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Chere cliente, cher client,

Nous vous remercions de votre
confiance et vous félicitons pour I'acqui-
sition de votre nouvelle Porsche 911.

Cette 911 est différente.

Elle est plus puissante, intense, sédui-
sante.

Elle posséde une technologie d'une
perfection jamais atteinte.

Bref: elle est plus 911 que tous ses
prédécesseurs.

Par le déploiement de sa puissance.
Par sa tenue de route.

Par son respect de I'environnement.
Par son niveau de sécurité.

La 911 est donc -encore une fois - 'une
des voitures de sport parmiles plus
fiables et les plus aptes a un usage au
quotidien Et de ce fait, une des plus
raisonnables.

Une émotion vraie.

Le grand frisson garanti.

Par sa sonorité.

Par son tempérament sportif.
Par un chiffre : 911.

Dans ce Manuel Technigue, nous avons
réuni tout ce qu'il vous faut connaitre et
observer survotre 911.

Labrochure "Garantie & entretien”
vous fournit, ainsi qu'a votre atelier
et a l'éventuel futur acheteur de votre
véhicule, des indications précieuses
quant a I'exécution des opérations
d'entretien.

Notre organisation aprés-vente se tient a
votre disposition dans le monde entier.

|l est conseillé de respecter les inter-
valles recommandeés pour les opérations
de maintenance, méme au terme de la
période de garantie. Yous en constate-
rez les bénéfices, non seulement dans

la conduite de votre 911, mais égale-
ment en cas de revente a un particulier
ou de reprise par votre concessionnaire
Porsche.

Conformément a la définition méme de
chaque Porsche, nous vous souhaitons :

beaucoup de plaisir avec votre Porsche
911 Turbo.

Votre
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG



Informations générales

Oualité de carburant

Le moteur a été concu pour étre alimenté avec

du supercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98/MON 88 et offre, dans ces
conditions, des performances et une consomma-
tion optimales.

En cas d'utilisation de supercarburants sans plomb
d'unindice d'octane de RON 95/MON 85 mini-
mum, le calage de I'allumage est automatique-
ment corrige par la régulation anticliquetis du
moteur.

Dimensions de pneumatiques et de jantes

'homologation de dimensions de pneumatiques
ou de Jantes implique de nombreux tests. Votre
concessionnaire Porsche sera heureux de vous
informer sur I'état actuel des homologations.
L'utilisation de pneuratiques dont les dimensions
ne sont pas agreées par Porsche peut diminuer
dangereusement la stabilité routiére du véhicule.

= Respectez les instructions du chapitre
«JANTES ET PNEUMATIQUES= a la page 242.

= Respectez les instructions du chapitre
«CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» ala
page 292.



Porsche et I’environnement

Directives d’environnement

Nous concevons et produisons des véhicules
exclusifs avec une technique d'environnement et
de sécurité élevée exercant une grande fascina-
tion.

Nous observons les principes suivants de
politique d'environnement :

- Lameilleure technigue de sécurité et d'envi-

ronnement possible, compatible économique-

ment,

—  Démarche économique vis-a-vis des énergies
et des ressources.

— Intégration de nos partenaires économiques
et contractuels dans nos efforts pour la
protection de I'environnement.

— Dialogue ouvert avec I'ensemble des groupes
sociaux.

Production

En production comme lors des opérations de répa-

ration, Porsche opte toujours pour la technologie
favorable a I'environnement. Un exemple : la tech-
nologie utilisant une peinture de base aqueuse
dans nos installations de mise en peinture. Grace
aux peintures de base aqueuse et aux nouveaux
procedés d'application de peinture, 'émission de
solvants est réduite de 70 pour cent. En outre,
I'eau est réutilisée dans I'atelier de peinture.

Les eaux résiduaires ne quittent I'usine Porsche
qu'aprés un traitement approprié.

Un concept économique pour la réduction du
volume de déchets, avec I'augmentation simulta-
nee de la quote-part de recyclage, a été adopté.

Des véhicules écologiques

Les technigues modernes d'antipollution garan-
tissent la conformité aux réglementations interna-
tionales en vigueur.

Elles offrent les avantages suivants :

— La’mise en action’ rapide des catalyseurs
assure une pollution faible, méme dans les
trajets courts.

-~ Unfonctionnement siir et une épuration
efficace des gaz d'échappement pour une
longue durée de vie.

Conduite écologique

Adopter une conduite écologique ne signifie
aucunement renoncer au plaisir de conduire. Si
vous suivez les recommandations suivantes, il
vous sera possible de réduire le niveau sonore et la
consommation de votre véhicule.

> Surveiller en permanence la consommation de
carburant.

> Ne pas faire chauffer le moteur inutilement au
ralenti.

> Nepas accélérer afond, passer le rapport
supérieur suffisamment tot.

= Couper le moteur lors des haltes prolongées
{p. ex. feux, embouteillages, passages a
niveau).

> Ne pas allumer inutilement les appareils
électriques.

= Controler régulierement la pression de
gonflage des pneumatiques.

= Nallumer la climatisation qu'en cas de
necessite.

& Ne pas circuler inutilement avec le systéme de
portage en place.

> Faire effectuer 'entretien du véhicule selon
la périodicité d'entretien figurant dans la
brochure "Garantie et entretien’.

En principe : conduire a régime modeéré permet de
réduire la consommation et le niveau sonore.

Recyclage - presque pure théorie pour une
Porsche

Plus des deux tiers de la totalité des véhicules
Porsche construits roulent toujours.



Mais nous prenons également les précautions
nécessaires en cas de recyclage :

—  Prise en compte du recyclage dés la phase de
conception.

—  Caractérisation des matériaux.
- Utilisation de matériaux recyclables.
—  Démontage facile des piéces recyclables.

Uniquement pour les pays de I'Union Euro-
péenne : recyclage des véhicules hors
d'usage

Parsche AG reprend gratuitement votre véhicule
Parsche en fin de vie et le dirige, conformément
aux dispositions légales en vigueur, vers une unité
de recyclage compatible avec la protection de
I'environnement.

Adressez-vous a votre concessionnaire Porsche
habituel pour la reprise de votre véhicule et pour le
certificat de destruction, il vous viendra volontiers
en aide pour le recyclage de votre véhicule hors
d'usage.

Controle des gaz d’échappement

La technique innovante de la motorisation allie une
puissance élevée et une bonne compatibilité avec
I'environnement.

Le diagnostic moteur surveille électroniquement
les composants et systémes relatifs aux gaz
d'échappement.

Ce controle et cet enregistrement permanents
des défauts permettent un diagnostic ainsi qu'une
reconnaissance rapide et stire des défauts.

Les defauts sont signalés au conducteur par le
voyant de controle "Contréle des gaz d'échappe-
ment" et par l'ordinateur de bord.
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Avant le démarrage

emarques générales

Contrélez la pression de gonflage, le profil et
I'état de tous les pneumatiques.

Nettoyez les projecteurs, les feux arriére, les
clignotants, ainsi que les glaces des portiéres.

Contact mis, vérifiez le bon fonctionnement
des projecteurs, des feux stop et des cligno-
tants.

Contact mis et moteur a l'arrét, vérifiez le bon
fonctionnement des lampes témoins et des
vayants.

Veillez a disposer d'une quantite suffisante de
carburant.

Réglez les rétroviseurs intérieur et extérieurs
de facon a avoir une visibilité parfaite vers
l'arriére.

Bouclez votre ceinture de sécurité -les
passagers doivent faire de méme.

= Controlez régulierement le niveau de tous
les liquides, méme entre les intervalles de
maintenance prescrits.
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Remarques concernant la période
de rodage

Remarques générales

Pour votre nouvelle Porsche, il convient de préter
attention aux conseils ci-dessous afin d'atteindre
des conditions de marche optimales.

Toute la précision des méthodes de fabrication

les plus récentes ne peut complétement éviter
que les pieces mobiles doivent "s'adapter les unes
aux autres”. Ce processus de rodage se produit
essentiellement au cours des premiers 3000 km.

Au cours des premiers 3000 km, vous devez :
> Préférer les trajets longs.

= Eviter le plus possible les départs a froid
fréquents sur des trajets courts.

= Ne pas participer a des compétitions automo-
biles, ne pas vous inscrire dans des écoles de
pilotage, etc.

= FEviter les régimes élevés, en particulier
: lorsque le moteur est froid.
Consommation d'huile et de carburant

Les consommations d'huile et de carburant
peuvent dépasser quelque peu la valeur normale
durant la période de rodage.

> Respectez les instructions du chapitre
«CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» ala
page 292.

Commande, sécurité, instruments

Rodage de garnitures et de disques de
frein neufs

Les garnitures et disques de frein neufs doivent
“se roder”. Pour cette raison, ils ne présentent leur
coefficient de friction maximal qu'aprés guelgues
centaines de kilométres. Cette efficacite légere-
ment moindre du freinage doit donc étre compen-
sée par un effort plus important sur la pédale. Ceci
s'appligue également aux remplacements des pla-
quettes et des disques de frein.

Rodage de pneumatiques neufs

= Tenez compte du fait qu'au début les pneu-
matiques neufs ne disposent pas encore de
leur pleine capacité d'adhérence. ll estdonc
recommandé d'adopter une vitesse modérée
pendant les premiers 100 a 200 km avec de
nouveaux pneurnatiques.
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Poignée de porte

| eve-glaces

Réglage des rétroviseurs extérieurs
Commutateur d'éclairage

Contacteur d'allumage/antivol de direction
Levier de commande des clignotants, feux de
croisement, appels de phares

Levier de commande de l'ordinateur de bord
Avertisseur sonore

Bouton de feux de détresse, verrouillage
centralisé

Boutons pour aileron arriére, Porsche Active
Suspension Management (PASM), mode
Sport, Porsche Stability Management (PSM),
échappement sport

Porte-gobelet

Bouton de mémoire de siége

Prise de diagnostic

Déverrouillage du capot

Réglage de la hauteur du siége

Réglage de la colonne de direction

Réglage du dossier de siége

Réglage de I'approche du siége
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Clés

Remarques générales

Deux clés principales et une clé de réserve vous
sont remises avec le véhicule. Ces clés permettent
d'ouvrir toutes les serrures de votre véhicule.

= Prenez soin de vos clés et ne les prétez que
dans des cas exceptionnels.

o Informez votre assurance de la perte ou du vol
de vos clés de vehicule et/ou de la fabrication
de clés supplémentaires ou de substitution.

> Assurez-vous, méme en quittant le véhicule
pour une courte durée, que la clé de contact
estretirée et que I'antivol de direction est bien
verrouillé.

Actionnement de secours

> Respectez les instructions du chapitre )
«DEVERROUILLAGE DE SECOURS DE LACLE
DE CONTACT» a la page 74.

Commande, sécurité, instruments

Clés de substitution

Commande de clés de substitution

Les clés du véhicule ne peuvent étre obtenues que
par l'intermédiaire d'un concessionnaire Porsche.
L'obtention de nouvelles clés peut, dans certains
cas, exiger une période d'attente assez longue.
Vous devez pour cette raison toujours posseder
votre clé de réserve sur vous. Conservez-la en lieu
slr (p. ex. porte-monnaie), mais jamais dans ou
sur le véhicule.

Les codes des nouvelles clés devront étre "signa-
lés" au calculateur du véhicule par votre conces-
sionnaire Porsche.

Au total, il est possible de mémoriser 6 clés.

Désactivation des codes de clé

En cas de perte des clés, les codes peuvent étre
désactivés par un concessionnaire Porsche.
Pour cela, 'ensemble des clés encore en votre
possession est nécessaire. La désactivation du
code permet de ne démarrer le véhicule qu'avec
les clés légitimes.

Remarque
= Notez cependant que la clé désactivée permet

encore d'ouvrir les autres serrures du véhicule,

Systéeme antidémarrage

Fonction

Latéte de la clé comporte un transponder (compo-
sant électronique) possédant un code mémorisé.
Lorsque la clé de contact estinsérée, le contac-
teur d'allumage demande le code. Seule la clé de
contact correcte permet de désactiver le systéme
antidémarrage et de démarrer le moteur.

Désactivation du systéme antidémarrage

> Insérezlaclé de contact dans le contacteur
d'allumage.

Sile contact reste mis plus de 2 minutes sans

démarrer le moteur, le systéme antidémarrage est

réactive.

= Dans ce cas, il faut tourner la clé de contact
vers la gauche avant le démarrage du moteur.
Le systeme antidéemarrage est de nouveau
coupé et le moteur peut étre démarré.

Activation du systéme antidémarrage
> Retirez la clé de contact.

Vis de roue antivol

= Silesroues doivent étre démontées en atelier,
n'oubliez pas de remettre, en méme temps
que la clé du véhicule, la douille intercalaire
indispensable au déblocage des vis de roue
antivol.



Verrouillage du véhicule
= Appuyez brievement sur la touche 1.

151-002

Désactivation en cas d’alarme
involontaire

= Déverrouiller le véhicule,

B A 4123

- Clé principale

- Touche pour verrouillage centralisé

- Touche pour capot du coffre a bagages
- Cabriolet: Touche de la capote,

- Targa: Touche de la lunette ouvrante

- Diode luminescente

- Clé deréserve

O R

(=

Clé avec télécommande

Déverrouillage du véhicule
> Appuyez brievement sur la touche 1.

Capot de coffre ou lunette arriére
ouvrante (Targa)

Déverrouillage

> Capot du coffre a bagages : Appuyez sur la
touche 2 durant environ 2 secondes.

> Lunette ouvrante (Targa) : Appuyez sur la
touche 3 durant environ 2 secondes.

Sile véhicule était verrouillé, il sera déverrouillé
enméme temps que le coffre /la lunette ouvrante
(Targa). La position respective enregistrée des
rétroviseurs extérieurs et du siege se régle
automatiquement dans le cas des véhicules
équipés de la fonction de mémorisation. Le
vehicule sera reverrouillé environ 15 secondes
apres la fermeture du coffre / de la lunette
ouvrante (Targa), a condition qu'aucune porte n'ait
été ouverte entre-temps.

Apres reverrouillage, les portiéres peuvent étre
ouvertes au moyen de la poignée intérieure
{fonctionnement restreint du systéme antivol).

Remarque

Il est possible de programmer d'autres variantes
de déverrouillage du coffre,

= Consultez un atelier specialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi gue des piéces déta-
chées ef outils nécessaires.
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Variante 1

Le délai de reverrouillage des portiéres peut
étre adapté a vos besoins personnels : 10-
100 secondes.

Variante 2

En cas de déverrouillage du coffre / de la lunette
ouvrante (Targa), les portiéres restent verrouillées.

Activation de la capote

= Respectez les instructions du chapitre
«CAPQTE~ ala page 186.

La fonction de veille de la télécommande
se désactive au bout de 7 jours

Sile véhicule n'est pas démarré ni déverrouillé au
moyen de la télécommande aprés une période
minimale de 7 jours, la fonction veille de la télécom-
mande est désactivée (pour prévenir la décharge
de la batterie).

1. Dans ce cas, déverrouillez la porte coté
. conducteur a l'aide de la clé au niveau de la
serrure. Laissez la porte fermée pour ne pas
déclencher le systeme d'alarme.

2. Appuyez surla touche 1 de la télécommande.
La télécommande est alors réactivée etle
systeme d'alarme est désactivé.

. Commande, sécurité, instruments



Verrouillage centralisé

Iltemarques générales

lRespectez les instructions du chapitre
«MEMORISATION DE LA POSITION DU SIEGE»
alapage 35.

Respectez les instructions du chapitre
«COUPURE AUTOMATIQUE DES RECEP-
TEURS ELECTRIQUES AU BOUT DE 2
HEURES/7 JOURS» a la page 259.

| v deux portiéres du véhicule et la trappe du
reservoir d'essence peuvent étre verrouillées
1 deverrouillées de facon centralisée avec la
[elecommande.

S la portiere coté conducteur n'est pas correc-
lement fermée, le véhicule ne peut pas étre ver-
ouillé.

U bref signal de I'avertisseur d'alarme retentit
i moment du verrouillage du véhicule pour
signaler que les éléments suivants ne sont pas
correctement fermeés :

Porte passager

Capot du coffre a bagages
Capot du compartiment moteur
Lunette ouvrante (Targa)

Boite a gants

Remarque concernant | 'utilisation

D'autres variantes de déverrouillage peuvent étre
réglées pour les véhicules équipés du pack Sport
Chrono Plus.

= Reportez-vous au chapitre "Mémorisation
individuelle” dans la notice séparée du PCM.

Reverrouillage automatique

Sile véhicule est déverrouillé a 'aide de la télécom-
mande et si aucune des portiéres n'est ouverte
dans les 60 secondes, un reverrouillage automa-
tique se produit. Le délai de reverrouillage des
portiéres peut étre adapté a vos besoins person-
nels (10- 100 secondes).

& Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier forme
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chees et outils nécessaires.

Remarque

Aprés reverrouillage automatique, les portiéres
peuvent étre ouvertes en tirant deux fois sur les
poignées intérieures (fonctionnement restreint du
systeme antivol).

L'état de verrouillage souhaité peut étre atteint
en procédant a une nouvelle opération de déver-
rouillage/verrouillage du véhicule.

Etats de verrouillage

A Avertissement!

En verrouillant une seule fois le véhicule,
les personnes restant a l'intérieur sont dans
I'impossibilité d'ouvrir les portiéres en cas
d'urgence.

> Appuyez rapidement deux fois sur la touche 1
de la télécommande, de maniére a permetire
l'ouverture de la porte par la poignée inté-
rieure.

Verrouillez une seule fois le véhicule. Les
portiéres ne peuvent étre ouvertes ni de
lintérieur, ni de I'extérieur. Les systéemes
d'alarme et de surveillance sont actives.

Appuyez rapidement deux fois sur la touche
1 de la télécommande. Le systéme de
surveillance de 'habitacle est désactivé. Les
portiéres sont verrouillées, mais peuvent étre
ouvertes de l'intérieur, pour cela :

1. Tirez une seule fois sur la poignée intérieure.
La serrure de la portiere est déverrouillée.

2. Tirez de nouveau sur la poignée intérieure. La
portiére peut étre ouverte.

Informez les personnes restées a l'intérieur du
véhicule que I'ouverture de la portiére déclenche
l'alarme.
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Dysfonctionnement de la télécommande

Des ondes radio localisées peuvent entraver le

bon fonctionnement de la télécommande. Il est
alors impossible de verrouiller votre véhicule
correctement. Vous le reconnaitrez car vous
n'entendrez pas le véhicule se verrouiller et les feux
de détresse ne clignoteront pas pour confirmer le
verrouillage.

Ouverture de secours

> Déverrouillez la porte c6té conducteur  laide
dela clé au niveau de la serrure. Ouvrez la
porte dans les 20 secondes et insérez la clé
dans la serrure dans les 10 secondes qui
suivent de maniére a ne pas déclencher le
systéme d'alarme.

Remarque concernant | 'utilisation

Sivous n'ouvrez pas la porte dans les 20 secondes
environ, le verrouillage se réactive automatique-
ment. Lors du déverrouillage suivant, 'alarme se
déclenche :

> Insérezlaclé de contact dans la serrure pour
: que le systeme d'alarme se désactive.

Fermeture de secours

e Verrouillez la porte coté conducteur a l'aide de
la clé au niveau de la serrure.

En cas de défaut du verrouillage centralisé,
tous les éléments de fermeture centrale encore
opérationnels sont verrouillés. Le systeme
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d'alarme est activé, le systeme de surveillance
de I'habitacle est désactivé.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier forme
tout specialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

Confirmation par les feux de détresse

Tout verrouillage ou déverrouillage effectué 4
partir de la télécommande est confirmé par un
clignotement des feux de détresse :

- Déverrouillage - clignotement simple
- Verrouillage simple - clignotement double

—  Verrouillage double - allumage continu pendant
env. 2 secondes

Message de défaut

Un double signal sonore lors du verrouillage
indique une anomalie du systéme de verrouillage
centralisé ou du systeme d'alarme.

= Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier forme
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

Touche de verrouillage centralisé

Fonction

La touche de verrouillage centralisé située

sur le tableau de bord permet de verrouiller et
déverrouiller électriquement les deux portiéres. Ii
n'estpas possible de déverrouiller les portiéres a
I'aide de la touche si elles ont été verrouillées au
préalable a l'aide de la clé ou de la télécommande.,



Verrouillage

Appuyez sur |a touche de verrouillage cen-
tralisé. La diode luminescente de la touche
s'allume si le contact est mis. Les portes
peuvent étre ouvertes en tirant deux fois surla
poignée intérieure.

Deverrouillage

Appuyez sur la touche de verrouillage centrali-
sé. La diode luminescente s'éteint.

Verrouillage automatique des portieres

[l est possible de programmer un verrouillage
tomatique des portiéres dans le calculateur de
verrouillage centralise :

Verrouillage automatique des portiéres au-dela
d'une vitesse de 5- 10 km/h.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout specialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

Pour les véhicules equipés du pack Sport Chrono
Plus, il est possible d'activer le verrouillage
automatique des portiéres au niveau du PCM.

> Reportez-vous au chapitre ‘Mémorisation
individuelle” dans la notice séparée du PCM.

Remarque

Il est possible d'ouvrir des portiéres verrouillées
automatiquement a l'aide de la touche de ver-
rouillage centralisé ou en tirant deux fois sur la
poignée intérieure.

Protection contre les surcharges

Sil'on actionne le verrouillage centralisé plus de
dix fois en I'espace d'une minute, toute utilisation
ultérieure devient impossible pour une durée de
30 secondes.
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> Respectez les instructions du chapitre «ETATS
DE VERROUILLAGE= & la page 19.

Portiéres Ouverture des portiéres de I'extérieur
: " " > Déverrouillez les portieres al'aide de la

Baisse automatique des vitres télécommande.

Siles glaces de portieres sont fermees, elles > Tirez lentement sur la poignée A.

s'ouvrent automatiquement de quelques milli-
- meétres lorsque les portiéres sont ouvertes et se

: Ouverture des portieres déverrouillées de
referment de nouveau aprés la fermeture des por-

S

tieres. Cela permet une ouverture et une fermeture Vintérieur

plus aisées des portieres et préserve I'état des & Tirez lentement sur la poignée B.

joints.

I Tirez par conséquent lentement sur la poignée  Ouverture des portiéres verrouillées de
de la portiere de sorte que la vitre puisse Vintérieur

wee I iere. : ; s g
descendre avant 'ouverture de la portiére > Tirez deux fois sur la poignée B.
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Vide-poches de portiére

Ouverture du vide-poches
Ouvrez le couvercle.

I"onr des raisons de sécurité, veillez a ce que le
vl poches de portiére C soit toujours fermé
pendant la conduite.

Protection antivol

I'enez toujours les précautions suivantes avant de
(uitter votre véhicule:

Fermez les vitres,
Fermez le toit ouvrant,

Fermez la capote, la surveillance de I'habitacle
est desactivée sila capote est ouverte (en
fonction de 'équipement spécifique).

Fermez la lunette ouvrante (Targa), la sur-
veillance de 'habitacle est désactivée sila
lunette ouvrante est ouverte (en fonction de
I'eéquipement spécifique).

Retirez la clé de contact,
Verrouillez la boite a gants,

Ne laissez pas des objets de valeur, les
papiers du véhicule, votre téléphone ou les
clés de votre domicile dans le véhicule,

Verrouillez les portiéres.
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A - Diode luminescente du systéme d'alarme

Systeme d’alarme, surveillance de
I’habitacle

- Fonctionnement

Le systeme d'alarme et la surveillance de I'habi-
tacle sont activés avec le verrouillage des por-
tieres al'aide de la clé ou de la téléecommande.

= Respectez les instructions du chapitre
«VERROUILLAGE CENTRALISE~ a la page
18.

Afin que le rayon d'action du systéme de sur-
veillance de I'habitacle ne soit pas limite:
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= Nerabattez pas le dossier des siéges avant
vers |'avant.

Désactivation en cas d’alarme
involontaire

> Déverrouillez le véhicule al'aide de la télecom-
mande.

Lors du déverrouillage des portiéres, le systéme
d'alarme et la surveillance de I'habitacle sont
automatiquement désactives.

Cabriolet, Targa :

La surveillance de I'habitacle est désactivée si
la capote /la lunette ouvrante est ouverte (en
fonction de I'équipement spécifique).

Affichage des fonctions

Sile systeme d'alarme est activé, la diode lumi-
nescente A clignote dans la touche de verrouillage
centralisé.

Sila diode luminescente ne clignote pas aprés

le verrouillage ou si elle se manifeste par un

double clignotement au bout de 10 secondes, cela
signifie que tous les contacts d'alarme ne sont pas

fermés. Un bref signal sonore retentit également et
I'éclairage intérieur reste allumeé env. 2 secondes.

La diode luminescente s'éteint lors du déver-
rouillage des portiéres.

Les zones suivantes sont surveillées
- Portiéres

—  Capot du coffre & bagages et capot du
compartiment moteur

- Verrouillage de capote (Cabriolet)
- Lunette ouvrante (Targa)

— Boite a gants

— Habitacle

Sil'un de ces contacts d'alarme est interrompu,
l'avertisseur d'alarme retentit durant 30 secondes
environ. L'éclairage intérieur du véhicule s'allume
etles feux de détresse clignotent également
pendant environ 5 minutes. Le déclenchement

de l'alarme entraine aussile passage de la diode
luminescente au double clignotement.

Désactivation provisoire de la surveillance
de I"habitacle

Sides personnes ou des animaux se trouvent dans
le véhicule verrouillé, le systéme de surveillance de
I'habitacle doit étre désactive.

= Appuyez rapidement deux fois sur la touche
1 delatélécommande. Les portiéres sont
verrouillées, mais peuvent étre ouvertes de
l'intérieur, pour cela:

1. Tirez une seule fois sur la poignée. La serrure
de la portiére est déverrouillée.



lire2 (e nouveau sur la poignée. La portiére
peul etre ouverte.

Informez les personnes restées a l'intérieur
v vehicule gue l'ouverture de la portiére
eclenche alarme.

Message de défaut

I double signal sonore lors du verrouillage
ihdinue une anomalie du systeme d'alarme ou du
yuleme de verrouillage centralisé.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
1ations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
lout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.
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Remarque Ouverture/fermeture des glaces

Cabriolet : Il n’est possible de refermer les glaces

laterales a l'arriere lorsque la capote est ouverte Commande avec le commutateur

que lorsque les glaces de portiére sont fermées. = Surle Cabriolet, sélectionnez le leve-glace
avant ou arriére & l'aide du commutateur
A Avertissementi C. La selection est signalée par la diode

luminescente correspondante.
Risque de blessures lors de la fermeture des

glaces, en particulier en cas de fermeture Les deux commutateurs A et B de la porte du

conducteur et le commutateur de la porte du

automatique. ; B
9 passager avant possedent une fonction a deux
> Veillez a ne blesser personne lors de la crans:
fermeture des glaces.
= Retirez toujours la clé de contact lorsque Ouverture de la glace avec le commutateur
vous quittez le véhicule. Des passagers = Actionnez le commutateur jusqu'au premier
ne connaissant pas le systéme peuvent se cranvers le bas, jusqu'a ce que la glace ait
blesser en actionnant le leve-glaces. atteint la position souhaitée.
A - Leve-glaces coté conducteur > Nelaissez pas d'enfants sans surveillance
B - Léveglaces coté passager avant dans le véhicule. Fermeture de la glace avec le commutateur
C - Cabriolet: commutateur leve-glaces > Actionnez le commutateur jusqu'au premier
avant/arriére cranvers le haut, jusqu'a ce que la glace ait
atteint la position souhaitée.
Léve-vitre ﬁ
d Avertissement!

Fonctionnement des léve-glaces Risque de blessures. En réappuyant sur le

- Contact mis (moteur en marche ou non) ou commutateur dans les 10 secondes qui
suivent le blocage de la glace, celle-ci se

— lorsque la portiére est fermée et la clé de i
referme avec la force de fermeture intégrale.

contact retirée, et ce, jusqu'a la premiére
ouverture de la portiere. La fonction permet- = Veillez a ne blesser personne lors de la
tant de fermer automatiquement les glaces fermeture des glaces.

n'est disponible que sile contact est mis.
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ltemarque concernant | 'utilisation

e glace se blogue en se fermant, elle s'arréte
[ 'ouvre a nouveau de quelques centimétres.
1 ne s'applique cependant pas en réappuyant
ur le commutateur dans les 10 secondes qui
nventle blocage de la glace. Les glaces se

ilerment avec la force de fermeture intégrale.

\pres un blocage, la fonction automatigue est
ilesactivéee pendant 10 secondes.

Fonction automatique

Actionnez le commutateur jusqu’au deuxieme
cran, vers le haut ou vers le bas. La glace se
déplace jusqu'a sa position finale. Elle peut
efre arrétée dans la position souhaitée en
actionnant a nouveau le commutateur.

Remarque

Coupé, Targa: la fonction permettant de fermer
wtomatiquement la vitre coté passager est
disponible lorsque la vitre est refermée environ

' mi-hauteur.

Remarque

Cabriolet : les glaces latérales arriére peuvent étre
ouvertes avec la fonction automatique.

Coupé, Targa : Ouverture des glaces
avec la clé du véhicule dans la serrure
de portiere

1. Déverrouillez les portiéres a l'aide de la
télécommande.

2. Insérez laclé du véhicule dans la serrure
de la portiére, tournez-la en position de
déverrouillage et maintenez-a ainsi jusqu'a
ce que les glaces aient atteint la position
souhaitée.

Coupé, Targa : Ouverture des vitres avec
la télécommande

|l sera nécessaire d'activer la fonction corres-
pondante pour pouvoir ouvrir les vitres avec la
télecommande.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé

tout spécialement ainsi que des outils néces-

saires.

Abaissement automatique des glaces

> Respectez les instructions du chapitre
«PORTIERES» a la page 22.

= Respectez les instructions du chapitre
«CAPQTE» ala page 186.

Meémorisation de la position finale des
glaces
Apres débranchement et branchement de la bat-

terie, les glaces ne sont pas levées automatique-
ment aprés la fermeture de |a portiére.

1. Fermez les glaces une fois avec le commuta-
teur.

2. Actionnez de nouveau le commutateur vers
le haut pour mémoriser dans le calculateur la
position finale des glaces.
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Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur

Le retroviseur reflete une image non déformée.
Lors duréglage du rétroviseur, le levier de réglage
- anti-éblouissement doit étre positionné vers
l'avant.

Position de base - levier vers |'avant
Position de réglage - levier vers l'arriére

- Commande, sécurité, instruments

Rétroviseurs extérieurs

Fonction

Le rétroviseur bombeé vers l'extérieur (convexe)
coté passager et le rétroviseur asphérigue cété
conducteur offrent un champ de vision élargi.

o
=
=
o
b o

A Avertissement!

Risque d'accident. Dans les rétroviseurs

bombeés, les véhicules ou objets apparaissent

plus petits et plus éloignés qu'ils ne le sonten

réalité.

= Tenez compte de cette distorsion lorsque
vous évaluez la distance qui vous sépare des
véhicules roulant derriere vous etlors d'un
stationnement.

© Utilisez simultanément le rétroviseur intérieur
pour evaluer la distance.

Réglage
1. Mettez le contact.

2. Sélectionnez le réglage coté conducteur ou
coté passager en tournant le commutateur de
commande A.

3. Modifiez le réglage des rétroviseurs extérieurs
en faisant basculer le commutateur de
commande dans la direction souhaitée.

En cas de panne du réglage électrique

> Réglez le rétroviseur en appuyant sur la
surface du miroir.



Hasculement automatique vers le bas du
rolvoviseur coté passager

lispectez les instructions du chapitre «AIDES
ATSTATIONNEMENT» a la page 66.

Itespectez les instructions du chapitre
“MIEMORISATION DE LA POSITION DU SIEGE »
@ la page 35.

P
ih]
o
I
=

Rabattement des rétroviseurs extérieurs

A Avertissement!

Risque de blessures au niveau des doigts, si
le rétroviseur revient en position initiale de
maniére involontaire.

> Rabattez le rétroviseur manuellement avec
la plus grande prudence. Ne relachez le
rétroviseur que lorsque le levier de verrouillage
se trouve en position de sécurité ou lorsque le
rétroviseur est totalement déploye.

Basculez le rétroviseur vers la vitre et mainte-
nez-le en position (effet ressort important).

Basculez le levier de verrouillage jusqu'en
butée et relacher lentement le rétroviseur.

Déploiement des rétroviseurs extérieurs

1

Repoussez le rétroviseur vers la vitre et
maintenez-le en position (effef ressort
important). Le levier de verrouillage se dégage
automatiquement.

Ramenez le rétroviseur manuellement
en position déployée. Ne relachez pas le
rétroviseur avant.
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BC

A - Capteur
B - Interrupteur de réglage anti-éblouissement
C - Diode luminescente

Rétroviseurs extérieurs et intérieur a
réglage automatique anti-éblouissement

Fonction

Des détecteurs placés sur la face avant et arriére
du rétroviseur intérieur mesurent l'incidence

de la lumiére. Selon l'intensité lumineuse, les
rétroviseurs passent automatiquement en mode
anti-éblouissement. Lorsque la marche arriére est
selectionnée, le systéme de réglage automatique
anti-éblouissement est désactive.
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Remarque

> L'incidence lumineuse ne doit pas étre
modifiée dans la zone des détecteurs par
I'apposition d'autocollants sur le pare-brise par
exemple.

Désactivation du réglage automatique

anti-éblouissement

= Appuyez sur l'interrupteur B. La diode lumines-
cente C s'éteint,

Activation du réglage automatique
anti-éblouissement

= Appuyez sur l'interrupteur B. La diode lumines-
cente C s'allume.

A Avertissement!

Risque de blessures. De I'électrolyte peut
s'échapper du miroir de rétroviseur si celui-ci
estcassé. Ce liquide irrite la peau et les yeux.

> Encasde contact de I'électrolyte avec les
yeux ou la peau, lavez immédiatement a 'eau
claire. Le cas échéant, consultez un médecin.

A Attention!

Risque de détérioration de la peinture et des
éléments en cuir et en plastique. L'électrolyte
ne peut étre nettoyé qu'a I'état humide.

> Nettoyez les pieces concernées avec de I'eau.




Arrét

= Appuyez sur le bouton. La diode luminescente
du bouton s'éteint.

(] Dégivrage des rétroviseurs
extérieurs/lunette arriere

Marche

[ degivrage des rétroviseurs/lunette arriere est
operationnel lorsque le contact est mis.

I Appuyez sur le bouton. La diode luminescente
du bouton s'allume.

| degivrage s'arréte automatiguement au bout
e 15 minutes environ. Appuyez de nouveau sur le
houton pour réactiver le chauffage.
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Réglage des sieges

Remarques générales

A Avertissement!

Risque d'accident. Sivous réglez le siege en
conduisant, celui-ci peut involontairement
reculer plus que souhaité. Cela peut conduire
a la perte de contréle du véhicule.

> Neréglez jamais le siége en conduisant.

A Attention!

Risque de détérioration. Le réglage des
sieges et le rabattement des dossiers avant
peut provoquer 'endommagement du saute-
vent sur le cabriolet.

> Réglez les sieges enveillant a ce que le
dossier ne touche pas le saute-vent.

Position des siéges

Pour conduire en toute sécurité et sans fatigue, il
estimportant d'adopter une bonne position assise
du point de vue ergonomigue. Pour déterminer

la position qui vous convient le mieux, nous vous
conseillons de procéder comme suit :

Commande, sécurité, instruments

Véhicules avec boite manuelle : Réglez
I'approche du siége de facon a ce que

votre jambe soit encore légérement pliée
lorsque vous appuyez a fond sur la pédale
d'embrayage. Véhicules avec Tiptronic S :
Réglez I'approche du siége de facon a ce

que votre jambe gauche soit |égérement pliée
lorsque vous la posez sur le repose-pied.

Posez le bras tendu sur le volant. Réglez
l'inclinaison du dossier et la position du volant
de facon a ce que votre poignet repose sur

la couronne du volant. Les épaules doivent
continuer de bien s'appuyer au dossier.

Réglez la hauteur de I'assise de facon a ce que
I'espace au-dessus de volre téte soit suffisant
et de facon a que vous ayez une bonne vue
d'ensemble de votre véhicule.

Siege a réglage électrique : Réglez linclinai-
son du siege de facon & ce que vos cuisses
reposent légérement sur le coussin d'assise.

H51-078

Siege confort/siége sport a réglage
manuel

A - Hauteur de I’assise

& Effectuez des mouvements de pompe avec le
levier A:

Vers le haut - rehaussement du siege
Vers le bas — abaissement du siege

B - Réglage en approche

= Tirez le levier d'arrét B vers le haut. Amenez le
siege a la position voulue et relachez le levier.



ciihes que le siege a bien atteint un cran de
lilin 2o
Inclinaison du dossier

Actionnez le commutateur C jusqu'a atteindre
linclinaison souhaitée du dossier.

Siége confort/siége sport a réglage
électrique

Réglages

> Actionnez le commutateur dans le sens
des fleches de maniére a obtenir le réglage
souhaité.

A - Réglage de la hauteur de P'assise

B - Réglage de I'approche du siége

C - Réglage de P'inclinaison du siége

D - Réglage de I'inclinaison du dossier

E - Soutien lombaire (soutien du bassin et de
la colonne vertébrale)

Afin d'assurer une position assise détendue, la
voite du dossier est réglable verticalement et
horizontalement en continu, de sorte que le soutien
du bassin et de |a colonne vertébrale soit adapté &
lindividu.

> Actionnez le commutateur dans le sens des
fleches jusqu'a atteindre la position souhaitée
pour la volte du dossier.

F - Réglage des bandes latérales du dossier
(siége sport a réglage électrique uniquement)
> Actionnez le commutateur F vers l'avant
ou vers l'arriére jusqu'a ce que les bandes
latérales épousent les contours de votre
Corps.
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G - Réglage des bandes latérales de I'assise
[siége sport a réglage électrique uniquement)
= Actionnez le commutateur G vers l'avant

ou vers |'arriére jusqu'a ce que les bandes

latérales épousent les contours de votre
corps.
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Dossier de siege

Basculement vers I'avant

> Tirez vers le haut le levier H situé dans la partie
latérale du dossier et basculez le dossier vers
l'avant.

Basculement vers I'arriére

= Basculez le dossier vers l'arriére et verrouillez-
le pour éviter qu'il ne se rabatte vers |'avant en
cas de freinage.



M - Touche de mémorisation
1 - Touchecle
2, 3 - Touches personnelles

Meémorisation de la position du
siege
Réglages individuels de la position du

sicge et des rétroviseurs extérieurs
Il o5t possible de mémoriser et d'appeler des

1zlages individuels de la position du siége et des

1etroviseurs extérieurs, coté conducteur.

D'autres réglages sont disponibles pour les véhi-

cules équipés du pack Sport Chrono Plus. Repor-

tez-vous au chapitre "Mémorisation individuelle’
dans la notice séparée du PCM.

A Avertissement!

Risque de coincement en cas de rappel

incontrdlé d'un réglage de siége en mémoire.

> Interrompez le réglage automatique en

actionnant n'importe quelle touche de réglage

du siege.

= Ne laissez pas d'enfants sans surveillance
dans le véhicule.

Commande a I'aide des touches
personnelles 2, 3

Mémorisation de la position du siege

1. Mettre le contact. La marche arriére ne doit
pas étre engagée.

2. Réglez la position du siége et des rétroviseurs
extérieurs.

3. Maintenez appuyée la touche de mise en
mémoire M et appuyez simultanément sur
l'une des touches personnelles 2 ou 3. Le
réglage individuel est désormais mémorisé
sous la touche personnelle souhaitée.

Appel de la position du siége

Vous ne pouvez appeler la position du siége que
lorsque le véhicule est a l'arrét.

1. Mettez le contact ou ouvrez la porte du
conducteur.

2. Appuyez sur latouche personnelle jusqu'a
ce que le siege ait atteint sa position finale.
Le réglage des rétroviseurs extérieurs et
du soutien lombaire est également réalisé
sans exercer d'action durable sur la touche
personnelle.

Remarque

Le réglage automatique du siége estimmédiate-
ment interrompu en relachant la touche.
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Commande a I'aide de la télécommande
de la clé du véhicule

Affectation individuelle de la télécommande

Une position individuelle du siége et des rétro-
viseurs extérieurs peut étre attribuée a chaque
télécommande (jusqu'a six). Lors du déverrouillage
du véhicule a l'aide de la télécommande correspon-
dante, la position respective enregistrée pour le
siege et les rétroviseurs extérieurs est automati-
quement réglée,

Mémorisation de la position du siége

1. Mettez le contact avec la clé souhaitée. La
marche arriére ne doit pas étre engagée.

2. Réglez la position du siége et des rétroviseurs
extérieurs.

3. Maintenez appuyée la touche de mise en
memoire M et appuyez simultanément sur
latouche clé 1. Le réglage individuel est
désormais attribué a cette télécommande
etalatouche clé.

Mémorisation de la position d’abaissement
individuelle du rétroviseur c6té passager
comme aide au stationnement

Aprés avoir mémorisé la position du siége conduc-
teur, il est possible également de mémoriser une
position d'abaissement individuelle pour le rétrovi-
seur coté passager pour faciliter les manceuvres
en marche arriére.
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Serrez le frein de stationnement.
Mettez le contact avec la clé souhaitée.
Engager la marche arriére.

& ow oo

Sélectionnez le coté passager al'aide de la
commande de rétroviseur. Le rétroviseur cote
passager bascule vers le bas.

5. Réglez le rétroviseur coté passager dans la
position souhaitée.

6. Maintenez appuyée la touche de mise en
mémoire M et appuyez simultanément sur
latouche clé 1. Le réglage individuel est
désormais attribué a cette télécommande
et alatouche clé.

Appel de la position du siége

> Deéverrouillez le coffre ou le véhicule verrouillé
al'aide de la téléecommande, La position
de siege en mémoire est automatiqguement
reglée.
La position du siége attribuée a une télécommande
est également accessible par l'intermédiaire de
la touche clé 1 sile contact a été mis avec la clé
correspondante.

La touche clé est hors fonction si aucune position
de siege n'a été attribuée a la télécommande.

Remarque concernant [ 'utilisation

Le réglage automatique du siége peut étre
immédiatement interrompu

= enmettant le contact,

& en appuyant sur la touche de verrouillage
centralisé,

r> enappuyant sur une touche quelconque de
memorisation ou de réglage du siége.

Effacement d’une position de siége en
mémoire
1. Mettez le contact avec la clé souhaitée.

2. Appuyez deux fois sur la touche de mise en
memoire puis une fois sur latoucheclé 1 .



A - Chauffage du siége gauche
B - Chauffage du siége droit

Chauffage des sieges
Marche

Fonctionnement

| © chauffage des siéges, a deux niveaux de
hauffe, est opérationnel contact mis.

Chauffage a puissance élevée

I~ Appuyez sur le bouton. Les deux diodes
luminescentes du bouton s'allument.

Chauffage a faible puissance

> Appuyez de nouveau sur le symbole de
I'interrupteur. Une diode luminescente du
bouton s'allume.

Arrét

= Appuyez sur le bouton. Les diodes lumines-
centes s'eteignent.
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Dossiers de siége arriéere
Basculement vers I'avant

Vous pouvez augmenter I'espace de rangement
en basculant les dossiers des siéges arriére vers
: Tavant.

o= Tirez le levier vers I'avant et basculez le
dossier vers l'avant.

Basculement vers Iarriére

> Basculez le dossier vers 'arriére et enclen-
chez-le de maniére perceptible. Attention au
guidage correct de la ceinture de sécurité
(figure).
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Cabriolet

> Ne pas rebasculer le dossier des siéges
arriére lorsque le pare-vent est en place.



lteplage de la colonne de direction

Itoplage de la colonne de direction en
linutenr et en profondeur

/!\ . Avertissement!

Hinque d'accident. Sivous réglez le volant en
condusant, celui-ci peut involontairement
teculer plus que souhaité. Cela peut conduire
nlaperte de contrdle du véhicule.

Iereglez jamais le volant en conduisant.

Insérez la clé de contact entierement dans le
contacteur d'allumage.

Pivotez le levier de verrouillage vers le bas.

Adaptez le réglage de la colonne de direction
alinclinaison de votre dossier et 4 la position
de votre siege, en déplacant la colonne de
direction en hauteur et en profondeur.

Rebasculez le levier de verrouillage en
position initiale et laissez un cran s’encliqueter
distinctement. Sinécessaire, déplacez
légérement la colonne de direction dans le
sens longitudinal.
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Volant multifonctions

Fonction

A Avertissement!

Risque d'accident lors du réglage et de I'uti-
lisation de I'ordinateur de bord, de la radio,
du systéme de navigation, du téléphone, etc.
en conduisant. Vous risquez de ne plus étre
attentif aux événements extérieurs et de
perdre le contrdle de votre véhicule.

> Utilisez ces composants en conduisant unique-

ment lorsque les conditions de circulation le
permettent.

o> Entreprenez les commandes et les réglages
importants uniquement lorsque le véhicule est
alarrét.

Avec les touches de fonction du volant, vous
pouvez utiliser les systémes de communication
Porsche suivants selon I'équipement de votre
véhicule :

- PCM,
- téléphone,
- changeur de CD.

Commande, sécurité, instruments
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Fonctionnement

Le voyant multifonctions est operationnel une fois
le contact mis et le PCM active.

Actionnement des touches de fonction

= Avant d'utiliser les touches de fonction,
consultez la notice séparée du PCM.

Les sélecteurs supérieurs gauche et droit du volant
possedent également une touche de fonction.

L

&

) I N |

Tournez le sélecteur de volume

vers le haut - plus fort

vers le bas - moins fort

Appuyez sur le sélecteur de volume
Activer et désactiver le volume /
sourdine.

Tournez le sélecteur

Tournez le sélecteur vers le haut ou vers
le bas pour sélectionner/marquer une
fonction dans le PCM a l'intérieur d'un
menu.

Appuyez sur le sélecteur

Activer la fonction sélectionnée.

Appuyez sur la touche Ecran
Appeler la fonction PCM mémorisée. La
fonction désirée peut étre affectée ala
touche dans le PCM.

Appuyer sur la touche Retour
Revenir en arriére dans le menu PCM.

Appuyez sur la touche Décrocher.
Prendre une communication.

Appuyez sur la touche Raccrocher.
Terminer ou rejeter un appel.



(‘0upé, Cabriolet

Pare-soleil

Basculement des pare-soleil vers le bas

Le basculement des pare-soleil vers le bas
permet d'éviter 'éblouissement lorsque le
soleil est de face.

Coupé, Cabriolet: sile soleil est de cote,
décrochez le pare-soleil de sa fixation inté-
rieure et placez-le en le pivotant contre la glace
latérale.

Miroir de courtoisie

Le miroir de courtoisie qui se trouve au dos du
pare-soleil est doté d'un cache.

A Avertissement!

Risque de blessures.

> Maintenez le cache fermé lorsque le véhicule
roule et lors de la fermeture de la capote du
cabriolet.

Attention!

Risque de détérioration.

> Nappuyez pas sur le cache au-dela de sa
position finale.

L'éclairage du miroir de courtoisie s'allume lorsque
le cache estrelevé (fleche).

~
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Targa

L'éclairage du miroir de courtoisie s'allume lors
de l'ouverture du cache coulissant (fléche).
L'éclairage s'éteint dans les positions finales
supérieure et inférieure du pare-soleil.
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Ceintures de sécurité

Remarques générales

Les ceintures de sécurité des siéges avant ne sont
pas adaptées aux personnes d'une taille inférieure
a 150 cm environ. Dans ce cas, il convient
d'utiliser des dispositifs de retenue appropriés.

A Danger!

> Pour leur sécurité, tous les passagers doivent
attacher leur ceinture a chaque déplacement.
Informez également vos passagers des
instructions de ce chapitre.

> Nutilisez jamais une seule et méme ceinture
de sécurité pour maintenir deux personnes ala
fois.

= Otez les vétements amples et enveloppants,
car ils empéchent I'ajustement optimal
des ceintures ainsi que votre liberté de
mouvement.

» > Nefaites pas passer la ceinture de sécurité
sur des objets rigides ou susceptibles de se
casser (lunettes, stylos, pipes, etc.). Ces
objets peuvent en effet constituer un risque de
blessures supplémentaire.

> Les sangles ne doivent pas étre entortillées ou
laches.
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= Controlez régulierement que les ceintures
sont en bon état, que leur toile n'est pas
endommageée, que les serrures et les points
de fixation fonctionnent bien.

> Les ceintures ayant été endommagées ou
ayant subi de trés fortes tensions lors d'un
accident doivent étre remplacées sans délai.
Ceci s'applique egalement aux systemes
prétensionneurs s'ils se sont déclenchés.
Les points d'ancrage des ceintures doivent
d'autre part étre contrélés. Consultez un
atelier spécialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils
nécessaires.

= Veillez a ce que les ceintures soient toujours
intégralement enroulées lorsque celles-ci ne
sont pas utilisées, de maniére a éviter qu'elles
ne se salissent ou ne se détériorent.

A Voyant de controle et messages
d’avertissement

Pour vous rappeler que vous devez attacher votre
ceinture :

- levoyant de contrdle du combiné d'instru-
ments s'allume une fois le contact mis,

— unmessage s'affiche sur I'ordinateur de bord,

— unsignal d'avertissement sonore (gong)
retentit dés que la vitesse dépasse 24 km/h
pendant env. 90 secondes,

jusqu'a ce que la languette de la ceinture de
sécurité soit insérée dans la serrure.

Prétensionneurs

En cas d'accident, les ceintures de sécurité
effectivement utilisées par les occupants des
sieges avant subissent une prétension en fonction
de l'intensité de la collision.

Les prétensionneurs se déclenchent en cas
de:

collision frontale, latérale et arriere

- méme en cas de retournement du véhicule,
pour le Cabriolet

Remarque

Le systéme prétensionneur ne peut se déclencher
qu'une seule fois, il doit étre remplacé aprés le
premier déclenchement.

En cas de défaillance du systéme prétensionneur,
le voyant de contréle de l'airbag s'allume.

Les travaux sur le systéme prétensionneur ne
doivent étre réalisés que par un atelier spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des piéces détachées et
outils nécessaires.



~——

| dleclenchement des prétensionneurs provoque
I logagement d'une certaine quantité de fumée.

I elte fumeée n'est pas le signe d'un incendie a bord
il vehicule,

Mise en place de la ceinture de sécurité

Adoptez la position assise dans laquelle vous
vous sentez le mieux.

Respectez les instructions du chapitre
«POSITION DES SIEGES» a la page 32.

Réglez le dossier du sieége de sorte que le brin
supérieur de la ceinture soit toujours contre le
buste et passe au milieu de 'épaule.

L=

Prenez la ceinture par la languette de ver-
rouillage et tirez lentement et reguliérement
celle-ci par-dessus la poitrine et la hanche. La
ceinture a enrouleur est bloguée lors d'accéle-
rations ou de freinages, de conduite en virage
ou dans les cotes.

Remarque concernant| 'utilisation

La ceinture peut se bloquer lorsque le véhicule est
incliné ou lorsqu'elle est enroulée par saccades.

e

Introduisez ensuite la languette dans la serrure
correspondante, du coté intérieur du siege,
jusqu'a ce que vous entendiez un déclic.

Veillez a ce que les ceintures ne soient pas
coincées ou entortillées et qu'elles ne frottent
pas contre des arétes vives.

Le brininférieur de la ceinture doit toujours
s'appliquer étroitement sur le bassin. Pour
cela, tirez le brin supérieur vers le haut une
fois la ceinture attachée. Pour les femmes
enceintes, le brin inférieur de la ceinture doit
étre placeé le plus bas possible sur le bassin
et ne doit pas exercer de pression sur le
bas-ventre.

Pendant le trajet, assurez-vous que le brin
inférieur de la ceinture continue d'étre bien
plagué contre le bassin en tirant dessus.

Ouverture de la ceinture de sécurité

[p
L=

Maintenez la languette de verrouillage.
Appuyez sur la touche rouge (fleche).

> Guidez lalanguette jusqu'a l'enrouleur.
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Nettoyage des ceintures de sécurité

> Respectez les instructions du chapitre
«CEINTURES DE SECURITE» ala page 238.

Réglage en hauteur de la ceinture {Coupé
et Targa)

Réglage de la hauteur de la ceinture

Reéglez la hauteur de la ceinture pour que la sangle
passe par le centre de 'épaule et qu'elle ne prenne
pas la gorge.

o> Versle haut- déplacez le point de renvoi de la
ceinture vers le haut.

> Versle bas- appuyez sur la touche (fleche) et
déplacez le point de renvoi.
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Systeme de retenue pour enfants

Remarques générales

L A Danger!

A Attention!

Risque de blessures graves voire mortelles
provoquées par l'airbag passager si celui-ci
n'est pas désactivé alors que vous utilisez un
systeme de retenue pour enfants.

["airbag passager doit étre désactivé sile
siege passager est occupé par un enfant de
moins de 27 kg placé dans un systéme de
retenue. L'airbag passager doit étre activé si
le poids de I'enfant est supérieur 2 27 kg.

|- Faites-vous conseiller par votre concession-
naire Porsche sur les possibilités d'installa-
tion d'un systéme de retenue pour enfants
Porsche.

Remarque

| & commutateur a clé de désactivation de l'airbag
possager et la fixation Isofix ne sont pas montés
e série. lls peuvent faire I'objet d'un montage
ulterieur.

I Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formeé
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

= Observez impérativement les instructions du
manuel de montage séparé du siege enfant.

> Lors del'utilisation de systémes de retenue
pour enfants, respectez impérativement les
législations en vigueur dans les différents
pays.

> Nutilisez que des systemes de retenue
recommandés par Porsche. Ces systémes ont
éte testés en relation avec I'habitacle de votre
Porsche et les classes d'age correspondantes
des enfants. Les autres systémes n'ont pas
eté testés et peuvent constituer des risques
de blessures importants.

> Montez les sieges pour enfants entre 9 mois
et 12 ans si possible toujours sur les siéges
arriére. Montez les siéges pour enfants
jusqu'a I'age de 9 mois exclusivement sur le
siége passager.

> Respectez les instructions du chapitre
«DESACTIVATION ET ACTIVATION DE L'AIRBAG
PASSAGER» alapage 47.

Enfants jusqu’a I'age de 9 mois

Les enfants appartenant a cette tranche d'age
doivent étre placés dans des systemes de retenue
installés dos a la route sur le siege passager.

> L'airbag passager doit étre désactivé.

Enfants entre 9 mois et 3 ans

Les enfants appartenant a cette tranche d'age
doivent étre places dans des systémes de retenue
installés dans le sens de la marche. Ces
systémes de retenue pour enfants doivent, dans
la mesure du possible, étre installés sur les sieges
arriere.

> Encas dutilisation sur le siege passager,
l'airbag passager doit étre désactivé.

Enfants entre 3 et 6 ans

Les enfants appartenant & cette tranche d'age.
doivent étre placés dans des systemes de retenue
installés dans le sens de la marche. Ces
systémes de retenue pour enfants doivent, dans
la mesure du possible, étre installés sur les sieges
arriére.

= Encas dutilisation sur le siége passager,
l'airbag passager doit étre désactive.

Enfants entre 6 et 12 ans

Les enfants appartenant a cette tranche d'age
doivent étre placés dans des systémes de retenue
installés dans le sens de la marche. Ces
systémes de retenue pour enfants doivent, dans
la mesure du possible, étre installés sur les siéges
arriere.

> Encas dutilisation sur le siege passager,
l'airbag passager doit étre désactivé. L'airbag
passager doit étre activeé sile poids de I'enfant
est supérieur a 27 kg.
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Systemes de retenue pour enfants préconisés

Récapitulatif
Tranche Sur siege Sur siege
d'age Poids Type de siége Numéro d’homologation | passager arriére
jusquaenv. 9 | jusqu'al3kg Porsche Baby seat 0+ Isofix Universal E13030011 o non
mois Porsche Baby seat 0+ Isofix spécial N° de | E13 030012
référence Porsche: 955.044.800.42
entre 9moiset | de 9a18kg JUNIOR SEAT ISOFIX Groupe | Universal [ E13030013 oui oui
3ans Junior Seat Isofix Groupe | Spécial N° de E13030014
référence Porsche: 955.044.800.44
entre 3ansetb | de16a25kg JUNIOR SEAT ISOFIX Groupe Il Uni- E13030015 oui oui
ans versal N° de référence Porsche:
955.044.800.44
entre 6 ans et del5a36kg Porsche KID Plus N° de référence E103301169 oui oui
12 ans Porsche: 955.044.801.02
Remarque

= L'airbag passager doit étre désactivé sile siege passager est occupé par un enfant de moins de 27 kg placé dans un systéme de retenue. [airbag passager

doit étre active sile poids de I'enfant est supérieur a 27 kg.
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Désactivation et activation de I'airbag
passager

(- Désactivez I'airbag passager eninsérant la clé
du véhicule dans le commutateur a clé.

A- Commutateur sur ON - Airbag activé
B - Commutateur sur OFF - Airbag désactivé

A Danger!

Risque de blessures graves voire mortelles
pour le passager si l'airbag passager reste
désactivé aprés le démontage du siége
enfant.

> Réactivez impérativement l'airbag passager

aprés le démontage du siege enfant.

Voyant de contrdle "PASSENGER AIRBAG
OF 11]
Sil'airbag passager est désactivé, le voyant de

contréle "PASSENGER AIRBAG OFF" reste allumé
une fois le contact mis.
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A Danger!

Risque de blessures graves voire mortelles dii
al'airbag passager. Sile voyant de contrdle
"PASSENGER AIRBAG OFF" ne s'allume pas
une fois le contact mis et le commutateur
Airbag OFF désactivé, il peut s’agir d’un
defaut du systéme.

> Nemontez pas un systéme de retenue pour
enfants sur le siége passager.

> Faites réparer ce défaut sans tarder. Consul-
tez un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations
par un concessionnaire Porsche, car celui-ci
dispose du personnel d'atelier formé tout spé-
cialement ainsi gue des piéces détachées et
outils nécessaires.

Remarque

> Lecommutateur & clé et le voyant de contrdle
"PASSENGER AIRBAG OFF" ne sont pas
montés en usine. lls peuvent faire I'objet d'un
montage ultérieur par votre concessionnaire.
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Systéme Isofix

Fixation d’un siége enfant sur le siége
passager

Nutilisez que des systémes de retenue avec sys-
téme Isofix recommandés par Porsche. Ces sys-
temes ont été testés en relation avec 'habitacle

de votre Porsche et les classes d'age correspon-
dantes des enfants. Les autres systémes n'ont pas
éte testés et peuvent constituer des risques de
blessures importants.

Vous pouvez vous procurer des sieges enfant
avec systéme Isofix chez votre concessionnaire
Porsche.

= Observez impérativement les instructions du
manuel de montage séparé du siége enfant.

Remarque

La fixation Isofix n'est pas montée de série. Elle
peut faire I'objet d'un montage ultérieur par votre
concessionnaire.

A Danger!

Risque de blessures graves voire mortelles
provoquées par 'airbag passager si celui-ci
n'est pas désactivé alors que vous utilisez un
systéme de retenue pour enfants.

o> L'airbag passager doit étre désactivé sile
siege passager est occupé par un enfant de
moins de 27 kg placé dans un systéme de
retenue pour enfants. L'airbag passager doit
étre active sile poids de 'enfant est supérieur
a27kg.

> Respectez les instructions du chapitre
«SYSTEME DE RETENUE POUR ENFANTS=
alapage 45.




Remarque

Vous devez réactiver |'airbag passager aprés avoir
demonté le siége enfant.

Montage d’un siege enfant avec systéme
Isofix

| Désactivez 'airbag passager a |'aide du
commutateur a clé. Le voyant de contréle
"PASSENGER AIRBAG OFF" doit s'allumer,

Respectez les instructions du chapitre
«DESACTIVATION ET ACTIVATION DE L'AIRBAG
PASSAGER» ala page 47.

Fixez le siege enfant aux ceillets de retenue A,
conformément au manuel d'utilisation du siege
enfant.

4. Tirez sur le siége pour vérifier siles deux
fixations sont bien enclenchées.
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Systémes airbag

Remarques générales

A Danger!

= Bouclez toujours votre ceinture, car le
déclenchement du systéme airbag dépend de
laviolence du choc et de I'angle de collision.

> Veillez a ce qu'aucune personne, aucun
animal ni aucun objet ne se trouve entre le
conducteur ou le passager et le rayon d'action
des airbags.

- Saisissez toujours le volant par sa couronne.

= Pour exercer efficacement son role de
protection, une certaine distance doit étre
maintenue entre |'airbag et le conducteur ou
le passager. Choisissez donc une position
assise 3 une distance suffisante des airbags.
Ne vous appuyez pas contre la face interne
des portiéres (airbags latéraux, airbags
rideaux).

& Posez toujours les pieds sur le plancher
lorsque le vehicule roule. Ne posez pas les
pieds sur la planche de bord ou sur les siéges.

= Le couvercle duvide-poches des portiéres
doit étre maintenu fermé. Aucun objet ne doit
dépasser du vide-poches.

> Netransportez pas d'objets lourds sur et
devant le siege passager.
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Informez également votre passager des
instructions de ce chapitre.

Consultez un atelier spécialisé pour tout défaut
au niveau du systéme airbag.

Faites controler ou remplacer sans tarder les
systémes airbag qui se sont déclenchés.

Aucune modification ne doit étre apportée au
cablage ni aux éléments du systéme airbag.

N'apposez aucun autocollant ni habillage
supplémentaire sur le volant ou dans la zone
des airbags lateraux et frontaux.

Ne posez aucun cable électrique pour équi-
pements supplémentaires a proximite des
faisceaux de cables airbag.

Ne démontez pas les composants de l'airbag
{par ex. volant, habillage des portes, sieges).

Sivous revendez votre Porsche, pensez a
informer 'acheteur que le véhicule est équipé
d'un systéme airbag et renvoyeze au chapitre
“Systémes airbag” de ce Manuel technique du
propriétaire.

Faites vérifier le bon fonctionnement du sys-

téme en fonction de la périodicité d'entretien
prescrite.

Respectez les instructions du chapitre
«SYSTEME DE RETENUE POUR ENFANTS»
alapage 45.

Fonction

Les airbags, associés a la ceinture de sécurité,
représentent le systéme de sécurité offrant au
conducteur et au passager la meilleure protection
possible contre les blessures susceptibles de se
produire en cas d'accident.

Les airbags protegent la téte et la partie supé-
rieure du corps, tout en amortissant la projection
du conducteur et du passager dans le sens du
choc, qu'il soit frontal ou latéral.

Les airbags frontaux se frouvent, coté conduc-
teur, sous la plague rembourree du volant et, coté
passager, dans le tableau de bord.

Les airbags latéraux sont montés latéralement
dans les dossiers des siéges.

Les airbags rideaux sont montés dans I'habillage
des portiéres.

Les différents airbags peuvent se déclencher en
fonction de I'angle et de la violence de la collision.

Aprés amorcage, les airbags frontaux se vident

si rapidement que le risque de perturbation
visuelle estinsignifiant. De méme, la détonation
d'amorcage en cas d'accident se perd dans le bruit
de la collision.

D) Voyant de contrdle et message
d’avertissement
Les défauts sont indiqués par le voyant de contréle

du combiné d'instruments et le message de
l'ordinateur de bord.



[l pectez les instructions du chapitre
Ml SSAGES D'AVERTISSEMENT DANS

[ COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR

| 'ORDINATEUR DE BORD» & la page 128.

| aitesles controler par un atelier spécialisé
dans les cas suivants:

“1le voyant de controle ne s'allume pas
lorsque vous insérez la clé de contact ou

. le voyant de contrdle ne s'éteint pas lorsque
I moteur tourne ou

Ile voyant de contréle s'allume pendant que
vous roulez.

H51-124

Voyant de contrdle "PASSENGER AIRBAG
OFF"

> Respectez les instructions du chapitre
«DESACTIVATION ET ACTIVATION DE L'AIRBAG
PASSAGER» alapage 47,

A Danger!

Risque de blessures graves voire mortelles dil
al'airbag passager. Sile voyant de contrdle
"PASSENGER AIRBAG OFF" ne s'allume pas
une fois le contact mis et le commutateur
Airbag OFF désactivé, il peut s'agir d'un
défaut du systéeme.

> Silevoyant de controle d'airbag ne s'allume
pas, n'utilisez pas le systéme de retenue pour
enfants.

> Faitesréparer ce défaut sans tarder.

A Danger!

Risque de blessures graves voire mortelles
pour le passager sil'airbag passager reste
désactivé aprés le démontage du siége
enfant.

r- Réactivez impérativement I'airbag passager
apres le démontage du siége enfant.

Elimination

Les générateurs de gaz intacts, les véhicules
entiers ou les systémes avec unité airbag ne
doivent pas étre rebutés en tant que ferraille,
déchets "normaux” ou dans d'autres lieux de
stockage pour substances dangereuses. Votre
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Arceanx de sécurité

Fonction

Lo cabriolet est doté d'arceaux de sécurité pla-

i ciiere les sieges arriére et se déployant en

Huelgue lractions de seconde en cas d'accident

abde sitahions extrémes. Les prétensionneurs de
cinbine sont actives le cas échéant.

wpeclez les instructions du chapitre
1L TENSIONNEURS» & la page 42.

Situations extrémes

nclnaison importante gauche-droite ou
Jvanl-arriére (risque de renversement latéral
it longitudinal du véhicule),
iecollage du véhicule de la chaussée (par ex.
(los d'ane important).

Leysleme est constitué de deux arceaux de sécu-
tle assurant, avec 'encadrement de pare-brise, la

ceunte des occupants en cas de retournement du
vitlic ule.

L d Attention!

Hisque de détérioration de la capote et des
arceaux de sécurité.

| Ne pas ouvrir ou fermer la capote lorsque les
arceaux de sécurité sont déployes.

A Attention!

= Toujours laisser libre I'espace réservé au
déploiement des arceaux.

> Aucune modification ne doit étre entreprise
sur le cablage et les composants du systéme
d'arceaux de sécurité.

e Consultez un atelier spécialisé pour tout défaut
au niveau du systéme des arceaux de sécurité.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celui-ci dispose du personnel
d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
piéces détachées et outils nécessaires.

> Faites vérifier le bon fonctionnement du sys-
teme en fonction de la périodicité d’entretien
prescrite.

B Message d’avertissement

En cas de défaut au niveau des arceaux de
sécurité, un message apparait au niveau de
I'ordinateur de bord. Le déploiement des arceaux
de sécurité n'est alors plus assuré.,

t> Faites réparer ce défaut sans tarder. Consul-
tez un atelier specialisé.

Remise en place des arceaux de sécurité
deployés

= Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces ope-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.
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(©) Voyant de contrdle

Les voyants de contréle au niveau du combiné
d'instruments et de l'ordinateur de bord s'allument
lorsque le frein est serré et s'éteignent lorsque le
frein est complétement desserré.

> Respectezles instructions du chapitre
<MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE BORD= a la page 128.

Frein de stationnement

Fonction

Le frein de stationnement agit sur les roues arriére
et sert a assurer le véhicule a l'arrét.

Serrage du frein de stationnement

= Tirez le levier de frein vers le haut.

Desserrage du frein de stationnement

= Tirez légérement le levier vers le haut,
appuyez sur le bouton de sécurité et abaissez
intégralement le levier.

* Commande, sécurité, instruments



PPedale de frein
Homarques générales

/!\ % Avertissement!

| rrourse de la pédale ne doit pas étre
nlravee par le tapis ou par tout autre élément.

ruistance ne peut fonctionner que lorsque
I moteur tourne. Lorsque le moteur est arréteé
o ue le servofrein présente un défaut, un
cllort beaucoup plus important doit étre
crerce surla pédale de frein lors du freinage.
llans ce cas, 'ABS et le PSM sont également
lors fonction.

ltespectez les instructions du chapitre
[{ MORQUAGE» a la page 286.

[ 11 cas de fortes pluies, de flaques d'eau
inportantes ou apres le lavage, il se peut
(ue le vehicule réagisse avec un léger retard
A1l freinage, qui exige une pression plus
prononcée sur la pédale.

I'révoyez donc une distance de sécurité plus
Importante par rapport au véhicule qui vous
précede ou faites "sécher” les freins par
ntermittence. Veillez impérativernent a ne
pas géner les véhicules qui vous suivent,

Aprés une conduite prolongée sur des routes
salées, une couche peut se former sur les
disques et plaguettes de freins, réduisant ainsi
considérablement le coefficient de frottement
et 'efficacité de freinage.

Les disques et plaquettes de freins doivent

par consequent étre lavés tous les 15 jours
environ a l'aide d'un puissant jet d'eau. Le
nettoyage opéré dans les installations de
lavage automatiques n'est pas suffisant. Afin
d'éviter la corrosion des disques de frein,
faites "sécher’ les freins (freinages brefs) avant
de garer le véhicule (sauf sur les véhicules
équipés de disques de frein en céramique
PCCB).

= Apres une immobilisation prolongée du

vehicule, il est inévitable que les disques de
frein présentent un phénomeéne de corrosion,
malgre l'utilisation de fonte grise alliée, et
qu'ils aient alors tendance a "brouter”. Le
degré de corrosion et ses répercussions
dépendent de la durée d'immobilisation, de
I'utilisation plus ou moins intensive des sels
d'épandage en hiver ainsi que des détergents
utilises dans les installations de lavage
automatiques (sauf pour les véhicules avec
freins PCCB). En cas de diminution notable du
confort de freinage, nous recommandons .
de faire vérifier vos freins. Consultezun
atelier spécialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils
nécessaires.

Afin de ménager le systeme de freinage

lors des descentes, un rapport de vitesses
inférieur doit étre passé en temps voulu
(action du frein moteur). Sil'action du frein
moteur n'est pas suffisante sur des descentes
importantes, actionnez la pédale de frein par
intermittence. Un freinage continu entraine

la surchauffe des freins, ce qui diminue la
puissance de freinage.
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> Respectez lesinstructions du chapitre
«NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN» a la page
221

Plaquettes et disques de freins

L'usure des plaguettes ou des disques de freins
dépend fortement du mode de conduite et des
conditions d'utilisation et ne peut donc pas

étre exprimée de facon générale en termes de
kilométrage.

Le systéme de freinage hautes performances

offre un freinage optimal quelles que soientla
vitesse et la température. En fonction de la vitesse,
de la puissance de freinage et des conditions
ambiantes (par ex. température, humidité de l'air),
un grincement des freins peut par conséquent se
produire.

@

Sila limite d'usure est atteinte, les témoins du
combiné d'instruments et de l'ordinateur de bord
s'allument.

Voyant de controle

> Respectez les instructions du chapitre
«MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE BORD= 4 la page 128.
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= Faites remplacer les plaquettes de frein sans
deélai. Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des piéces
détachées et outils nécessaires.

Mesures sur banc d’essai

Les controles sur banc de freinage doivent
étre réalisés uniquement sur des bancs d'essaia
plateaux ou a rouleaux.

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas étre
dépassées sur les bancs d'essai a rouleaux:

- Vitesse de contréle 8 km/h
—  Durée du controle 20 secondes

Les contréles du frein de stationnement sur
banc de freinage doivent étre réalisés uniquement
avec contact coupé.



Systeme de freinage ABS

|systeme antiblocage)

é Danger!

\algré les avantages de I'ABS, il nen reste
pas moins que le conducteur doit faire appel
1500 sens des responsabilités et adapter

:a conduite et ses manceuvres a l'état de la
chaussée, aux conditions atmosphériques et a
la densité du trafic.

| es conditions de sécurité accrues du véhicule
ne doivent en aucun cas vous inciter a prendre
des risques plus importants. Les limites de

la physigue automobile ne peuvent pas étre
repoussées, méme avec 'ABS. L'ABS ne
diminue pas les risques d'accident dus a une
conduite trop rapide.

L'ABS garantit
Une dirigeabilité totale

| e vehicule reste manceuvrable
Une bonne stabilité dynamique

es roues ne se bloquent pas, donc pas de
tlerapage

Une distance de freinage optimale

-Enrégle générale, diminution de la distance de
freinage

L’absence de blocage des roues
-Pas de méplats sur les pneumatiques

Fonction

L'ABS a pour avantage décisif de conserver au
vehicule sa stabilité et sa manceuvrabilité lors du
danger.

En cas de freinage maximal, 'ABS évite le blocage
des roues sur presque tous les types de revéte-
ments et ce jusqu'a l'arrét quasi total du véhicule.

Larégulation ABS commence a intervenir dés
qu'une roue a tendance a se bloguer. Ce processus
de régulation est assimilable a une série de

coups de frein & intervalles trés rapprochés. Les
pulsations de la pédale de frein, accompagnées
d'un "bruit trés audible’, incitent le conducteur

a adapter la vitesse du véhicule a 'état de la
chaussée.

> Sivous devez freiner a fond, appuyez com-
pletement sur la pédale de frein pendant tout
le processus de freinage, méme sivous res-
sentez des pulsations. Ne relachez pas la
pression sur la pédale de frein.

Voyant de controle

Siles voyants de controle ABS du combiné
d'instruments et de I'ordinateur de bord s'allument

alors que le moteur tourne, cela signifie que
I'ABS s'est désactivé a cause d'un défaut. Dans
ce cas, le systéeme de freinage fonctionne sans
prévention du blocage des roues, comme sur
les véhicules non équipés de I'ABS.

= Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement de freinage du véhicule.
Faites contrdler le systéeme ABS afin d'éviter
I'apparition d'autres défauts ultérieurs dont
I'effet ne saurait étre entierement défini.

= Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier forme
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

Le calculateur électronique de I'ABS est paramétre
pour les dimensions de pneumatiques homolo-
guées. L'utilisation de pneumatigues dont les
dimensions ne seraient pas homologuées peut
entrainer une modification de la vitesse de rotation
des roues et la désactivation de I'ABS.
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Echappement sport

©B%  Echappement sport sur les
véhicules sans mode Sport

. Contact mis, 'échappement sport peut étre acti-
vé et désactivé a |'aide de la touche A. Lorsque
I'echappement sport est activé, la diode lumines-
cente s'allume dans la touche.

Commande, sécurité, instruments

Echappement sport sur les véhicules avec
mode Sport

L'echappement sport peut étre activé, contact
mis, a l'aide de la touche SPORT B.

L'activation du mode sport entraine automatique-
ment 'activation du réglage sport du PASM pour
les amortisseurs.

Sivous souhaitez cependant un réglage confor-
table des amortisseurs tout en conservant les
caractéristigues du mode sport et de I'échappe-
ment sport, il est possible de basculer le PASM
séparément en mode normal.

Appuyez pour ce faire sur la touche PASM

C. La diode luminescente du bouton PASM
s'éteint.

Respectez les instructions du chapitre «<MODE
SPORT» ala page 59.

Respectez les instructions du cha-
pitre «PORSCHE ACTIVE SUSPENSION
MANAGEMENT (PASM)» & la page 63.



Mode Sport

Fonction

| e tivation du mode sport permet de réaliser
une configuration plus sportive du véhicule. Les
mlerventions du systeme de régulation Porsche
onl eté volontairement davantage orientés vers
[apilité et le comportement dynamique:

L.e PASM (Porsche Active Suspension
lManagement) passe automatiquement en
mode sport, 'amortissement du chassis
devient plus ferme.

La boite Tiptronic S bascule dans la plage
caractéristique de la conduite sportive et
raccourcit le temps de passage des rapports.
Les passages de rapports ont lieu plus
rapidement.

Larégulation PSM (Porsche Stability
Management) a une vocation de conduite
sportive. Le PSM intervient donc plus tardi-
vement qu'en mode normal. Vous pouvez
manceuvrer le véhicule de facon plus agile
dans des situations extrémes, sans devoir

renoncer au soutien du PSM en cas d'urgence.

Vous pouvez donc obtenir des résultats opti-
maux en tours de piste, notamment sur circuit
et sur revétement sec.

La pédale d'accélérateur électronique réagit
plus rapidement, la reprise du moteur est plus
spontanée. Cette fonction n'est activée en
mode Sport qu'aprés une bréve décélération.

—  Lacoupure de régime se fait de maniére "plus
abrupte’, c'est-a-dire qu'elle intervient plus
directement dans des situations extrémes
(sur des véhicules équipés de Tiptronic S,
uniguement en mode manuel).

& Veuillez vous reporter aux chapitres relatifs
aux PSM, PASM et échappement sport.

Activation/désactivation du mode sport

= Appuyez surlatouche SPORT de la console
centrale. Lorsque le mode sport est active, la
diode luminescente s'allume dans la touche
SPORT.

H51-068

Lorsque le mode sport est activé, le message
SPORT apparait sur le compteur de vitesse
numerique.

Le PASM s'active et se désactive en méme temps
que le mode sport. Sivous avez activé le mode
sport PASM avec la touche PASM, le PASM reste
actif.

Le mode sport revient automatiquement en mode
normal lorsque vous coupez le contact.
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Porsche Stability Management
(PSM)

Fonction

Le PSM est un systéme de régulation actif destiné
a stabiliser le véhicule dans les situations extrémes
de dynamique automobile. Le PSM amélioré
{véhicules a quatre roues motrices uniquement)
renforce les fonctions de freinage.

A Danger!

> Malgré les avantages du PSM, il n'en reste
pas moins que le conducteur doit faire appel
ason sens des responsabilités et adapter
sa conduite et ses manceuvres a l'état de la
chaussée, aux conditions atmosphériques et &
la densité du trafic.

> Lesconditions de sécurité accrues du véhicule
ne doivent en aucun cas vous inciter & prendre
des risques plus importants. Les limites de
la physique automobile ne peuvent pas étre
repoussées méme avec le PSM, Le PSM ne
diminue pas les risques d'accident dus a une
conduite trop rapide.

Des capteurs sur les roues, les freins, la direction
et le moteur déterminent en permanence:

- Vitesse

Commande, sécurité, instruments

- Sens de déplacement du véhicule (angle de
braguage)

~  Accélération transversale
- Vitesse de rotation autour de I'axe vertical

Le PSM determine a partir de ces valeurs la
direction souhaitée par le conducteur. Sila
direction de mouvement effective différe du
parcours souhaité (position du volant), le PSM
intervient pour la corriger. Il freine chaque roue
indépendamment. La puissance du moteur est
également adaptée si nécessaire, pour stabiliser le
véhicule.

Les interventions de régulation du PSM se mani-
festent au conducteur par les aspects suivants
qui linvitent a adapter son mode de conduite aux
caractéristiques de la chaussée:

- Levoyant multifonctions clignote dans le
combiné d'instruments.

~  Bruits hydrauliques audibles.

- Décélérations du véhicule et modification
des forces s'exercant sur la direction par une
intervention sur le freinage.

—  Réduction de la puissance moteur.

~  Pulsations de la pédale de frein et modification
de la position de la pédale lors du freinage. Il
estnécessaire d'augmenter encore l'effort sur
la pédale apreés le début des pulsations pour
atteindre la décélération compléte du véhicule.

Exemples de régulations PSM

- Si'l'essieu avant du véhicule dérive" dans une
courbe, la roue arriére intérieure au virage est
freinée et en cas de besoin la puissance du
moteur diminue.

~  Silarriére du véhicule est déporté vers
I'extérieur dans une courbe, la roue avant
extérieure au virage est freinée,

Fonctions supplémentaires pour les
véhicules a quatre roues motrices

- Préremplissage du systéme de freinage: si
vous retirez soudainement et rapidement le
pied de la pédale d'accélérateur, le systéme
de freinage se prépare au freinage d'urgence
susceptible de s'ensuivre. Le systéme de
freinage se préremplit et les plaquettes
de frein s'appliquent légérement contre les
disques.

— Assistance de freinage: sila puissance de
la pédale ne suffit pas pendant un freinage
d'urgence, une assistance de freinage
génére la pression de freinage sur les 4 roues
nécessaire pour assurer un freinage maximal

Avantages du PSM

— Traction la plus efficace possible et stabilité
de trajectoire dans toutes les situations de
conduite - également sur les chaussées avec
des revétements différents du point de vue de
'adhérence.



Meutralisation des réactions indésirables

du vehicule (réactions dues aux alternances
dle charge) par relachement de la pédale
d'accélérateur ou par freinage en virage
jusqu'a 'accelération transversale maximale.

Encas de manceuvres de conduite dyna-
miques (p. ex. mouvements rapides du volant,
changement de voie ou virages successifs),

le véhicule est stabilisé activement en cas de
besoin.

Stabilité de freinage améliorée en courbes et
sur les revétements de chaussée différents ou
changeants.

llaméliore les fonctions de freinage et

réduit la distance d'arrét en cas de freinage
d'urgence (véhicules a quatre roues motrices
uniquement).

Fonctionnement

L2 PSM se met automatiguement en marche aprés
chaque démarrage du moteur.

Le PSM devrait toujours étre activé en
conduite "normale”.

Il peut étre cependant avantageux de désactiver
provisoirement le PSM dans certaines conditions
exceptionnelles, p. ex:

~ surun sol meuble ou sur neige épaisse,
pour les ‘manceuvres de dégagement” et
en cas d'utilisation de chaines a neige.

Désactivation du PSM

> Appuyez sur le bouton OFF du PSM. Le PSM
est désactivé aprés une courte temporisation.
La diode luminescente du bouton est allumée.
Quand le PSM est désactivé, le voyant multi-
fonctions du PSM du combiné d'instruments
s'allume et un message s'affiche sur I'ordi-
nateur de bord. Un signal acoustique retentit
également.

Véhicules a quatre roues motrices

En cas de coupure du PSM, les fonctions supplé-
mentaires de freinage sont désactivées. La réacti-
vation automatique en cas d'urgence est couplée a
la commande PSM en cas d'urgence.

Les fonctions suivantes permettent de stabiliser
le véhicule dans des situations d'urgence, méme
lorsque le PSM est désactivé:

—  Quand le PSM est désactivé, le véhicule est
stabilisé dés que I'une des roues avant se
trouve dans la plage de régulation de I'ABS.

—  Quand le PSM est désactive et que le mode
sport est activé, le véhicule est stabilisé dés
que les roues avant se trouvent dans la plage
de régulation de I'ABS.

Le patinage d'une des roues est évité méme sj
le PSM est désactive. :

Réactivation du PSM

> Appuyez sur le bouton OFF du PSM. Le PSM
est activé aprés une courte temporisation.
La diode luminescente du bouton et le voyant
multifonctions PSM du combiné d'instruments
s'éteignent. Un message s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

Mode sport

L'activation du mode sport permet de réaliser
une configuration plus sportive du véhicule. Les
interventions du PSM sont plus tardives gqu'en
mode normal, le véhicule peut se manceuvrer de
facon plus agile dans des situations extrémes,
sans que le conducteur doive renoncer au soutien
du PSM en cas d'urgence. Vous pouvez donc
obtenir des résultats optimaux en tours de piste,
notamment sur circuit et sur revéternent sec.
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Voyant multifonction PSM

- Levoyant multifonction du combiné d'instru-
ments s'allume lors du controle des lampes,
contact mis.

—  Levoyant clignote pour indiquer un processus
de régulation, y compris lorsque le PSM est
désactivé (régulation du freinage en cas de
patinage d'une des roues).

- Levoyant indique, en relation avec un mes-
sage dans l'ordinateur de bord, que le PSM
est désactivé. Un signal acoustigue retentit
également.

- Levoyantindique un défaut, en relation avec
un message correspondant dans l'ordinateur
de bord. Le PSM est hors fonction.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces ope-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celuici dispose du personnel d'atelier forme
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

S Respectez les instructions du chapitre
«IMMOBILISATION DU VEHICULE» & la page
238.

Remorquage

> Respectez lesinstructions du chapitre
«REMORQUAGE» a |a page 286.
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Mesures sur banc d’essai

Les contrdles sur banc de freinage doivent
étre réalisés uniquement sur des bancs d'essaia
plateaux ou a rouleaux.

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas étre
dépassées sur les bancs d'essai a rouleaux:

- Vitesse de controle 8 km/h
—  Durée du contrdle 20 secondes

Les contrdles du frein de stationnement sur
banc de freinage doivent étre réalisés uniguement
avec contact coupé.




/ Porsche Active Suspension
Management (PASM)

Fonction

Lo AL met a disposition du conducteur deux
1oplapes de chassis : "Normal® et "Sport”, La
wlochon s'effectue par le biais d'une touche dans
linconsole centrale.

[ ninode normal, le chassis est dans une configu-
talion sportive et confortable. Le mode sport offre
e caractéristigues d’amortissement particulie-
rement sportives (par ex. pour une utilisation sur
neant),

Lo les conditions et I'état du trafic, le systeme
(amortissement variable sélectionne individuelle-
el e tarage d’amortisseur adapté pour chaque
finne

[ «erple @ Sila conduite est nettement sportive en
mode normal, le PASM adapte ici aussi automati-
(uemient le comportement des amortisseurs aux
thnditions de conduite.

Activation du mode sport du PASM

= Appuyez sur la touche PASM de la console
centrale. Lorsque le mode sport du PASM est
activé, la diode luminescente est allumée dans
la touche et un message s'affiche au niveau de
['ordinateur de bord.

Désactivation du mode sport du PASM

© Appuyez surla touche PASM de la console
centrale. La diode luminescente de la touche
s'éteint et un message s'affiche sur l'ordina-
teur de bord.

Le PASM revient automatiqguement en mode normal
lorsque vous coupez le contact.
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Aileron arriéere escamotable

Fonction

L'aileron arriére améliore la stabilité du véhicule, en
particulier lorsque vous roulez a vitesse élevée.

A Avertissement!

A Avertissement!

Risque d'accident. Sil'aileron arriére ne peut
pas étre sorti, la portance élevée qui s'exerce
sur I'essieu arriére amoindrit la stabilité du
véhicule.

> Adaptez votre mode de conduite et votre
vitesse au nouveau comportement du véhi-
cule.

> Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils
nécessaires.

Risque de blessures lors de la rentrée ou de
la sortie manuel de 'aileron arriére quand le
véhicule estimmobiliseé.

= Veillez a ce qu'aucune personne ni objet ne
se trouve dans le rayon d'action de |'aileron
arriere.

A ‘Attention!

Risque de détérioration si vous poussezle
véhicule au niveau de I'aileron.

= Ne poussez pas le véhicule au niveau de
I'aileron.
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Mode automatique

Conditions

La sortie et la rentrée automatiques de l'aileron
s'effectuent en fonction de certaines conditions
(p. ex. vitesse du véhicule, température du
compartiment moteur).

En cas de défaillance de la commande automa-
tique, un message d'avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

Température du compartiment moteur
inférieure a 55°C
L"aileron sort a 120 km/h et rentre a 60 km/h.

Température du compartiment moteur
supérieure a 60°C
L'aileron sort a 80 km/h et rentre a 30 km/h.



Rentrer manuellement I'aileron arriére

> Ades vitesses de 0-30 km/h: appuyez
sur le bouton jusqu'a ce que l'aileron arriére
ait atteint sa position finale. La diode lumi-
nescente du bouton s'éteint. L'aileron arriére
passe en mode automatique.

> Ades vitesses de 30-100 km/h: appuyez
brievement sur le bouton. L'aileron arriere
rentre, la diode luminescente du bouton
s'éteint, L'aileron arriére passe en mode
automatique.

> Ades vitesses supérieures a 100 km/h:
appuyez brigvement sur le bouton. L'aileron
arriére reste sorti, la diode luminescente du
bouton s'éteint. L'aileron arriére passe en
mode automatique.

\ Commande manuelle

Sortie et rentrée manuelles

I ileron arriere peut étre sorti et rentré manuelle-
ment, lorsque le contact est mis, a I'aide du bouton
Alie auniveau de la console centrale.

Sortir I'aileron arriére

Nppuyez brievement sur le bouton. L'aileron
«wrtjusqu'a la position finale. La diode
lnminescente du bouton s'allume.
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Aides au stationnement
ParkAssistent

Fonction

Le ParkAssistent indique au conducteur, effectuant
une marche arriére, la distance séparant le
véhicule d'un obstacle au moyen d'un signal
sonore.

A Avertissement!

Risque d'accident. En dépit du ParkAssistent,
la responsabilité, lors d'une manceuvre de
stationnement, et I'estimation de la présence
d’un obstacle incombent au conducteur.

> Veillez a ce qu'aucune personne, aucun animal,
ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone de
stationnement.

Lorsque la marche arriére est enclenchée et
que le contact est mis, le ParkAssistent est
-automatiquement activé.

Remarque

Lorsque le véhicule recule sans que la marche
arriére ne soit enclenchée, le ParkAssistent n'est
pas activé.
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H51-063

Capteurs a ultrasons

Capteurs

Quatre capteurs a ultrasons situés dans le pare-
chocs arriére mesurent 'écart séparant le véhicule
du prochain obstacle.

— Rayon d'action des capteurs centraux: env.
150¢cm

- Rayon d'action des capteurs externes: env.
60cm

Les obstacles situés hors du rayon d'action des
capteurs (par ex. a proximité du sol) ne peuvent
pas étre détectés.

= Maintenez toujours les capteurs propres,
sans glace nineige, de facon a ce qu'ils soient
pleinement opérationnels.

= Nendommagez pas les capteurs par frotte-
ment ou grattage.

©  Afin d'éviter d'endommager les capteurs lors
du nettoyage avec un appareil a jet de vapeur,
conservez un écart suffisant avec le véhicule.

Signaux sonores / Fonction

Lorsque vous enclenchez la marche arriére, un
bref signal sonore indique que le ParkAssistent
est active.

Un signal sonore répété indique la présence
d'un obstacle. Plus vous vous rapprochez de
l'obstacle, plus les intervalles entre chaque signal
se réduisent.

Sila distance séparant le véhicule de l'obstacle
estinférieure a environ 30 cm, un signal sonore
continu retentit. Ce signal peut s'arréter sile
véhicule se rapproche encore de 'obstacle.

= Levolume sonore de I'autoradio ne doit pas
dépasser celui du signal sonore.

Limites de la mesure ultrasons

|

Les obstacles absorbant le son (p. ex. en
hiver, neige poudreuse),

les obstacles réfléchissant le son (p. ex.
surfaces enverre, surfaces planes laquées),



vl obstacles d'une trés faible épais-
v ne peuvent pas étre identifiés par le
I wkAssistent.

tdetechon des obstacles peut étre brouillée par
lor womees d'ultrasons parasites (p. ex. frein 4 air
uimprne d'autres véhicules, marteaux-piqueurs),

Mousage de défaut

Apires I'enclenchement de la marche arriére,
11 ipnal sonore continu de la méme fré-
quence retentit a la suite du bref signal sonore.
Causes possibles : les capteurs sont sales
uurecouverts de neige ou de glace.

Apries enclenchement de la marche arriére, un
11nal sonore nettement plus grave retentit
1| suite du bref signal sonore. Causes

possibles : défaut ou défaillance du systéme.

I iles réparer le défaut, Consultez un atelier
pecialisé. Nous vous recommandons

(e laire exécuter ces opérations par un

concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
I personnel d'atelier formé tout spécialement

Jinsigue des pieces détacheées et outils

lircessaires.,

Conditions

— Levéhicule doit eétre équipé d'une mémoire de
la position du siége.

—  Le commutateur A doit se trouver sur “Coté
passager’.

~  Vous devez enclencher la marche arriére.

Retour du rétroviseur en position initiale
> Roulez en marche avant a plus de 6 km/h ou

> Placez le commutateur A sur "Coté conduc-
teur”.

A - Commutateur de commande pour le
réglage du rétroviseur extérieur

Pivotement du rétroviseur vers le bas pour
le stationnement

Fonction

Lorsque vous enclenchez la marche arriére, le
réfroviseur coté passager pivote vers le bas afin
que le rebord du trottoir vienne se placer dans le
champ visuel.

> Respectez les instructions du chapitre
«MEMORISATION DE LA POSITION DU SIEGE»
alapage 35.
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Quatre roues motrices

Transmission

Avec la transmission intégrale, la puissance de pro-
pulsion du moteur est répartie de maniére variable
sur les roues avant et arriere. Un viscocoupleur

a disques effectue la répartition de puissance et
I'equilibrage des vitesses de rotation entre 'essieu
arriére et |'essieu avant.

La répartition de la puissance est fonction de la
différence entre les vitesses de rotation des deux
essieux. Le viscocoupleur a disques distribue
toujours aux roues avant une force d’entrainement
{de 5 & 40 %) suffisamment grande pour que le
véhicule puisse bénéficier d'une traction optimale
méme si la surface de la chaussée est en mauvais
état,

Les quatre roues motrices en liaison avec le
Porsche Stability Management (PSM) assurent
une maniabilité optimale et une stabilité routiére
élevée.

A Danger!

> Les conditions de sécurité accrues du véhicule
ne doivent en aucun cas vous inciter 4 prendre
des risques plus importants. Les limites
de la physique automobile ne peuvent pas
étre repoussées méme avec quatre roues
motrices. La transmission intégrale ne
diminue pas les risques d'accidents dus a
une conduite trop rapide.

= Malgré les avantages de la transmission 4
roues motrices, il n'en reste pas moins que
le conducteur doit faire appel a son sens des
responsabilités et adapter sa conduite et
ses manceuvres a I'état de la chaussée, aux
conditions atmosphériques et a la densité du
trafic.
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Mesures sur bancs d’essai

Mesure de puissance

Les mesures de puissance sur bancs a rouleaux ne
sont pas autorisées par Porsche.

Banc de freinage

Les contréles sur banc de freinage doivent étre
réalisés uniquement sur des bancs d'essai a
plateaux ou a rouleaux.

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas étre
dépasseées sur les bancs d'essai a rouleaux :

- Vitesse de controle 8 km/h
—  Durée du controle 20 secondes

Contréle du frein de stationnement

Les controles du frein de stationnement sur banc
de freinage doivent étre réalisés uniquement aver
le contact coupé.

Equilibrage des roues du véhicule

Lors de I'équilibrage fin des roues, le véhicule doil
étre souleveé et les roues doivent pouvoir tourner
librement.

Remorquage

> Respectez les instructions du chapitre
«REMORQUAGE» 2 la page 286.



NC  Interrupteur pour le spot de lecture conduc-

teur/passager

I Interrupteur pour le plafonnier et I'éclairage
du bas de I'habitacle

[}l Eclairage d'orientation

Eclairage intérieur

Coupure automatique

ltespectez les instructions du chapitre
COUPURE AUTOMATIQUE DES RECEP-
IEURS ELECTRIQUES AUBOUT DE 2

HEURES/7 JOURS» & la page 259.

Véhicules avec rétroviseurs a réglage
automatique anti-éblouissement

= Avant d'activer I'éclairage intérieur, désactivez
le systeme de réglage automatique anti-
éblouissement des rétroviseurs. Sinon, les
rétroviseurs risquent de vous éblouir.

Plafonniers, spots de lecture

Arrét

& Appuyez sur la moitié gauche de l'interrupteur.

Allumage continu
& Appuyez sur la moitié droite de l'interrupteur.

Allumage et extinction automatiques
> Amenez l'interrupteur en position centrale.

Les plafonniers et 'éclairage du bas de
I'habitacle s'allument lors du déverrouillage
ou de I'ouverture d'une porte ou lorsque I'on retire
la clé du contacteur d'allumage.

L’éclairage intérieur s'éteint avec une tempori-
sation de 2 minutes environ aprés la fermeture de
la portiére. Dés que le contact est mis ou que le
vehicule est verrouillé, I'éclairage intérieur s'éteint.

Eclairage d’orientation

Une diode luminescente dans le pied du rétroviseur
intérieur vous aide & vous orienter dans I'habitacle
du vehicule lorsqu'il fait nuit.

Remarque concernant | 'utilisation

Pour les véhicules équipés du pack Sport-Chrono
Plus, la luminosité de I'éclairage d'orientation peut
étre modifiée au niveau du PCM.

> Reportez-vous au chapitre "Mémorisation
individuelle" dans la notice séparée du PCM.
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Commande, instruments 18. Panneau de commande de la climatisation

automatique
i =
Vue d’ensemble des fonctions 19. Bouton de 'aileron arriére, Porsche Active
1. Contacteur d'allumage/antivol de direction Suspension Management (PASM), mode
2. Combiné feux clignotants, feux de route, Sp;gtﬁF;{Jé:sécchheag;aet;igtmsapn;gtement (PSM),
appels de phares y
Microphone mains libres pour téléphone
Avertisseur sonore
Commutateur d'essuie-glace/lave-glace,
essuie-glace arriére
6. Bouton du chauffage de siege, coté gauche
7. Capteur de température de I'habi-
tacle/antenne GPS
8. Chronomeétre
9. Bouton de feux de détresse
10. Bouton de verrouillage centralisé, affichage de
I'activation du systeme d'alarme
11. Porsche Communication Management (PCM)
12. Bouton de chauffage du siege, cété droit
13. Porte-gobelet
14. Commutateur d'éclairage
15. Levier de commande de l'ordinateur de bord
16. Levier de verrouillage du réglage de la colonne
de direction
17. Levier de commande du Tempostat
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Position 0 de la clé de contact Position 1 de la clé de contact

Position de base Contact mis

La clé de contact ne peut pas étre retirée lorsque > Tourner laclé de contact en position 1. Le
le contact est mis ou que le moteur a démarré. contact est mis.

Pour retirer la clé de contact : Remarque concernant | utilisation

> Arrétez le véhicule. > Tous les consommateurs d'énergie peuvent

> Véhicules avec Tiptronic S : Sélectionnez la étre mis en marche.

position P du levier sélecteur. > Respectez les instructions du chapitre
«MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR
> Retirer la clé de contact. L'ORDINATEUR DE BORD~ a la page 128.

> Couper le contact.

0 - Position de base

1 - Contactmis

2 - Démarrer le moteur
3 - Contactcoupé

Contacteur d’allumage/antivol de
direction

Positions de la clé de contact

Le contacteur d'allumage présente quatre posi-
tions pour la clé de contact. La clé de contact
revient a la position de départ depuis chaque posi-
tion du contacteur d'allumage.
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Fasition 2 de la clé de contact

Baiarcope du moteur

[ouries la clé de contact dans la position 2 du
contactear d'allumage.

ltespectez les instructions du chapitre
Il MARRAGE ET ARRET DUMOTEUR» & la

pape /5

Position 3 de la clé de contact

Contact coupé

> Tournez la clé de contact dans la position 3 du
contacteur d'allumage.

Verrouillage de la colonne de direction

Verrouillage automatique

Le retrait de la clé de contact verrouille automati-
quement la colonne de direction.

= Laclé de contact ne doit étre retirée que
lorsque le véhicule est a I'arrét. Sinon,
I'antivol de direction s’enclenche etle
véhicule ne peut plus étre dirigé.

> Retirez toujours la clé de contact lorsque
vous quittez le véhicule.
Déverrouillage automatique

L'introduction de la clé de contact déverrouille
automatiquement la colonne de direction.
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Déverrouillage de secours de la clé de 3. Alaide du crochet métallique A, retirez le 4. Tournez la clé de contact complétement vers

contact couvercle en plastique B du contacteur la gauche.

d'allumage. Attention de ne pas perdre le i 2 i )
Sila batterie est déchargée, il sera nécessaire el 5. Alaide du crochet métallique A, appuyez dans
d'actionner le dispositif de secours pour pouvoir l'ouverture C. Le verrouillage doit étre audible.
retirer la clé de contact. 6. Retirez la clé de contact dans la position 0.
1. Retirez le couvercle de la boite a fusibles au 7. Remettez le couvercle en plastique B en place.

niveau de 'évidement.

2. Déclipsez le crochet métallique A a l'intérieur
du couvercle,
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Démarrage et arrét du moteur

Remargues générales

llespectez les instructions du chapitre
DESACTIVATION DU SYSTEME ANTIDEMAR-

HAGE» ala page 16.

Hespectez les instructions du chapitre «SYS-
[EME D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPE-

MENT» & la page 223.

[! . Avertissement!

Risque d'intoxication. Les gaz d'échappe-
ment contiennent du monoxyde de carbone;
ce gaz invisible et inodore provoque des
intoxications graves, méme a faible concen-
tration.

- Ne démarrez jamais le moteur et ne le laissez
jamais tourner dans un local fermé.

A Avertissement!

Risque d'incendie au niveau du systéeme
d'échappement briilant.

> Nefaites pas tourner le véhicule et ne le
garez pas la ol des matériaux inflammables,
des feuilles mortes ou de I'herbe séche par
exemple, sont susceptibles d'entrer en
contact avec le systéme d'échappement
brilant.

Démarrage du moteur
= Appuyez sur la pédale de frein.

> Enfoncez &fond la pédale d'embrayage et
maintenez-a enfoncée.

> Mettez le levier de vitesses au point mort ou le
levier sélecteur en position P ou N.

> Nactionnez pas la pédale d'accélérateur.
Le calculateur de gestion moteur prépare le
mélange adéquat lors du démarrage.

= Nactionnez pas le démarreur plus de
10 secondes environ. Le cas échéant, répétez
'opération de démarrage aprés une pause de
10 secondes environ. Ramenez d'abord la clé
en position 3.

Le premier actionnement du démarreur s'inter-
rompt automatiquement apres le démarrage du

moteur. Sile moteur ne démarre pas, les proces-
sus de demarrage suivants ne seront pas arrétés
automatiquement.

=

Ne faites pas chauffer le moteur du véhicule
al'arrét. Mettez-vous en route tout de suite.
Evitez de rouler dans les plages de régime
élevées et de donner plein gaz avant que le
moteur n'ait atteint sa température de service.

Sila puissance de la batterie est insuffisante, il est
possible de lancer le moteur au moyen de cables
de démarrage ou en remorquant le véhicule s'il est
équipé d'une boite de vitesses manuelle.

L

Respectez les instructions du chapitre
«ASSISTANCE AU DEMARRAGE» 4 la page
267.

Afin de garantir un bon état de charge de

la batterie et ainsi la bonne capacité de
démarrage du moteur, les consommateurs
d'énergie non indispensables doivent étre
arrétés lorsque le contact est mis et pour
des régimes moteur faibles (embouteillages,
circulation en ville ou files de voitures).

Arrét

>

Ne coupez le contact qu'aprés l'arrét complet
du véhicule, car I'assistance de direction et
de freinage se désactive une fois le moteur
arréte.
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> Laclé de contact ne doit étre retirée que
lorsque le vehicule est a l'arrét. Sinon, l'antivol
de direction s'enclenche et le véhicule ne peut
plus étre dirige.

> Lorsque vous quittez le véhicule, retirez
toujours la clé de contact et serrez le frein a
main.

Remarque

Lorsque la clé de contact est en place, la batterie
du véhicule se décharge plus rapidement que la
normale.

> Respectez les instructions du chapitre
«COUPURE AUTOMATIQUE DES RECEP-
TEURS ELECTRIQUES AU BOUT DE 2
HEURES/7 JOURS» & la page 259.

Ventilateur du compartiment moteur,
ventilateurs de refroidissement

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent a
I'avant du véhicule. Le ventilateur du compartiment

moteur est monte sous le capot du compartiment
moteur.

Commande, sécurité, instruments

A Avertissement!

Risque de blessures. Aprés I'arrét du moteur,
la température du compartiment moteur est
surveillée pendant 30 minutes environ. Dans
cetintervalle, le ventilateur peut continuer de
fonctionner ou s'enclencher en fonction de la
température.

> Effectuez les interventions au niveau de cet
elément avec la plus grande prudence et
uniquement lorsque le moteur est a l'arrét.

A Avertissement!

Risque de blessures. Les ventilateurs de la
partie avant du véhicule peuvent étre actives
lorsque le moteur tourne et se mettre en
marche de maniere inattendue.

= Effectuez les interventions au niveau de cet
element uniqguement lorsque le moteur est a
I'arrét.




Combiné d’instruments

Nocapitulatif

Vous trouverez les informations relatives
anx differents affichages dans les chapitres
vorrespondants.

| Allichage de la température de 'huile moteur
{umpteur de vitesse analogigue
I"ression de gonflage des pneumatiques
I Indicateur de direction gauche
I Compte-tours
i | cux de route
Indicateur de direction droit
Voyant de controle ABS

Allichage de température et voyant de
controle du systéme de refroidissement

[ Allichage de niveau du carburant et voyant de
tontrole

I'l Indicateur de pression d'huile

I Bouton de réglage de I'éclairage des instru-
ments et du compteur kilométrique journalier

|1 Alfichage du kilométrage total et du kilomé-
lrage journalier

111 Voyant de controle Tempostat

Iy Capteur de luminosité pour I'éclairage des
instruments

16. Airbag

17. Témoin de surveillance d'échappement (Check
Engine)

18. Voyant de controle central
19. Ordinateur de bord

20. Voyant multifonctions PSM (Porsche Stability
Management)

21. Voyant de contréle des freins

22. Ceinture de sécurité

23. Indicateur Tiptronic

24. Pendulette et température extérieure
25. Bouton de réglage de I'heure

En mettant le contact, chaque voyant s'allume
pour le controle des lampes.

Remarque

Les messages d'avertissement sont enregistrés
dans la mémoire du calculateur correspondant
pour étre lus par un concessionnaire Porsche.

Ces informations peuvent également étre utilisées
pour vous proteger ou protéger Porsche contre
des réclamations non justifiées.
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W , .
" Tempeérature de I'huile
moteur

Indicateur

[ lempérature de I'huile moteur est affichée dans
I partie gauche du combiné d'instruments.
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A - Bouton de réglage de l'éclairage des
instruments et du compteur kilométrique
journalier

~

-+ Voyant de controle
Tempostat

Affichage

Le voyant de contréle indique I'activation du
Tempostat.
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Eclairage des instruments

Fonction

| 'eclairage est automatiquement adapté a
I'ntensité lumineuse environnante par le capteur
lumineux situé dans le compteur de vitesse
analogique.

[ clairage du véhicule allumé, l'intensité lumineuse
des instruments et des commutateurs peut
coalement étre réglée manuellement.

{ 5 Avertissement!

Risque d’accident lors du réglage de la
luminosité en conduisant. Ceci pourrait
conduire a la perte de contréle du véhicule.

- Ne passez pas la main entre les branches du
volant lorsque vous roulez.

Remarque

| orsque I'éclairage du véhicule est allumé,
I'eclairage des graduations pour les cadrans clairs
<'active et se désactive en fonction de la luminosité
ambiante.

H&5-530
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Atténuation de Péclairage des
instruments

> Maintenez le bouton de réglage A dans la
direction voulue jusqu'a atteindre le niveau de
luminosité souhaité.

Le niveau de luminosité sélectionné est représenté
par un affichage a barres sur 'écran de l'ordinateur
de bord.

Commande, securité, instruments
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Compteur kilométrique journalier

Remise a 0 km

A Avertissement!

Risque d'accident lors de la remise a zéro
du compteur journalier en conduisant. Ceci
pourrait conduire a la perte de contréle du
véhicule.

> Ne passez pas lamain entre les branches du
volant lorsque vous roulez.

Commande, securité, instruments

= Maintenez le bouton de réglage A appuyé
pendant 1 seconde env. ou

> remettez a zéro le kilométrage dans le menu
“SET" de l'ordinateur de bord.

= Respectez les instructions du chapitre
«ORDINATEUR DE BORD (OB)» & la page 94.

Le compteur se remet a 0 une fois les 9999 kilo-
metres ou 6213 miles dépassés.



Compteur de vitesse

Indicateur

[ compleur de vitesse numérigue est intégré
e Pordinateur de bord. En cas de changement
dinnites de kilométres en miles, 'affichage en
I/ 11 passe en mph.

Commutation des unités kilométres/miles

| e nnités du compteur kilométrique et du comp-
leur (e vitesse peuvent également étre changées
e le menu SET de l'ordinateur de bord.

> Respectez les instructions du chapitre «SET
REGLAGE DE BASE DE L'ORDINATEUR DE
BORD» & la page 124.
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Compte-tours

Indicateur

La zone rouge qui figure sur les graduations du
compte-tours est un avertissement visuel qui vous
indigue le régime maximum admissible.

A l'accélération, I'alimentation en carburant
estinterrompue a 'approche de la zone rouge

afin de protéger le moteur. Avant de passer un
rapport inférieur, assurez-vous que les régimes de
rétrogradage maximum autorisés sont respectés.

Commande, sécurité, instruments

Indicateur de direction

Indicateur

L'indicateur de direction clignote au méme rythme
que les clignotants eux-mémes.

Fleche gauche - Clignotant gauche
Fleche droite - Clignotant droit

Sile rythme de I'affichage s'accélére de maniére
sensible, vérifiez le fonctionnement des cligno-
tants.

=() Feuxderoute

Voyant de contrile

Le voyant de controle s'allume lorsque le véhicule
est en feux de route ou lors d'appels de phares.
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I Systéme de refroidissement

Mfichage de la température (contact mis)

Aiguille dans la plage gauche - moteur froid

| vitez les régimes éleves et une sollicitation
niportante du moteur.

Aiguille dans la plage centrale - température
e fonctionnement normale
I uilie peut osciller jusque dans la zone rouge en

t. de charge moteur élevée et de températures
tilerieures elevées.

Voyant de controle "A"

> Consultez un atelier spécialisé pour tout défaut
au niveau du systeme de refroidissement.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celuici dispose du personnel
d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
piéces détachées et outils nécessaires.

Sila température du liquide de refroidissement est
trop élevee, le voyant de contrdle de I'affichage
de la température s'allume. Par ailleurs, un
avertissement s'affiche sur I'ordinateur de bord.

> Arrétez le moteur et laissez-le refroidir.

o Verifiez s'il y a des corps étrangers sur
les radiateurs et dans les canaux d'air de
refroidissement a ['avant du véhicule.

= Contrdler le niveau de liquide de refroidisse-
ment. Sinécessaire, complétez le liquide de
refroidissement.

r> Faites réparer ce défaut.

> Respectez les instructions du chapitre
«NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT»
alapage 215.

Remarque

e Afin d'éviter des températures anormalement
elevées, les canaux d'air de refroidissement ne

doivent pas étre recouverts de caches (p. ex.
films, “jupes antigravillonnage").

Sile niveau du liquide de refroidissement est
trop bas, le voyant de contréle de I'affichage
de la température clignote. Par ailleurs, un
avertissement s'affiche sur l'ordinateur de bord.

> Arrétez le moteur et laissez-le refroidir.

> Complétez le niveau de liquide de refroidisse-
ment.

Faites réparer I'origine de ce défaut.

= Respectez les instructions du chapitre
«NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT»
alapage 215.

A Attention!

Risque d’endommagement du moteur.

> Arrétez-vous siles voyants de contréle
s'allument ou clignotent malgré un niveau
de liquide de refroidissement correct.

> Faites réparer ce défaut.

Ventilateur du compartiment moteur

Sile ventilateur du compartiment moteur tombe
en panne, le voyant de contrdle de I'affichage
de la température clignote. Par ailleurs, un
avertissement s'affiche sur I'ordinateur de bord.

© Faites réparer l'origine de ce défaut.

Commande, sécurite, instruments



Tiptronic S
Position du levier sélecteur et rapport

engageé

Affichage
Lorsque le moteur tourne, la position du levier
sélecteur et le rapport engagé s'affichent.

Si le levier sélecteur se trouve entre deux
positions :

- Lapaosition correspondante du levier sélecteur
clignote dans le combineé d'instruments et

Commande, sécurité, instruments

— lavertissement "Levier non enclenche”
apparait sur 'ordinateur de bord.

> Enclenchez correctement le levier sélecteur.

En cas de défaut de la boite de vitesses:
— L'indicateur du 4e rapport clignote.

- L'avertissement "Fonction d'urgence Tiptronic”
apparait sur 'ordinateur de bord.

& Respectez les instructions du chapitre )
«PROGRAMME RESTREINT (MODE DEGRADE)»
alapage 180.

> Faites réparer ce défaut sans tarder. Consul-
tez un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations
par un concessionnaire Porsche, car celui-ci
dispose du personnel d'atelier formé tout spé-
cialement ainsi que des piéces détacheées et
outils nécessaires.

> Respectez lesinstructions du chapitre
«TIPTRONIC S» & la page 175.
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I Carburant

Mfichage de niveau

| e contenu du réservoir est indigué lorsque le
vonlact est mis.

lespectez les instructions du chapitre
{CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» ala
page 292.

I nclinaisons différentes du vehicule (par ex.
(e ente ou montée de cotes) peuvent conduire a
e leperes différences d'affichage.

Remarque

Sivous ne mettez qu'une faible guantité d'essence
dans un réservoir presque vide, celle-ci peut

ne pas étre détectée par l'indicateur de niveau

de carburant ou lors du calcul de 'autonomie
restante.

Voyant de controle "A"

Sila quantité de carburant restante devient
inférieure a env. 10 litres ou I'autonomie restante
inférieure a env. 50 km, le voyant de contréle
de I'affichage de niveau s’allume lorsque le
moteur tourne. Par ailleurs, un avertissement
s'affiche sur l'ordinateur de bord.

= Faites le plein a la prochaine occasion.

A Attention!

Risque de détérioration du systeme d'épura-
tion des gaz d’échappement en cas de quanti-
té de carburant insuffisante.

> Neroulez jamais jusqu'a épuisement du
carburant.

& Evitez de rouler vite dans les virages si les
voyants de contréle sont allumés.

v

Respectez les instructions du chapitre «SYS-
TEME D'EPURATION DES GAZ D'ECHAPPE-
MENT> & la page 223.

Le clignotement du voyant de contrdle de
lalfichage de niveau signale un défaut du systéme.
Par ailleurs, un avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord. La quantité de carburant
enréserve n'est alors plus signalée.

= Faites réparer ce défaut. Consultez un atelier
specialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opeérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils
necessaires.
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A - Bouton de réglage de I'heure
B - Pendulette
C - Affichage de la température extérieure

Pendulette

Arrét automatique

L'affichage de 'heure disparait 4 minutes environ
apres la coupure du contact ou le verrouillage du
véhicule.

Commande, sécurité, instruments

Réglage de I'heure

Condition

A Avertissement!

Risque d'accident lors du réglage de I'heure
en conduisant. Ceci pourrait conduire a la
perte de contrdle du véhicule.

> Nepassez pas lamain entre les branches du
volant lorsque vous roulez.

Réglage des heures

> Maintenez le bouton de réglage A appuyé
pendant environ 1 seconde. L'affichage des
heures clignote.

& Tournez le bouton dans la direction souhaitée :

vers la droite - augmentation des heures

vers la gauche - diminution des heures

Réglage lent (heure par heure) - rotation bréve du
bouton

Reglage rapide (défilement de I'affichage) - bouton
maintenu actionné

Reéglage des minutes

= Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.
L'affichage des minutes clignote.

t Réglage par rotation, identique au réglage des
heures.

Quitter le mode de réglage

S'effectue automatiquement au bout d'une minute
ou:

= Appuyez de nouveau sur le bouton de réglage.
Sile mode de réglage est quitté volontairement

en pressant le bouton, la pendulette démarre ala
seconde précise.

Remarque

Le mode pendulette 12 h/24 h peut étre modifié
dans l'ordinateur de bord.

Température extérieure

L'affichage de la température extérieure C

n'est pas un détecteur de verglas. Méme sila
température affichée est supérieure a 0°C | la
chaussée peut étre verglacée, en particulier sur les
ponts et sur les portions de route restant a 'ombre.
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1°7i  Pression d’huile moteur

Affichage

Uuand le moteur est chaud et que le régime atteint
H000 1/min, la pression doit étre d'env. 3,5 bar ou
TN

5ila pression d’huile baisse soudainement,
alors que le moteur tourne ou que vous
roulez, et qu'un message d'avertissement
s'affiche sur I'ordinateur de bord:

| Arrétez-vous immédiatement a un emplace-
ment approprié.

Arrétez le moteur,

= Mesurez le niveau d’'huile a l'aide de l'ordina-
teur de bord.

= Respectez les instructions du chapitre
«ORDINATEUR DE BORD (0OB)» ala page 94.

> Respectez les instructions du chapitre
«NIVEAU D’'HUILE MOTEUR» ala page 219.

Sinécessaire, faites I'appoint d'huile moteur.

A Attention!

Risque d'endommagement du moteur.

= Arrétez-vous sivous détectez une fuite d'huile
importante.

> Arrétez-vous sile message d'avertissement
apparait malgré un niveau d'huile correct.

> Faites réparer le défaut. Consultez un atelier
specialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pieces détachées et outils
nécessaires.
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Batterie/Alternateur

Baisse de la tension de bord

Sila tension de bord baisse sensiblement, un
message d'avertissement s'affiche sur l'ordinateur
de bord.

Sile voyant de contréle de I'ordinateur de
bord venait a s’allumer lorsque le moteur
tourne ou pendant que vous roulez :

= Arrétez-vous a un emplacement siir et coupez
le moteur.

Causes possibles
—  Défaut du dispositif de charge de la batterie
—  Courroie d'entrainement cassée

A Avertissement!

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des pieces déta-
chées et outils nécessaires.

Risque d'accident et d'endommagement

du moteur. Une courroie d'entrainement
cassée entraine la perte de I'assistance de
direction (effort de braquage accru) etle
refroidissement du moteur devient inexistant.

= Ne continuez pas arouler.

> Faites réparer le défaut.
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| Voyant de controle central

Messages d’avertissement dans le menu
INFO
I voyant de contréle central du combiné d'instru-

ments s'allume lorsque le menu INFO contient des
messages d'avertissement.

Vous pouvez accéder a ces messages par le biais
dimenu INFO de l'ordinateur de bord:

liespectez les instructions du chapitre «INFO
VIESSAGES D'AVERTISSEMENT» a la page
100,
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(@®  Voyant de controle des
freins

Affichage

Le voyant de contréle du combiné d'instruments
s'allume:

I

lorsque le frein a main est serré,

- lorsque le niveau de liquide de frein est trop
bas,

— lorsque la limite d'usure des plaquettes de
frein a été atteinte,

— encas de défaut du répartiteur de freinage.

Par ailleurs, le message d'avertissement corres-
pondant s'affiche sur l'ordinateur de bord.

> Respectez les instructions du chapitre
«MESSAGES D’AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE BORD» & la page 128.
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Controle des gaz d’échappement

Voyant de controle

Luconlrole des gaz d'échappement détecte
tapidement les erreurs de fonctionnement qui
punvent entrainer p. ex. le dégagement important
o ibelances nocives ou des dégats. Les

tyants de contréle du combine d'instruments
ol lordinateur de bord indiguent les défauts
airieslant allumeés ou en clignotant. Les défauts
dotectes sont stockes dans la memoire de défauts
i e alculateur.,

[ vvoyant de contréle du combiné d'instruments

lle contact mis et s'éteint 4 secondes environ
e Je démarrage du moteur, ce qui permet de
conlroler les lampes.

| o voyant de contréle du combiné d'instruments
e par un clignotement les conditions de ser-
vi e (par ex. ratés du moteur) pouvant entrainer
il degats pour les pieces du systéme d'épuration
iz d'échappement. Par ailleurs, un avertisse-
men! <'affiche sur l'ordinateur de bord.

Vous devez dans ce cas réduire immédia-
lement la charge du moteur en relachant la

pedale d'accélérateur. Lorsque I'on quitte la
‘one critique, le voyant de controle du combi-
e d'instruments reste allumé en continu.

M d'eviter d'endommager le moteur ou le
wyoleme d'épuration des gaz d'échappement (par
ix. catalyseur):

= Enconduisant de facon modérée, rendez-vous
dans un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations
par un concessionnaire Porsche, car celui-ci
dispose du personnel d'atelier formé tout spé-
cialement ainsi que des piéces détachées et
outils nécessaires.

A Attention!

Risque de détérioration. Le systéme d'épura-
tion des gaz d'échappement peut présenter
une surchauffe sile voyant de contréle du
combiné d'instruments continue de clignoter
apres le relachement de la pédale d'accéléra-
teur.

> Arrétez-vous immediatement a un empla-
cement sir. Les matériaux inflammables,
des feuilles mortes ou de 'herbe séche par
exemple, ne doivent pas entrer en contact
avec le systéme d'échappement brilant.

> Arrétez le moteur.

= Faites analyser et réparer ce défaut dans un
atelier specialisé.
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Ordinateur de bord (OB)

Ecran
L'écran se situe sous le compte-tours.

Fonctionnement
- Lorsque le contact est mis,
— lorsque le moteur tourne.

© Commande, sécurité, instruments

H51-003

Commande

IIn'est pas possible, dans le cadre du présent
Manuel Technique, de décrire toutes les fonctions
de l'ordinateur de bord de facon approfondie. Les
exemples suivants vous permettent toutefois de
vous familiariser trés rapidement avec le principe
de fonctionnement et de vous orienter dans la
structure des menus.

Dans le menu "SET", vous pouvez a tout moment
retourner au réglage de base effectué en usine.

Levier de commande

Fonction

L'ordinateur de bord est commandé par le levier
inferieur gauche situé sur la colonne de direction.
Sélection des fonctions de I'ordinateur de bord

= Poussez le levier vers le haut 3 ou vers le bas
4,

Confirmation de la sélection (Entrée)
> Poussez le levier vers 'avant 1.

Retour a une étape ou plusieurs étapes de

sélection précédentes

> Tirez le levier une ou plusieurs fois 2 vers
l'arriére ou

S | sélectionnez la fleche sur I'écran
de l'ordinateur de bord avec le levier de
commande et poussez celui-ci vers 'avant
A I8

Remarque

En tirant plusieurs fois le levier de commande, vous
retournez toujours au menu principal.
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- Compteur de vitesse numérique
- Affichage central
C - Partie inférieure de I'écran

m >

Fonctions et possibilités d’affichage
Possibilités de sélection
Remarque

Les possibilités de sélection et les affichages sur
l'ordinateur de bord dépendent de I'équipement
de votre véhicule. Il se peut donc que toutes

les possibilités de sélection et les affichages
mentionnés ici ne soient pas disponibles sur votre
ordinateur de bord.

Réglage de base

—  Affichage central ; .... Station

Il est possible de sélectionner la ligne centrale de
l'ordinateur de bord B dans le menu SET.

Appel des fonctions de 'ordinateur de bord
dans I'affichage "C"

= Poussez e levier de commande vers le haut
ou le bas (la zone de sélection D doit étre
désactivée).

Les valeurs suivantes peuvent étre appelées
successivement :

- Vitesse moyenne (g km/h},),
- Consommation moyenne (@ /100 km),

Autonomie restante (km ==+ J ),

- Pression des pneumatiques,

— Indications du systeme de navigation (si activé
dans le menu SET).

Remarque

Les valeurs "Vitesse moyenne”, "Consommation
moyenne” et "Compteur journalier” peuvent étre
remises a zéro dans le menu SET.

Activation ou désactivation de la zone de
sélection "D"

> Poussez le levier de commande vers |'avant ou
vers l'arriére.

Fleche "E" indiquant la suite

—r

> Poussez le levier de commande vers le bas
pour faire défiler le menu vers le bas.

F.L

> Poussez le levier de commande vers le haut
pour faire défiler le menu vers le haut.

Fleche

Fleche
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- Zone de sélection
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- Fleches indiquant la suite
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LIMITE Signal d’avertissement
sonore pour la limite de vitesse

lonction

I vapnal d'avertissement sonore peut étre active
[ des vitesses supérieures a 10 km/h. Il retentit
[ore la vitesse réglée est dépassée. Pour

(e le signal retentisse a nouveau, la vitesse
ninmentanée doit étre inférieure de 5 km/h
minnum a la vitesse réglée,

Activation de la zone de sélection "'D"
l'oussez le levier de commande vers I'avant.

u km ."'a .

Réglage de la vitesse

> Seélectionnez LIMITE & l'aide du levier de
commande.

H&5-502
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> Poussez le levier de commande vers Favant.
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Option 1 : confirmation de la vitesse
actuelle
> Poussez le levier de commande vers l'avant.

Le signal d'avertissement sonore est activé pour la
« vitesse actuelle.

E] Affichage

Commande, sécurité, instruments
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Option 2 : présélection de la vitesse

> Sélectionnez "LIMITE activée" a l'aide du levier
de commande :

|:| désactivee
E’ activée

= Sielle est ‘désactivée’, poussez le levier de
commande vers l'avant.

g D ki
Lif‘"TE? instant. kmih
.,

[E actives

b |

= Sélectionnez “xx km/h” avec le levier de
commande.

> Poussez le levier de commande vers l'avant.
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| xercez de petites pressions sur le levier
tle commande vers le haut ou le bas jusqu'a
alteindre la vitesse souhaitée.

Vere e haut @ la vitesse augmente
Vers le bas : la vitesse diminue

Remarque

LIne poussée continue sur le levier vers le haut
oile bas régle la vitesse par incréments de
[0 km/h.

I'oussez le levier de commande vers I'avant.

Coupure du signal d’avertissement sonore

= Selectionnez "LIMITE activée" a l'aide du levier
de commande.

> Poussez le levier de commande vers l'avant,
] Affichage
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INFO Messages d’avertissement > Poussez le levier de commande vers lavant. > Poussez le levier de commande vers I'avant
Activation de | de sélection "D" Les éventuels messages d'avertissementpeuvent = Poussez le levier de commande vers l'avant o

e L désormais étre appeles a l'aide du levier de tirez-le vers l'arriére. Le menu Info s'affiche
> Poussez le levier de commande vers l'avant. commande. Vous pouvez également appeler des nouveau.

messages d'avertissement qui ont été acquittés
pendant la conduite (disponibles uniquement

-Appel des messages d’avertissement I I lite (it
jusqu'a la prochaine mise du contact).

> Sélectionnez INFO a l'aide du levier de com-
mande.
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TEL Informations téléphone

Activation de la zone de sélection "'D"

H&5-504

"oussez le levier de commande vers l'avant.

Consulter les informations téléphone

electionnez TEL a l'aide du levier de com-
1ande,

D l:.:rru'*. i

/‘

> Poussez le levier de commande vers l'avant.

H&5-560
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U km ’| .

WiF|Hon scceptes |

Remarque

Le menu "Non acceptés” vous permet p. ex. de
consulter les appels intervenus en votre absence.
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Exemple : Sélectionner un numéro du > Poussez le levier de commande vers l'avant. = Pour terminer la communication, poussez le
répertoire, puis I'appeler > Composez le numéro de votre correspondant levier de commande vers l'avant.

> Sélectionnez "Répertoire” a l'aide du levier de et poussez i‘e Ieyier de {:omr}‘lande vers l'avant.
commande. La communication est établie.

Commande, sécurité, instruments
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Appel entrant

Seélectionnez "Décrocher” ou 'Refuser” et
poussez le levier de commande vers 'avant.

Remarque

[ s appels refusés peuvent étre consultés dans le
menu "Non acceptés”.

Commande, sécurité, instruments



CHRONO Chronometre

Fonction

Le chronométre permet d'enregistrer n'importe
quels temps, p. ex. surun circuit ou sur le trajet
pour se rendre au travail. Sur les véhicules équipés
de Porsche Communication Management (PCM), il
est possible d'enregistrer et d'analyser les temps
chronometrés.

> Reportezvous au chapitre "Affichage sport"
dans la notice séparée du PCM.

Commande, sécurité, instruments

Chronometre sur le tableau de bord

Le chronométre posséde un affichage analogique
et numérique. La grande aiguille de I'affichage
analogique décompte les secondes. Les deux
petites aiguilles décomptent les heures et les
minutes. L'affichage revient & zéro au bout de

12 heures. L'affichage numérigue indique les
secondes et 1,/100 de seconde. L'affichage
numérique et I'affichage de l'ordinateur de bord
peuventindiquer jusqu'a 99 heures et 59 minutes.

Ilest possible d'orienter le chronométre tant vers la
gauche que vers la droite.

Affichages du chronométre :

- dans le chronométre du tableau de bord,

- dans le menu CHRONO de I'ordinateur de bord,
- dans l'affichage des performances du PCM.

Marche/arrét du chronométre

Tous les affichages du chronométre sont lancés et
arrétés dans le menu CHRONO de l'ordinateur de
bord.

Remarque concernant | utilisation

Sivous quittez le menu CHRONO alors que le
chronomeétre tourne, I'enregistrement du temps
se poursuit.

Le chronometre s'arréte dés que I'on coupe le
contact. Il repart si vous remettez le contact dans
les 4 minutes qui suivent environ.

H&5-505

Le chronometre ne peut étre remis 4 zéro que dans
le menu CHRONO via la commande "Reset”.

Lancer le chronométre

= Poussez lelevier de commande vers 'avant.
La zone de sélection est activée.

> Sélectionnez CHRONO & l'aide du levier de
commande.
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Poussez le levier de commande vers l'avant.
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> Poussez le levier de commande vers l'avant.
Le temps défile dans tous les affichages du
chronometre. L'affichage de l'ordinateur de
bord devient "Stop chrono/Temps interm’.

Remarque

PCM : Pour analyser les données dans le PCM, il
convient de sélectionner |'affichage Performance
dans le menu "Affichage trip/sport/commencer
conduite”,
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Arréter le chronometre

Aprés le démarrage du chronométrage, I'affi-
chage de l'ordinateur de bord devient "Stop chro-
no/Temps interm".

= . Selectionnez "Stop chrono” & l'aide du levier de
commande.

Commande, sécurité, instruments
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= Poussez le levier vers 'avant. Le temps est
arrété dans tous les affichages du chrono-
meétre et I'affichage de I'ordinateur de bord
devient "Continuer/Reset".

Il est possible de continuer 'enregistrement ou de
revenir a zero.

Remarque

PCM : Aprés I'arrét du chronomeétre, le PCM
demande s'il doit mémoriser le temps.
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Continuer

Aprés l'arrét de 'enregistrement, I'affichage de
I'ordinateur de bord devient "Continuer/Reset’.
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'oussez le levier de commande vers l'avant.
o5 affichages du chronométre continuent.

| ullichage de l'ordinateur de bord revient a “Stop
(lnono/Temps interm”. Vous pouvez arréter le
 lionometre ou arréter un temps intermédiaire.
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Remettre a zéro

Apres l'arrét de 'enregistrement, ['affichage de
l'ordinateur de bord devient "Continuer/Reset".

> Sélectionnez "Reset’ a l'aide du levier de
commande.

H&5-540
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> Poussez le levier de commande vers 'avant.
L'affichage revient a "Start". L'affichage
du chronometre dans le tableau de bord et
l'ordinateur de bord revient a zéro.

Commande, secunte, instruments
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A - Tourde piste
B - Temps intermédiaire

Affichage des temps intermédiaires

Pour un trajet sur route ou un tour de piste sur un
circuit, il est possible dafficher plusieurs temps
intermédiaires. Les temps intermédiaires B sont
fournis a titre d'information. Sur les véhicules
équipés de Porsche Communication Management
(PCM), il est possible d'enregistrer et d'analyser les
temps de tours de piste A.

Commande, sécurité, instruments

Aprés le démarrage du chronométrage, l'affi-

chage de l'ordinateur de bord devient "Stop chro-

no/Temps interm".

H&5-539
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Sélectionnez "Temps interm." a I'aide du levier
de commande et poussez celui-ci vers l'avant.

H65-539
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Le temps intermédiaire s'affiche environ
5 secondes. L'affichage de l'ordinateur de bord
revient ensuite a "Stop chrono/Temps interm.”

> Vous pouvez arréter le chronomeétre ou arréter
un autre temps intermédiaire.
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Lancer le chronométrage d’un nouveau
tour de piste

Aprés la sélection de "Temps interm’, le message
"Nouveau tr. 7" s'affiche pendant 5 secondes.

> Sélectionnez "Nouveau tr. 7" avec le levier de
commande et poussez celui-ci vers l'avant.

Commande, sécurite, instruments
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Le nouveau tour de piste s'affiche sur 'ordinateur
de bord et dans le PCM. Les temps dans l'ordina-
teur de bord et le PCM commencent a zéro. Le
chronomeétre du tableau de bord continue a afficher
le temps total.

Commande, sécurité, instruments
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> L'affichage de l'ordinateur de bord revient trés
vite a "Stop chrono/Temps interm".

Vous pouvez arréter le chronomeétre ou arréter
un autre temps intermédiaire ou un nouveau
tour de piste.

Remarque

PCM : Pour enregistrer le temps d'un tour de piste
dans le PCM, sélectionnez l'affichage Performance
dans le menu "Affichage trip/sport/commencer
conduite”,



RDK Systeme de controle de la
pression des pneus

Sile systeme de controle de la pression des
pneumatiques est défectueux (p. ex. émetteur
défectueux), consultez immédiatement un
atelier spécialisé et faites réparer le dégat. La
pression des pneus n'est pas surveillée sile
systéme de contrdle est défectueux.

>
A Attention!

Malgré les avantages du systéme de controle

de la pression des pneumatiques, il appartient

au conducteur d'actualiser les réglages dans
I'ordinateur de bord et les pressions dans les
pneus. Une pression insuffisante réduit la >
sécurité routiére du véhicule et détériore le

pneu et la roue.

Fonction

| ¢ systéme de controle de la pression des
prieumatiques surveille en permanence la pression
¢! la température des quatre pneumatiques

el avertit le conducteur en cas de pression
nsuffisante.

Utilisez exclusivement les différences de
pression indiquées dans “Info pression” du
menu Pression des pneumatiques ou dans les
avertissements correspondants pour corriger

= Arrétez-vous immeédiatement a un empla- ; :
la pression de gonflage des pneumatiques.

cement approprié apres l'affichage d'une

crevaison et vérifiez I'état des pneumatiques. [
Réparez si nécessaire le dégat a l'aide de pro-

duit anticrevaison.

| affichage ainsi que les réglages du systéme
e controle de la pression des pneumatiques
s'opérent sur l'ordinateur de bord. Vous devez
loutefois continuer a régler la pression des
prieumatiques sur les roues.

Les pneumatiques peuvent se dégonfler au
fil du temps sans présenter pour autant un
défaut. Un avertissement s'affiche alors sur
I'écran de l'ordinateur de bord. Corrigez la
pression de gonflage des pneumatiques a la
prochaine occasion.

> Ne continuez en aucun cas arouler avec des

i~ llappartient au conducteur de procéder au pneus défectueux.

gonflage correct des pneumatiques et au

réglage correct sur l'ordinateur de bord. = Laréparation d'un pneumatique avec le produit

anticrevaison est uniquement une réparation
d'urgence permettant de poursuivre la route

> Le systéme de contrdle de la pression
|.e systeme de contréle de la pression des pneus des pneumatiques avertit aussi bien des

olfre les fonctionnalités suivantes

Affichage de la pression effective des pneus
(pression réelle) pendant la conduite.

jusqu'au prochain atelier de réparation. La
vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.

dommages résultant d'une perte de pression
naturelle des pneus que d'une perte lente
de pression due a des corps étrangers. llne

> Neroulez pas avec des pneus dont la pression peut pas vous avertir de dommages soudains
Affichage de I'écart par rapport & la pression diminue a vue d'ceil. En cas de doute, faites (p. ex. un éclatement du pneu di & un corps
théorique (regonfler). controler les pneumatiques par un atelier étranger).
Affichage de la taille et du type de pneuma- shecialise,
tiques utilisés. > Vous devez immédiatement faire changer des

Avertissements en deux étapes concernant la
pression des pneus.

pneus défectueux par un atelier spécialisé.
La réparation des pneumatiques est
strictement interdite.

Commande, secunté, instruments




Parameétres dans l'ordinateur de bord

Fonction Pression des pneumatiques de
I'ordinateur de bord

La fonction Pression des pneumatiques de
l'ordinateur de bord indique la pression des
pneumatiques (pression réelle) au niveau des
quatre roues en fonction de la température. Tout
en conduisant, vous pouvez voir la pression
augmenter au fur et a mesure de I'échauffement
des pneumatiques. Cet affichage n’est fourni
qu'a titre d'information.
= Ne modifiez en aucun cas la pression des
pneus en raison de cet affichage.

Commande, sécurité, instruments
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Activation de la fonction Pression des
pneumatiques de 'ordinateur de bord

> Poussez le levier de commande vers le haut ou
vers le bas jusqu'a ce que la fonction Pression
des pneumatiques de l'ordinateur de bord
s'affiche. (La zone de sélection doit étre
désactivée).

Info pression dans le menu Pression des
pneumatiques

La pression de gonflage des pneumatiques varie
en fonction de la température d'aprés les lois de
la physique. Elle augmente ou diminue, pour une
variation de température de 10°C , d'env. 0,1 bar.

Le systéme de contrdle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance
entre la pression et la température.

Vous pouvez lire la pression des pneuma-
tiques a corriger sur cet écran.

La pression des pneumatigues a corriger (pressior
a ajouter) est indiquée sur la roue affichée.
Exemple : sil'écran affiche 0,1 bar” pour le

pneu arriére droit, vous devez regonfler le pneu

de 0,1 bar.

Remarque

Vous ne pouvez appeler le menu Pression des
pneumatigues que lorsque le véhicule est a l'arrét.
Activation du menu "Info pression"

> Poussez le levier de commande vers l'avant
pour activer la zone de sélection.

> Sélectionnez "RDK" a l'aide du levier de
commande.

> Poussez le levier de commande vers |'avant.
L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.

> Sélectionnez "Info pression" a 'aide du levier
de commande.

> Poussez le levier de commande vers 'avant
Remarque

Aprés avoir mis le contact, il peut s’écouler jusqu’:
env. 1 minute avant que la pression de tous les
pneumatiques s'affiche. Les valeurs de pressio
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nguantes sont alors remplacées par des traits

).
0 pneus dans le menu Pression des
umatiques

rmations sur les pneumatiques utilisés :

Type de pneumatique : Pneumatigues été,
hiver

Taille des pneumatiques : 18 pouces,
19 pouces

o preus’ indique les réglages actuels des
umatiques.

Activation du menu "Info pneus"

=

Poussez le levier de commande vers I'avant
pour activer la zone de sélection.

Sélectionnez "RDK" a l'aide du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers l'avant.
L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.

Sélectionnez 'Info pneus” & 'aide du levier de
commande.

Poussez le levier de commande vers l'avant.

Sélection des pneumatiques dans le menu

"Réglage"

> Poussez le levier de commande vers l'avant

pour activer la zone de sélection.

= Sélectionnez "'RDK" a l'aide du levier de

commande.

Commande, secunte, instruments
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> Poussez le levier de commande vers ['avant.

L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.

Commande, sécurité, instruments
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> Sélectionnez "Réglage” a l'aide du levier de
commande.

H&5-542
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Poussez le levier de commande vers 'avant.

Sélectionnez le type de pneumatiques
souhaité : été ou hiver.

Poussez le levier de commande vers l'avant.

H&5.522

Un écran de confirmation du type de pneuma-

tiques sélectionné s'affiche.
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Selectionnez “Continuer” et poussez le levier = Seélectionnez la taille correspondante des > Sélectionnez "Continuer” et poussez le levier
(I commande vers l'avant. pneumatiques (18 ou 19 pouces) et poussez de commande vers l'avant.

le levier de commande vers I'avant. Un écran

de confirmation de la taille de pneumatiques

sélectionnee s'affiche.

Remarque

Ce menu n'apparait que si différentes tailles de
pneumatiques sont homologuées.

Commande, securité, instruments
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Le réglage des propriétés des pneumatiques
n'est termine que lorsque le message "Procédure
terminée” s'affiche sur l'ordinateur de bord.

> Sélectionnez la fleche (retour) et poussez le
levier de commande vers l'avant. Le menu
Pression des pneumatiques s'affiche de
" nouveau. Le message "Paramétrage du
systeme” s'affiche en outre sur 'ordinateur
de bord.

Remarque

En cas d'interruption de la procédure de réglage,
le message "Procédure interrompue” s'affiche.
Toutes les données entrées jusque 1a sont per-
dues et les réglages d'origine demeurent valides.

Commande, sécurité, instruments

Le systéme de contréle de pression ne se repa-
rametre que si le message "Procédure terminée"
apparait une fois le réglage terminé.

> Respectez les instructions du chapitre
«PARAMETRAGE DU SYSTEME» ala page
118.

Avant de monter des pneus présentant des dimen-
sions qui ne sont pas mémorisées, il convient de

compléter les informations manquantes dans l'ordi-

nateur de bord.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier forme
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

> Utilisez exclusivement les pneumatiques
préconisés par Porsche.

Les possibilités de sélection dans le menu Pression
des pneumatiques dépendent de I'équipement

de votre véhicule. Il se peut donc que toutes

les possibilités de sélection mentionnées ici ne
soient pas disponibles dans I'affichage de votre
ordinateur de bord.
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Charge [en fonction de I'équipement

spécifique)

> Poussez le levier de commande vers l'avant
pour activer la zone de sélection.

= Sélectionnez "RDK" a 'aide du levier de
commande.

> Poussez le levier de commande vers l'avant.

L'affichage passe au menu Pression des
pneumatiques.

> Sélectionnez "Charge’ al'aide du levier de
commande.

H&5.518



Avertissements concernant la pression
des pneus

H&5-521

Le systéme de contrdle de la pression des
pneumnatiques vous avertit de la perte de pression
en deux étapes selon limportance de la perte :

Etape 1 -Regonfler (perte de pression de 0,2 bar a

' L 0,4 bar)
kEmih TG

Etape 2 - Crevaison (perte de pression a partir de

BlE Char-ae part. 0,4 bar)

OCharaes Lo
4

Selectionnez une charge partielle ou totale et
poussez le levier de commande vers I'avant.

"espectez les instructions du chapitre
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» ala
page 292,

Assurez-vous que les pressions des pneuma-
liques correspondent a celles réglées dans
I'ordinateur de bord. Sinécessaire, corrigez la
pression des pneumatiques.

Commande, s¢curite, instruments



H65-531

D |-I'||f‘

H&5-532

D k) ' b

i=on !

Etape 1 - Regonfler

La pression du pneu est trop faible de 0,2 bar a
0,4 bar. Une pression insuffisante réduit la sécurité
routiére du véhicule et détériore le pneu et la roue.

= Laroue concernée avec la pression a ajouter
- estindiquée dans l'avertissemnent relatif 4 la
pression des pneus. Ajoutez delapressionala
prochaine occasion.

L'avertissement relatif a la pression des pneus
apparait quand le véhicule est a l'arrét et il est
possible de le quitter. Le voyant de contréle de la
pression des pneus dans le combiné d'instruments
ne s'éteint que sila pression théorigue a été
corrigee.

Commande, sécurité, instruments

Etape 2 - Crevaison

La pression du pneu a diminué de plus de 0,4 bars.
Cette perte de pression considérable constitue un
danger pour la sécurité routiére.

> Aprésl'apparition de 'avertissement sur l'ordi-
nateur de bord, arrétez-vous immeédiatement
aun emplacement approprié. Vérifiez I'état
des pneumatiques. Sinécessaire, appliquez
du produit anticrevaison et réglez la pression
correcte des pneumatiques.

L'avertissement relatif 4 la pression des pneus
apparait pendant la conduite et il est possible de
le quitter. Le voyant de contrdle de la pression des

pneus dans le combiné d'instruments ne s'éteint
que sila pression théorique a été corrigée.

Paramétrage du systéeme

Aprés le changement d'une roue, le remplacemen!
des capteurs ou la mise & jour des paramétres
deréglage, le systéme de contréle de pression
se "reparametre” en fonction des nouveaux
pneumatiques. Le systéme de contrdle de la
pression des pneumatiques identifie alors les
pneumatiques et leur position de montage. Le
message "RDK inactif Paramétrage” apparait su
l'ordinateur de bord.



1 lain temps au systeme de controle
10N pour mémoriser les pneumatiques.
Pondant ce temps, aucune pression actuelle des
pneninehiues n'est disponible dans I'ordinateur de
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['vcran de la fonction de 'ordinateur de bord
['1ision des pneumatigues affiche des traits.

[ pressions théoriques préconisées a froid
{12 ) s'affichent dans le menu Pression des
pineumatiques.

I message d'avertissement s'affiche sans
nlication de pression ni de position (figure)

I que les roues du véhicule ont été détec-
[i0s par le systéme et que le voyant de
controle de la pression des pneumatiques
o4l éteint.

[ vndications de position et de pression

Alhichent dés que le systeme de controle de
[neesion a réussi a attribuer une position correcte
1 hacune des roues du véhicule.

[ v pneumatiques sont exclusivement parameétrés
pendant la conduite.

Verifiez par vous-méme la pression des

pneumatiques sur toutes les roues et corrigez-

|a en fonction des pressions théoriques
requises.

Changement de roue et remplacement de
pneumatique

&= Lesnouvelles roues doivent disposer de cap-
teurs pour le systeme de contrdle de la pres-
sion des pneumatiques. Avant de procéder
au changement d'une roue, contrdlez I'état
de charge de la pile des capteurs. Consultez
un atelier spécialisé. Nous vous recommarn-
dons de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pieces détachées et outils néces-
saires.

> Coupez le contact avant de changer la roue.

Les parametres de réglage des pneumatiques
doivent &tre mis a jour apres le changement d'une
roue.

Siles propriétés des nouveaux pneumatiques ne
correspondent pas aux réglages dans l'ordinateur
de bord, un message s'affiche.

> Actualisez les réglages dans l'ordinateur de
bord lors du prochain arrét du véhicule.

Voyant de contrdle

Le voyant de contrdle du compte-tours s'allume :
—  Siune perte de pression est identifice

—~  Encas de défaut du systéme de contréle dela
pression des pneumatiques

— Lors du paramelrage de roues/capteurs
neufs, tant que les propres roues du véhicule
ne sont pas detectées.

Le voyant de contréle de la pression des pneus

dans le combine d'instruments ne s'éteint que sila

cause du defaut a eté éliminée.

Pas de surveillance

En cas de défauts, le systéme de controle de
pression ne peut plus surveiller la pression des
pneumatiques. Le voyant de controle dans le
combiné d'instruments s'allume et un message
correspondant apparait sur l'ordinateur de bord:

La surveillance n'est pas active dans les cas
suivants:

- défaut du systeme de contréle de pression,

- absence de capteurs pour le systéme de
controle de pression,

- provisoirement aprés un changement de roue
{phase de paramétrage),

- s'ily aplus de quatre capteurs de roue
identifiés,
- rayonnement parasite provoqué par d'autres

systémes radio, par ex. des écouteurs sans
fil,

- températures de pneumatiques trop élevées.

> Respectez les instructions du chapitre
«MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS

Commande, secunte, nstruments




LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE BORD> & la page 128.
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A - Pression des pneumatiques

B - Température des pneumatiques

C - Pression de gonflage sur des pneumatiques
froids

D - Pression de gonflage sur des pneumatiques

chauds

E - Augmentation de pression en fonction de la
température

- Chute de pression sur pneumatique
défectueux/poreux

-n

Augmentation de pression en fonction de
la température

1. Droite des pressions théorigues

2. Avertissement étape 1 (de-0,2 bar 4-0,4 bar)
3. Avertissement étape 2 (3 partir de -0,4 bar)

La pression de gonflage des pneumatiques varie
en fonction de la température d'apreés les lois de
la physique. Elle augmente ou diminue, pour une
variation de température de 10°C , d'env. 0,1 bar.

Le systeme de controle de la pression des
pneumatiques tient compte de cette dépendance
entre la pression et la température.

Pression des pneumatiques

Vous trouverez aussi les indications sur la pression
des pneumatiques pour la conduite sur route

dans le chapitre relatif aux caractéristiques
techniques de ce Manuel Technique et sur la
plaque d'indication des pressions de gonflage
dans la feuillure de portiére gauche. Ces pressions
s'appliguent a des pneumatiques froids (env.
20°C).

> Utilisez exclusivement les pressions indiquées
dans “Info pression” du menu Pression des
pneumnatiques ou dans les avertissements
correspondants pour corriger la pression de
gonflage des pneumatiques.



HUILE [OIL) Affichage et mesure du

ilveau d’huile moteur

Conditions

/'_\ Attention!

Hisque dendommagement du moteur.

| e niveau d'huile doit étre réguliérement
controlé aprés tout ravitaillement en carbu-

[ laissez jamais le niveau d'huile descendre
1 dessous du repére Min.

I ['our mesurer correctement le niveau d'huile,
li: véhicule doit se trouver impérativement a
I'horizontale.

| e moteur est a l'arrét.

I lecontact est mis.

Durée de retour de 'huile

Awont de verifier le niveau d'huile, I'huile moteur
(il etre retournée dans son carter. Le temps
nicessaire au retour de 'huile dépend de la
leinpéerature du moteur et de la durée d'arrét du
moteur.

(. lemps d'attente est décompté en minutes

¢l secondes sur l'ordinateur de bord lorsque le
contact est mis. Les segments de l'indicateur de
nveau d'huile commencent & "défiler”.

H&5-534

U kEmeh .

il E:
o M.

= Vérifiez le niveau d'huile de préférence avant
de prendre la route (aprés une assez longue
immobilisation) ou avec le moteur chaud. Les
temps d'attente seront ainsi réduits.

Lancement de la mesure du niveau d’huile

> Mettez le contact (ne pas démarrer le moteur).

L"écran spécifique pour la mesure du niveau
d'huile apparait sur 'ordinateur de bord.

> Laissez s'écouler le temps d'attente.

HA5-500

n kEmfk
Hiveau
hiuile

&= Une fois la mesure terminée, vous pouvez lire
le niveau d'huile moteur sur 'affichage par
segments.

—  Des segments remplis jusqu'a la ligne supé-
rieure signifient que le niveau d'huile a atteint le
repére maximum.

> Nerajoutez en aucun cas de I'huile moteur.

Commande, sécurite, instruments



HA5-544

U kmfh
Hiveau
File

Le segment inférieur rempli signifie que le
niveau d'huile a atteint le repére minimum.

> Rajoutez immeédiatement de I'huile moteur.

Sile segment clignote, le niveau d'huile est
passeé en dessous du repére minimum.

- Rajoutez immédiatement de I'huile moteur.

La différence entre les repéeres Min. et Max.
correspond a environ 1,2 litre. Un segment
d'affichage correspond aenv. 0,4 litre de la
quantité d'appoint.

> Sinécessaire, complétez le niveau d'huile
moteur. Avant de le compléter, coupez le
contact.

Commande, sécurité, instruments

= Respectez les instructions du chapitre
«NIVEAU D'HUILE MOTEUR= & la page 219.

= Nedeépassez en aucun cas le repére Max.

Mesure du niveau d’huile lors du
ravitaillement en carburant

Le niveau d'huile est mesuré simultanément par
l'ordinateur de bord lors du ravitaillement en
carburant.

Conditions

1. Lecontactestcoupe.

2. Lelaps de temps entre l'arrét et le démarrage
du moteur doit étre de 5 minutes au moins
avec le moteur chaud.

3. L'approvisionnement en carburant ne dépas:e
pas 15 minutes.

Une fois le contact mis, le niveau d'huile s'affiche
dans I'écran a segments.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la mesure
s'interrompt.

= Lancez la mesure du niveau d'huile dans le
menu "OIL" ou

> enmettant le contact.

Défaut

Un défaut de I'affichage du niveau d'huile est
indiqué par un message d'avertissement sur
l'ordinateur de bord.



H65-507

La mesure du niveau d’huile est
opalement possible depuis le menu "0IL":

Activation de la zone de sélection "D"

‘nussez le levier de commande vers I'avant.

Lancer la mesure

s¢lectionnez "OIL" a I'aide du levier de com-
mande.

Actionner le levier de commande vers 'avant.
| a mesure est lancée.

Commande, sécurité, instruments




SET Réglage de base de
P'ordinateur de bord

Activation de la zone de sélection "'D"
> Poussez le levier de commande vers l'avant.

Modifier le réglage de base de I'ordinateur
de bord

= Sélectionnez "SET" a 'aide du levier de
commande.

" Commande, sécurité, instruments

U | l:: ru -

> Poussez le levier de commande vers l'avant.

> Sélectionnez la fonction souhaitée a 'aide du
levier de commande.

H&5-508



Affichage (sélectionner la ligne centrale
sur Pordinateur de bord)

H&5-525

Modifier I'affichage ‘ |
—  Info audio (station sélectionnée) |

- Autonomie ‘ ‘
- Vide

U km .'

G Feset /RAZ
k o

Info téléphone

Sile menu Info téléphone est activé, les appels
entrants s'afficheront au niveau de l'ordinateur.

LI =

:set/RAZ
RAZ compléte,
RAZ consommation moyenne,
RAZ vitesse moyenne,
RAZ kilométrage journalier
lités
Tachymetre km - km/h, miles - mph

Consommation |/100 km, mis/gal, mpg (UK),
km/1

Température “Celsius, °Fahrenheit
Pression des pneumatiques bar, psi

Commande, securilé, instruments




H&5-536

U kmd f" >

.

k Regl.d

Navigation

- intégrée dans l'ordinateur de bord (les
indications du systéme de navigation peuvent
étre appelées sur l'ordinateur de bord)

- encas de changement de direction (les indi-

~ cations du systéme de navigation s'affichent

uniguement en cas de changement de direc-
tion)

Réglage de base

- Rétablissement du réglage de base de
l'ordinateur de bord

Commande, sécurité, instruments

A

D kmih

SR Pendulct be

Langue

Sélection de la langue

Mode 12/24h
Sélection du mode d'affichage de I'heure :

12 h (petits carrés en haut a droite de I'affi-

chage de I'heure pour AM/PM),
24h

H&5-537



Femarques générales concernant
les fonctions de I'ordinateur de
hord

Autonomie restante

| 'autonomie restante est calculée continuellement
pendant la marche en tenant compte du contenu
du réservoir, de la consommation actuelle et de

la consommation moyenne. Plus le niveau baisse
dans le réservoir, plus les réactions de ['affichage
de l'autonomie restante sont rapides. C'est
pourquoi les autonomies restantes inférieures a
15 kilomeétres ne sont pas affichées.

Lifférentes inclinaisons du véhicule pendant la
marche ou lors de I'appoint en carburant peuvent

conduire & des données inexactes de 'autonomie
restante.

Remarque

= Sivous ne mettez qu'une faible quantité
d'essence dans un réservoir presque vide,
ceci peut ne pas étre détecté lors du calcul de
['autonomie restante.

Consommation moyenne et vitesse
moyenne

Lesvaleurs affichées se référent au trajet parcouru
depuis la derniére remise a "zéro".

|e point de départ d'une mesure peut étre réglé
avant ou pendant la conduite. Les mesures ne

sont pas remises a zéro lorsque le contact est
coupeé, les valeurs peuvent donc étre déterminées
sur de longues durées. Le débranchement de

la batterie du véhicule provoque I'effacement de
cette mémoire.

Pression des pneumatiques

La fonction Pression des pneumatiques de
l'ordinateur de bord indigue la pression des
pneumatiques au niveau des guatre roues en
fonction de la température. Tout en conduisant,
vous pouvez voir la pression des pneumatiques
augmenter et chuter,

Cet affichage n'est fourni qu'a titre d'information.
Pour corriger la pression des pneumnatiques,
prenez toujours les valeurs affichées dans "Info
pression” du menu Pression des pneumatiques.

Commande, sécurite, instruments



Messages d’avertissement dans le combiné d’instruments et sur I'ordinateur de bord

Récapitulatif des messages d’avertissement

En cas de message d'avertissement, reportez-vous toujours aux chapitres correspondants du présent Manuel Technique. Les messages d'avertissement
peuvent seulement apparaitre si toutes les conditions de mesure sont remplies. Contrélez donc régulierement tous les niveaux de liquides - en particulier le
niveau d'huile moteur aprés chaque ravitaillement en carburant.

Ordina-
Combiné teur de Affichage de
d'instruments  bord I'ordinateur de bord Signification/mesures
A 4| Ceinture de sécurité * Tous les passagers du véhicule doivent attacher leur ceinture de sécurité.
@ (@) Frein de stationnement Frein de stationnement non desserré.
Retirer la clé de contact
O= Remplacer pile de laclé Remplacez la pile de la télécommande,
Contacteur clé Consultez un atelier spécialisé.*
défectueux, intervention
Contacteur clé Consultez un atelier spécialisé.*
defectueux, intervention
Délester la direction Délestez I'antivol de direction en tournant le volant vers la gauche ou vers la droite.
Direction bloguée L'antivol de direction reste bloqué. Faites réparer ce défaut par un atelier spécialisé.*
Projecteurs allumés Feux de route/feux de position allumés.

Commande, sécurité, instruments



Ordina-

Combiné teur de Affichage de
d'instruments  bord I'ordinateur de bord Signification/mesures
Feux de stationnement Feu de stationnement gauche/droit allumé.
allumés

Controler feu croisement
gauche/droit

également pour: feux de
position avant, clignotants,
feux de route, feux
antibrouillards, clignotants
latéraux, feux stop, feux
arriére, antibrouillard
arriere, feux de recul,
3éme feu stop.

Le feu indiqué est défectueux. Vérifiez I'ampoule correspondante. Consultez un atelier spé-
cialise."

Projecteurs de jour éteints

Les projecteurs de jour s'éteignent a I'arrét du moteur. Sinécessaire, allumez les feux.

B

Défaillance du réglage de
la portée des phares

Consultez un atelier spécialisé.”

Capot avant pas fermé Fermez correctement le capot du coffre a bagages.
Capot arriére non fermé Fermez correctement le capot du compartiment moteur.
- 5| Capot Targa non fermé Fermez la lunette arriére rabattable
Capteur de pluie Consultez un atelier specialise.”
défectueux

Compléter le niveau de
liquide lave-glace

Commande, sécurité, instruments




Ordina-

Combine teur de Affichage de
d'instruments  bord I'ordinateur de bord Signification/mesures
LIMITE Confirmation Une vitesse actuelle peut étre confirmée pour le signal d'avertissement sonore uniquement

impossible véhicule arrété  lorsque le véhicule roule.

LIMITE 50 La limite de vitesse sélectionnée (par ex. 50 km/h) pour le signal d'avertissement sonore est
dépasseée. Le cas échéant, adaptez votre vitesse.

Voyant de [ & Respecter l'autonomie Faites le plein & la prochaine occasion.
contréle de restante
I'affichage
du niveau de
carburant
=3 Contréler le niveau d’huile Lancez la mesure du niveau d’huile dans l'ordinateur de bord.

Le véhicule doit étre & I'horizontale et le contact doit tre mis.

Pression d'huile trop basse  Arrétez-vous immédiatement a un emplacement approprié, mesurez le niveau d’huile & 'aide
de l'ordinateur de bord, faites 'appoint si nécessaire.

Voyant de Température moteur trop Arrétez le moteur et laissez-le refroidir.
controle de glevée Contrélez le niveau du liquide de refroidissement, si nécessaire
I'affichage de Complétez le niveau de liquide de refroidissement.
température
Le voyant de E Contréler le niveau de Arrétez le moteur et laissez-le refroidir.
controle de liquide de refroidissement  Controlez le niveau du liquide de refroidissement, si nécessaire complétez le niveau de
l'affichage de liquide de refroidissement.
la température
clignote

Diagnostic moteur Consultez un atelier spécialisé.”

Intervention
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Ordina-

freinage

tombiné teur de Affichage de
(linstruments  bord I'ordinateur de bord Signification/mesures
Puissance moteur reduite Consultez un atelier spécialisé.”
| e voyant de Defaut ventilateur du Consultez un atelier spécialise.”
tonlrole de compartiment moteur
['allichage de
[ lempérature
rhpgnote
Avertissement Arrétez-vous a un emplacement sir et coupez le moteur. Ne continuez pas a rouler. Faites
Batterie/alternateur réparer ce défaut par un atelier spécialisé.” ‘
2| Témoin pression d'huile Consultez un atelier spécialisé.”
défectueux
Témoin niveau d'huile Consultez un atelier spécialisé.”
défectueux
Indicateur température Consultez un atelier spécialise.”
d'huile défectueux
E Témoin défectueux Le témoin d'affichage du liquide de refroidissement est défectueux. Consultez un atelier
spécialise.”
)] O Usure plaguettes de frein Faites remplacer sans tarder les plaquettes de frein.
Consultez un atelier spécialisé.”
D)} Avertissement niveau de Arrétez-vous immédiatement & un emplacement approprié. Ne continuez pas a rouler. Faites
liquide de frein réparer ce défaut par un atelier spécialisé.”
D) @) Avertissement répartition  Arrétez-vous immediatement a un emplacement approprié. Ne continuez pas a rouler, Faites

réparer ce defaut par un atelier spécialisé.”
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Ordina-

Combiné teur de Affichage de
d’instruments  bord I'ordinateur de bord Signification/mesures
Défaut ABS Consultez un atelier spécialisé.”
@ PSM désactive Le Porsche Stability Management a été désactivé.
PSM activé Le Porsche Stability Management a été active.
Défaut PSM -Consultez un atelier spécialise. *
[ §] PASM Normal/Sport Affichage du mode PASM sélectionné.
3 Défaut PASM Consultez un atelier spécialisé.*
3 Témoin PASM défectueux  Consultez un atelier spécialisé. *
Défaut mode Sport Consultez un atelier spécialisé.”
5 Erreur systéme Airbag Airbag défectueux. Consultez un atelier spécialisé. *
= Défaut commande La stabilite routiere est compromise. Adaptez votre mode de conduite. Consultez un atelier
d'aileron spécialisé.”
L'affichage de Levier non enclenché Tiptronic S: le levier sélecteur est peut-étre entre deux positions. Enclenchez correctement o
la position du levier sélecteur.
levier sélecteur
clignote

Mettre levier en position P Tiptronic S: avant de retirer la clé de contact, amenez le levier sélecteur en position P,
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Ordina-

Combiné teur de Affichage de
d'instruments  bord l'ordinateur de bord Signification/mesures
Actionner le frein Tiptronic S: actionnez le frein pour le démarrage.
Actionner 'embrayage Boite mécanique: actionnez I'embrayage pour le démarrage.
Mettre levier en position P Tiptronic S: le démarrage n'est possible que dans la position P ou N du levier sélecteur.
oulN
| ‘affichage de el Fonction d'urgence Consultez un atelier spécialisé.”
[ position du Tiptronic
levier sélecteur
clignote
Crevaison! Le systéeme de contréle de la pression des pneumatiques a constaté une perte de pression
importante. Arrétez-vous immédiatement & un emplacement approprié et vérifiez I'état du
pneumatique. Appliquez du produit anticrevaison le cas échéant.
Regonfler Le systéeme de contrdle de la pression des pneumatiques a constaté une perte de pression

lente. Corrigez la pression de gonflage & la prochaine occasion.

RDK inactif Paramétrage

Le systéme de contréle de la pression des pneumnatigues se reparameétre en fonction
des nouveaux pneumatiques. Le systéme de contréle de la pression des pneumatiques
recherche les pneumatiques et leur position. Pendant ce temps, les données de pression
actuelles ne sont pas disponibles sur I'ordinateur de bord.

RDK inactif

Le systéme de contréle de la pression des pneumatiques est défectueux. Consultez un ate-
lier spécialisé.”

RDK inactif Défaut
momentané

RDK inactif Trop de
capteurs

Des températures de pneumatiques trop élevées (env. 120°C ) ou un rayonnement parasite
{par ex. présence de capteurs de roue) désactivent provisoirement le systéme de controle
de la pression des pneumnatiques. Dés que la source du probleme est éliminée, le systéme se
réactive automatiquement.
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Ordina-

Combiné teur de Affichage de
d'instruments  bord I'ordinateur de bord Signification/mesures
(D] Changement roue? Actualisez les réglages du menu RDK dans l'ordinateur de bord a la prochaine occasion. Des
Reparamétrer RDK! saisies erronées auront des répercussions sur les données de pression correctes dans le

menu. La sécurité du véhicule est compromise.

Témoin RDK défectueux

Le téemoin du systéme de controle de la pression des pneumatiques est défectueux. Consul-
tez un atelier specialisé.”

Erreur systéme
Intervention requise

Plusieurs systéemes peuvent présenter un défaut. Adaptez votre mode de conduite. Consul-
tez un atelier spécialisé.”

Défaut jauge de carburant
Intervention

Consultez un atelier spécialisé.”

Entretien dans km/jours

Indicateur d’entretien Faites effectuer la prochaine visite d’entretien au plus tard aprés dépas
sement du kilométrage/jours affiché. Conformez-vous néanmoins aux échéances figurant
dans la brochure "Garantie et Entretien”.

[ 1]

Entretien immediat

Indicateur d'entretien Faites effectuer la visite d'entretien par un atelier spécialisé. *

Défaut commande de Actionnez la capote en sens inverse.
capote En cas de défaut:
Consultez un atelier spécialisé. *
= Capote pas en position Quvrez ou fermez complétement la capote.
finale
Capote s'ouvre Le message disparait une fois la position finale atteinte.
Capote se ferme Le message disparait une fois la position finale atteinte.
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Ordina-

Combine teur de Affichage de
'instruments  bord I'ordinateur de bord Signification/mesures
Fermer le capot arriére La capote ne peut pas étre actionnée avec le capot arriére ouvert.
Arceaux de sécurité Consultez un atelier spécialisé.”
défectueux

Mo vous recommandons de faire exécuter ces opérations par un concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose du personnel d'atelier forme tout spéciale-
menl st que des pieces détachées nécessaires.

Validation des messages d'avertissement

Linessages d'avertissement peuvent étre effacés de 'écran d'affichage de l'ordinateur de bord.
oussez le levier de commande de I'ordinateur de bord vers I'avant.

Vous pouvez rappeler les messages d'avertissement effacés dans le menu “INFO".
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¥  Commutateur d’éclairage

Positions du commutateur

Eclairage coupé

HOME - Eonction Home

=pag=

— S —

Feux de position
Eclairage plague d'immatriculation, feux
de position

A
\w)

Feux de croisement, feux de route
Uniquement lorsque le contact est mis.

Commande, sécurité, instruments

£ Phares antibrouillard
Uniquement en lien avec les feux de
position ou de croisement : Tirez le
commutateur jusqu'au ler cran. Le
voyant de controle s'allume.

dx  Feuarriére antibrouillard
Uniquement en lien avec les phares
antibrouillard ; Tirez le commutateur
jusgu'au 2e cran. Le voyant de controle
s'allume.

Gong d’avertissement

Sila cle de contact est retirée et la portiére ouverte
alors que des feux sont allumés (a l'exception des
feux de stationnement et de la fonction Home), un
gong signale la décharge possible de la batterie.

Des divergences entre divers Etats, dues a
des différences de législation, sont possibles.

Véhicules équipés du pack Sport Chrono Plus

D'autres fonctions d'éclairage (par ex. projecteurs
de jour) sont disponibles pour les véhicules
équipés du pack Sport Chrono Plus.

= Reportez-vous au chapitre "Mémaorisation
individuelle" dans la notice séparée du PCM.

Fonction Home

Activer la fonction Home

> Mettez le commutateur d'éclairage en position
HOME.

Les phares antibrouillard et les feux arriére
restent allumés pendant une durée déterminée
afin d'améliorer la visibilité et la sécurité dans
l'obscurité lors de la descente ou de la montée
dans le véhicule

— Lors de la descente, les feux s'allument
al'ouverture de |a portiére pendant
30 secondes environ. Les feux se ral-
lument lors du verrouillage du véhicule. Sur
les véhicules équipés du pack Sport Chrono, il
est possible de régler cette durée d'éclairage
dans le PCM. Ce réglage change aussila durce
d'éclairage lors du déverrouillage du véhicule.
Reportez-vous au chapitre "Mémorisation
individuelle” dans la notice séparée du PCIM.

— Lors du déverrouillage du véhicule, les feix
s'allument pendant 30 secondes environ.
Les feux s’éteignent lorsque vous mettez Ie
contact ou quittez |a fonction Home.



loplage de la portée des phares

Tonction

I os vehicules avec projecteurs bi-xénon sont

oimpes d'un réglage automatique de la portée des

e

[ e le contact est mis, la portée des phares
“ilapte automatiquement a la charge du véhicule.

| 1porlee des phares reste constante automati-

quement lors de 'accélération et du freinage.

Controle de fonctionnement

Allumez les feux de croisement.

Inserez la clé de contact et mettez le contact.

¢ cone de lumiére s'abaisse tout d'abord
complétement, puis s'adapte a I'état de
charge,

“ileresultat de ce contréle n'est pas satisfaisant,
Imles controler le réglage de la portée des phares.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
¢ elui-ci dispose du personnel d'atelier formeé
lout specialement ainsi que des piéces déta-
chees et outils nécessaires.

Commande, sécurité, instruments



Combiné feux clignotants, feux
de route, feux de stationnement,
appels de phares

Commande

Les feux clignotants, feux de croisement et feux de
route sont opérationnels une fois le contact mis.

1-Feu clignotant gauche
2 -Feu clignotant droit

Poussez le levier vers le haut ou vers le bas -
les clignotants clignotent trois fois

3-Feux de route

Commande, sécurité, instruments

4 - Appel de phares
Levier en position centrale - Feux de croisement

Le témoin bleu dans le compte-tours s’allume
lorsque le vehicule est en feux de route ou si vous
faites des appels de phares.

Feux de stationnement

Les feux de stationnement ne peuvent étre allumés
qu'avec le moteur coupé.

= Poussez le levier vers le haut ou le bas pour
allumer le feu de stationnement droit ou
gauche.



Commutateur
I'essuie-glace/lave-glace

Remarques générales

A . Attention!

tisque de blessures, siles essuie-glaces se
declenchent inopinément, p. ex. en mode
intermittent ou capteur de pluie. Risque de
déterioration du pare-brise, du dispositif

vssuie-glace et du dispositif lave-projecteurs.

Avant d'actionner I'essuie-glace, assurez-vous
que le pare-brise est suffisamment humide
pour éviter de le rayer.

Décollez les raclettes d'essuie-glaces du
pare-brise avant le départ si celles-ci sont
gelées.

- Dans les installations de lavage, désactivez
toujours les essuie-glaces afin qu'ils ne
fonctionnent pas de facon involontaire
(fonctionnement intermittent ou par capteur).

Avant de nettoyer le pare-brise, désactivez
toujours les essuie-glaces afin qu'ils ne
fonctionnent pas de facon involontaire
(fonctionnement intermittent ou par capteur).

N'utilisez pas les lave-projecteurs dans les
installations de lavage.

> Nutilisez pas les lave-projecteurs s'ils sont
gelés,

H51-025

Essuie-glace avant et lave-projecteurs
0 -Essuie-glace al'arrét

1 - Mode intermittent/capteur de pluie
essuie-glace avant

= Relevez le levier d'essuie-glace jusqu’au
premier cran.

2 - Balayage lent de I'essuie-glace du pare-
brise

= Relevez le levier d'essuie-glace jusqu’au
deuxieme cran.

3 -Balayage rapide de I'essuie-glace du
pare-brise

> Relevez le levier d'essuie-glace jusqu'au
troisieme cran.

4 - Fonction a impulsions de I'essuie-glace du

pare-brise

= Poussez le levier d'essuie-glace vers le bas.
Les essuie-glaces avant effectuent un seul
balayage.

5 - Essuie-glace du pare-brise et Iave-glacé

- Tirezle levier d'essuie-glace vers le volant.
Le lave-glace pulvérise et balaie tant que le
levier est tiré vers le volant. Une fois le levier
relaché, les essuie-glaces effectuent plusieurs
passages pour sécher le pare-brise.

A - Lave-projecteurs
Pour les véhicules avec projecteurs bi-xénon

Le systeme fonctionne uniguement lorsque les
feux de croisement ou de route sont allumés.

> Appuyez brievement sur le bouton A pour
activer le lave-projecteurs.

> Répétez I'opération en cas de fort encrasse-
ment.

Toutes les dix activations, le lave-glace avant
déclenche automatiquement le lave-projecteurs,
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Remarque

Pour éviter que les buses de lave-glaces du
pare-brise ne gélent, elles sont chauffées lorsque
le contact est mis.

Essuie-glace arriére

6 - Fonctionnement intermittent de I'essuie-
glace arriére

> Poussez le levier d'essuie-glace vers 'avant,
L'essuie-glace arriére balaie a intervalles
prédefinis.

L'essuie-glace arriére s'arréte automatiquement

lorsque la vitesse dépasse 210 km/h et se remet

Commande, sécurité, instruments

en marche lorsque la vitesse descend en dessous
de 200 km/h.

D'autres fonctions de I'essuie-glace arriére peuvent
étre réglées dans le PCM pour les véhicules
équipés du pack Sport Chrono.

> Reportez-vous au chapitre "Mémaorisation
individuelle” dans la notice séparée du PCM.

Temporisateur d’essuie-glace

Fonction

Pour les véhicules qui ne sont pas équipés d'un

capteur de pluie, vous pouvez choisir les inter-

valles d'essuie-glace parmi quatre niveaux.

Intervalle plus court

> Poussez le commutateur A vers le haut. Le
réglage est confirmeé par un balayage des
essuie-glaces.

Intervalle plus long

= Poussez le commutateur A vers le bas.



Capteur de pluie

Vitesse de balayage

I'our les véhicules équipés du capteur de pluie,
[ quantité de pluie (et de neige) est mesurée
su le pare-brise. La vitesse de balayage des
eusuie-glaces se regle automatiquement en
consequence.

Marche

I Relevez le levier d'essuie-glace jusqu'au
premier cran.

Arrét
Mettez le levier d'essuie-glaces en position 0.

5l le levier d'essuie-glaces est déja en position 1
lorsque le contact est mis, le capteur de pluie reste
tesactive.

Pour activer le capteur de pluie :

Mettez le levier d'essuie-glaces dans la
position 0, puis a nouveau dans la position
lou

actionnez le lave-glace 5 ou

modifiez la sensibilité du capteur de pluie &
I'aide du commutateur & quatre positions A.

_amise en marche est confirmée par un balayage
des essuie-glaces.

D'autres fonctions du capteur de pluie peuvent étre
réglées dans le PCM pour les véhicules équipés du
pack Sport Chrono.

> Reportez-vous au chapitre "Mémorisation
individuelle” dans la notice séparée du PCM.

Modification de la sensibilité du capteur de
pluie

La sensibilité peut étre réglée a l'aide du commuta-
teur A sur quatre niveaux:

= Poussez le commutateur A vers le haut -
sensibilité élevée. Le réglage est confirmeé
par un balayage des essuie-glaces.

> Poussez le commutateur A vers le bas -
sensibilité réduite.

Remarque concernant|’entretien

> Nettoyez régulierement les balais d'essuie-

glace avec un nettoyant pour vitres, en particu-

lier apres un lavage dans une installation auto-
matique. Nous vous recommandons le net-
toyant pour vitres Porsche. En cas d'encras-
sage important (par ex. restes d'insectes),
vous pouvez utiliser une éponge ou un chiffon.

Des raclettes d'essuie-glaces qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes
suivantes:

Lors du lavage de véhicule dans des installations
automatiques, des dépots de cire peuvent rester
sur le pare-brise. Ces dépdts de cire ne peuvent

étre elimines qu'avec un concentré de nettoyage
pour vitres,

> Respectez les instructions du chapitre
«LIQUIDE LAVE-GLACE-= & la page 226.

Vous obtiendrez de plus amples informations
aupres de votre concessionnaire Porsche.,

Les balais des essuie-glaces peuvent étre endom-
mages ou Uses.

= Remplacez immédiatement les balais d'essuie-
glace endommagés.
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A - Activation du Tempostat marche/arrét

1 - + SPEED/SET (Accélération/Enregistre-
ment)

2 - -SPEED (Décélération)

3 - OFF (Interruption)

4 ' - RESUME (Rappel)

Tempostat (régulateur

automatique de vitesse)

Fonction

Le Tempostat vous permet de garder constante
toute vitesse sélectionnée dans la plage de 30
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- 240 km/h sans avoir a appuyer sur la pédale
d'accélérateur. Le Tempostat est commandé par le
levier placé sur la colonne de direction.

Véhicules avec Tiptronic

Des rétrogradages supplémentaires ont lieu afin
de mieux respecter la vitesse présélectionnée
(notamment dans les descentes).

A Avertissement!

Risque d’accident en cas de trafic dense, de
virages serrés ou de chaussées en mauvais
état (par exemple conditions hivernales,
chaussées mouillées, chaussées avec
différents revétements).

= Nutilisez pas le Tempostat dans de telles
conditions.

Activation du Tempostat

= Appuyez sur le bouton A du levier de com-
mande.

Le voyant de contrdle vert dans le
compteur de vitesse indique a présent
l'activation du Tempostat.

Maintien et enregistrement de la vitesse

e Enfoncez la pédale d'accélérateur jusqu'a
atteindre la vitesse souhaitée.

= Poussez ensuite le levier de commande
brievement vers I'avant (position 1).



lccélération (par ex. dépasser un
véhicule)

Variante 1

Augmentez comme d'habitude la vitesse de
votre véhicule avec la pédale d'accélérateur.
Une fois le pied retiré de 'accélérateur, la
valeur enregistrée préalablement est de
nouveau en service.

Variante 2

> Poussez le levier de commande vers 'avant
{position 1) jusqu'a atteindre la vitesse
souhaitée. Lorsque vous relachez le levier, la
vitesse atteinte est maintenue et mémorisée.

Variante 3

= Actionnez brievement le levier de commande
vers l'avant (position 1) (10 fois au maximum).
La vitesse augmente chaque fois de 2 km/h.

Remarque concernant | 'utilisation

_e fonctionnement du Tempostat s'interrompt
automatiquement lorsque vous dépassez pendant
plus de 20 secondes la vitesse de 25 km/h
environ.

Décélération
Variante 1

> Tirez le levier de commande vers le volant
(position 2) jusqu'a atteindre la vitesse
souhaitée. Lorsque vous relachez le levier, la
vitesse atteinte est maintenue et mémorisée.

Variante 2

> Tirez brievement le levier de commande vers
le volant (position 2) (10 fois au maximum). La
vitesse diminue chaque fois de 2 km/h.

Véhicules avec Tiptronic

Des rétrogradages supplémentaires ont lieu afin

de mieux ralentir (notamment dans les descentes).

interruption du fonctionnement du
Tempostat

Interruption manuelle

= Poussez brievement le levier de commande
vers le bas (position 3) ou

> actionnez la pédale de frein ou d'embrayage
ou

> positionnez le levier sélecteur de la boite
Tiptronic sur N.

> Respectez les instructions du chapitre
«TIPTRONIC S» alapage 175.

Lavitesse de roulement réglée avant l'interruption
reste en memoire.

Interruption automatique

- Lorsque vous dépassez pendant plus de
20 secondes la vitesse déterminée d'env.
25 km/h.

- Lorsque vous passez pendant plus de
5 secondes au-dessous de la vitesse déter-
minée d'env. 10 km/h (montées).

— Pendant les régulations du PSM.

Rappel de la vitesse mémorisée

> Poussez brievement le levier de commande
vers le haut (position 4). Le Tempostat
augmente/diminue la vitesse du véhicule de
maniére a atteindre la vitesse mémorisée.

Commande, sécurite, nstruments



Vous ne devez rappeler la vitesse mémorisée
que sile trafic routier et I'état de la chausseée le
permettent.

Désactivation du Tempostat

> Appuyez sur le bouton A du levier du Tempo-
stat- le voyant vert s'éteint dans le compteur
de vitesse.

Le contenu de la mémoire s'efface sile contact est
coupé aprés l'arrét du véhicule.

Remarque concernant la conduite

Dans les montées ou les descentes, il est possible
que la vitesse mémaorisée par le Tempostat ne
puisse pas toujours étre maintenue.

> |lfaut alors rétrograder pour que I'efficacité
du frein moteur reste suffisante etle régime
moteur favorable.
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A Feux de détresse

Marche / Arrét

[ i tivation des feux de détresse est indépendante
i [ position de la clé de contact.

I Appuyez sur le bouton du tableau de bord.
"ensemble des clignotants et le voyant de
contrdle dans le commutateur clignotent au
méme rythme.
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Climatisation automatique

Mode automatique

La climatisation automatique régule la température
de I'habitacle en fonction de la valeur théorigue
présélectionnée. En cas de besoin, le dispositif
automatique peut étre réglé manuellement.

= Appuyez sur latouche AUTO I. La mention
AUTO s'affiche al'écran. Le débitetla
distribution d'air sont automatiquement
régulés et les variations de température
extérieure compensées.

. Commande, sécurité, instruments
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Le réglage automatigue permet de modifier
isolément chague fonction. Le réglage est
maintenu jusqu'a ce que vous appuyiez de nouveau
sur la touche de fonction correspondante ou sur la
touche AUTO.

Réglage de la température
> Actionnez le bouton H vers le haut ou le bas.

La température de 'habitacle peut étre réglée
entre 16°C et 29,5°C , selon votre confort
personnel.

Température conseillée : 22°C

- Chauffage du siége gauche

- Dégivrage du pare-brise

- Touche de circulation d'air

- Capteur de température

- Touche ECO (marche/arrét du compresseur)

- Dégivrage de lunette arriére

- Chauffage du siége droit

- Bouton de réglage de la température

- Touche AUTO (fonctionnement automatique)

- Répartition de I'air au niveau du plancher

- Répartition de I'air par les buses centrales ¢!
latérales

- Répartition de I'air au niveau du pare-brise

- Bouton de réglage du régime de la soufflanie

A" IoomMmmooOom>
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Si"LO" ou "HI" s'affiche, cela signifie que le systere
travaille a la puissance de refroidissement ou de
chauffage maximale. La température n'est plus
régulée.

Remarque

> Encas de modification de la température
présélectionnée, la vitesse de la soufflante
peut étre automatiquement augmentée en
mode automatique, Ceci permet d'accéder
plus rapidement & la température souhaitée



ltumarque concernant | 'utilisation

Uapteurs : Pour ne pas entraver le fonctionne-
monl (e la climatisation automatique

[ couvrez pas le capteur d'ensoleillement
< le tableau de bord, ni le capteur de
lempeérature.

\w  Dégivrage du pare-brise

Appuyez sur la touche B (marche ou arrét).
o pare-brise est désembué ou dégivré le
|us rapidement possible. La totalité du flux
I'air est dirigée vers le pare-brise. La diode
uminescente de la touche s'allume.

LCO - Compresseur de climatisation
marche / arrét

[ compresseur de climatisation s'arréte automati-
(uernent pour des températures inférieures a env.
1'l0 etne peut pas étre réactivé, méme manuelle-
ment.

I'our des températures extérieures supérieures
aenv. 3°C |, le compresseur de climatisation est
aclive en permanence en mode automatique.
Al de limiter la consommation de carburant,
vous pouvez toutefois arréter le compresseur. Le
confort de régulation sera alors limité :

I Appuyez sur la touche ECO E. Le compresseur
est désactive. La diode luminescente dela
touche s'allume.

= Silatemperature de 'habitacle s'éléve trop,
réactivez le compresseur ou appuyez sur la
touche AUTO.

En cas de climat humide, le compresseur de
climatisation ne doit pas étre arrété afin de sécher
l'air admis. Ceci evite aux glaces de s'embuer.

® Réglage du régime de la soufflante

> Actionnez le bouton M vers le haut ou le bas.
Le régime de la soufflante prescrit augmente
ou diminue.

Les paliers de régime sont représentés par un
affichage abarres.

Sivous actionnez le bouton vers le bas alors que la
soufflante est en position minimale, la soufflante et
la régulation automatique s'arrétent. Le message
"OFF" apparait sur I'écran.

En actionnant le bouton vers le haut ou la touche
AUTO, vous réactivez la soufflante et la régulation.

) Circulation d’air

Fonction

L'admission d'air extérieur est interrompue et seul
I'air de 'habitacle recircule.

A Avertissement!

Risque d'accident par géne visuelle. Les
vitres peuvent s'embuer avec la fonction de
circulation d'air.

= Ne sélectionnez que brievement la fonction de
circulation d'air. )

> Siles glaces s'embuent, interrompez imme-
diatement la recirculation de I'air en appuyant
une seconde fois sur la touche d'air de reprise
et sélectionnez la fonction "Dégivrage du
pare-brise’.

Circulation d’air marche / arrét

= Appuyez surla touche C. La diode lumines-
cente de la touche s'allume.

Au-dessus d’env. 3°C

Sile compresseur de climatisation était arrété, il se
remet en marche automatiquement. La circulation
d'air n'est pas limitée dans le temps.
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Au-dessous d’env. 3°C

Le compresseur de climatisation est arrété. La
circulation d'air s'arréte automatiquement au bout
de 3 minutes environ.
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Répartition de 'air

Réglages
Les différents modes de répartition d'air peuvent
étre combinés entre eux selon vos besoins.

Reglage recommandé en été : flux d'air orienté
vers les buses centrales et latérales

Réglage recommandé en hiver : flux d’air orienté
vers le plancher et le pare-brise.

b} Flux d’air orienté vers le plancher

> Appuyez surlatouche J. L'air est dirigé vers le
plancher. La sélection s'affiche a l'écran.

b Flux d’air orienté vers les buses
centrales et latérales

> Appuyez sur latouche K. L'air sort des buses
centrales et latérales. Les buses d'air doivent
étre ouvertes. La sélection s'affiche a I'écran.

=) Flux d’air orienté vers le pare-brise

> Appuyez surlatouche L. L'air est dirigé vers le
pare-brise. La sélection s'affiche & 'écran.

Remarque concernant | 'utilisation

= Ilest possible de mémoriser les réglages
individuels de la climatisation automatique sur
la clé de votre véhicule si ce dernier est équipé

du pack Sport Chrono Plus. Reportez-vous au
chapitre "Mémorisation individuelle” dans la
notice séparée du PCM.

Remarques concernant le compresseur de
climatisation

- Peut étre arrété temporairement en cas de
surcharge extréme du moteur, afin de garantu
un refroidissement suffisant.

- S'arréte automatiquement pour des tempé-
ratures inférieures & env. 3°C et ne peut pas
étre réactivé, méme manuellement.

- Efficacité maximale glaces fermées. Sile
vehicule est resté longtemps exposé au
soleil, il est conseillé de ventiler brigvement
I'habitacle, glaces ouvertes.

- Enfonction de la température extérieure et
de 'humidité ambiante, de 'eau condensée
peut s'écouler du condenseur et former
une flaque d'eau sous le véhicule. Cecine
constitue normalement aucune preuve de
non-étanchéite.

~  SideTair non refroidi est soufflé alors que I
température maximale de refroidissement
estréglée, arrétez le compresseur de clima
tisation et faites réparer le défaut. Consulte
un atelier spécialisé. Nous vous recomman
dons de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispoe
du personnel d'atelier formé tout spécialemcnl



s que des pieces détachées et outils néces-
Lalres,
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Buses d’air centrales et latérales
(o) Ouverture des buses d’air

& Tournezla molette vers le haut.

® Fermeture des buses d’air

= Tournez la molette vers le bas.

Changement de la direction du flux d’air

> Pivotez les lamelles de la buse d'air dans la
direction souhaitée.

- Commande, sécurité, instruments
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En fonction du réglage de la répartition de I'air, les
buses peuvent toutes souffler de ['air extérieur ou
de I'air extérieur tempéré.

Buse d’air extérieur

Pour faciliter 'entrée d'air :

> Labuse d'air extérieur entre le pare-brise et le
capot du coffre a bagages doit étre exempte
de neige, glace et feuilles.

- Quverture et fermeture en continu
- Réglage de l'orientation de I'air soufflé




Arrét
= Appuyez sur le bouton. La diode luminescente
du bouton s'éteint.

(w!  Dégivrage de lunette
arriere/rétroviseurs
extérieurs

Marche

[ egivrage de lunette arriére/rétroviseurs est
uperationnel lorsque le contact est mis.

I Appuyez sur le bouton. La diode luminescente
du bouton s'allume.

| ¢ dégivrage s'arréte automatiquemnent au bout
(e 15 minutes environ. Appuyez de nouveau sur le
houton pour réactiver le chauffage.
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Porte-gobelet

Support pour canettes et gobelets

> Maintenez le porte-gobelet fermé lorsque le
vehicule roule.

A Avertissement!

Risque de briilures et de détérioration en cas
de boisson renversée.

> Utilisez uniqguement des récipients adaptés.

e N'installez pas de récipients trop remplis dans
les porte-gobelets.

> Ninstallez pas de récipients contenant une
boisson trés chaude.
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QOuverture du porte-gobelet
> Appuyez surle cache. Le cache s'ouvre.

= Appuyez sur le symbale du porte-gobelet
correspondant.

> Fermezle cache par le milieu.

Les porte-gobelets peuvent étre retirés pour
mettre en place des récipients de plus grande
taille.



Retrait du porte-gobelet
| Sortez le porte-gobelet (fleche).

|- Insérez le récipient.

I Poussez le porte-gobelet avec précaution pour
I'adapter a la taille du récipient.

Fermeture du porte-gobelet

- Remettez le porte-gobelet en place.

i+ Ouvrez le cache par le milieu.

I~ Refermez le porte-gobelet et enclenchez-le.
i~ Fermez le cache par le milieu.
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Cendrier

Ouverture

= Soulevez le couvercle du cendrier.

Vidage

= Quvrez le cendrier et retirez sa partie amovible
avec soin.

©> Laissez e couvercle du cendrier ouvert.
Insérez |a partie amovible.
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> Saisissez I'allume-cigares chaud par le bouton
uniquement.

Chauffage de I'allume-cigares
Remarque concernant | 'utilisation

La conception de 'allume-cigares ne permet pas
son utilisation pour le branchement d'appareils
électriques (al'exception du compresseur de
pneumatiques).

= Respectez les instructions du chapitre
«PRISES» & la page 258.

> Soulevez le couvercle du cendrier.

> Enfoncez I'allume-cigares dans sa douille.
Lorsque la spirale estincandescente, il
Allume-cigares reprend spontanément sa position initiale.

Fonctionnement

| o lonctionnement de I'allume-cigares est indépen-
lant de la position de la clé de contact.

Z;X Avertissement!

Risque d'incendie et de briilures.

I Nelaissez pas d'enfants sans surveillance
dans le véhicule.
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Rangements — augmentation de I'espace de rangement en
rabattant les dossiers des sieges arriére.

Possibilités de rangement

A Avertissement!

Risque de blessures en cas de freinage,
de brusque changement de direction ou
d'accident.

= Nefransportez pas de bagages ou d'objets
sans les avoirimmobilisés dans I'habitacle.

&= Netransportez pas d'objets lourds dans les
casiers de rangement.

— dans les portieres,

— dans le marchepied a c6té du siege passager,
ntr i

I Coffret de rangement entre les siéges

- derriére le dossier des siéges arriére (sur le Ouverture
Cabriolet uniquement avec la capote fermée,
aucun objet ne doit se trouver derriére les
sieges arriere lors de I'ouverture de la capote
—risque de détérioration),

> Appuyez sur le bouton de déverrouillage et
soulevez le couvercle. Sur la partie avant
du coffret de rangement se trouvent un
compartiment destiné a la monnaie et une
~  coffret de rangement avec compartiment pour prise électrique.
| i 1€ . " .
amannaie entre les sieges; > Respectez les instructions du chapitre
- boite a gants avec porte-CD et stylo, «PRISES» 2 la page 258.
- patére dans 'encadrement du toit,

— patére al'arriére des dossiers avant (selon
I'équipement),
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Boite a gants

A . Avertissement!

Risque de blessures par le couvercle de la
hoite a gants en cas d'accident.

i Maintenez toujours la boite & gants fermée
lorsque le véhicule roule.

Ouverture
(- Tirez la poignée et ouvrez le couvercle.

Verrouillage

& Pour conserver le contenu a l'abri des intrus, la
boite a gants peut étre verrouillée.

Rangement CD

Ouverture du logement
> Appuyez sur la touche du logement souhaité.

Fermeture du logement

> Soulevez le rabat du logement des CD et
fermez-le jusqu'a ce qu'il s'enclenche.

Logement occupé

Les logements occupés sont signalés par une
fenétre rouge.
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Porte-stylo

Vous pouvez enclipser un stylo a droite 4 caté du
logement de CD.

Commande, sécurité, instruments
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Ouverture du capot du coffre 4 bagages
" Ouverture du capot du compartiment
moteur

Capot du coffre a bagages et capot
du compartiment moteur

Deverrouillage

[irez sur la manette correspondante située
prés du siege conducteur. L'ouverture du
capot entraine 'éclairage du coffre a bagages
ou du compartiment moteur.

& Respeclez les instructions du chapitre
«COUPURE AUTOMATIQUE DES RECEP-
TEURS ELECTRIQUES AU BOUT DE 2
HEURES/7 JOURS» ala page 259.

Le capot du coffre a bagages peut également étre
deverrouillé a 'aide de la télécommande.

> Respectez les instructions du chapitre «CLES»
alapage16.

Remarque

Lorsque la batterie est déchargée, il est nécessaire
de se connecter a une source de courant exté-
rieure pour ouvrir le capot du coffre a bagages.

> Respectez les instructions du chapitre
«INSTALLATION ELECTRIQUE» a la page 258.

ou

= Tenez compte de la description située dans le
couvercle de la boite a fusibles.

Message d’avertissement

Siles capots ne sont pas complétement fermés,
un message s'affiche sur l'ordinateur de bord.

> Fermez complétement le capot.

o
e
S
=
&

Ouverture du capot du coffre a bagages

A Attention!

Risque de détérioration du capot du coffre
et/ou des essuie-glaces.

>

Assurez-vous que les essuie-glaces ne sont
pas rabattus vers l'avant lors de I'ouverture du
capot du coffre a bagages.

Entrouvrez le capot et libérez le crochet de
securité en tirant sur la poignée (fléche).

Commande, sécurilé, instruments



Fermeture des capots du coffre a bagages
et du compartiment moteur
> Abaissez le capot et fermezle.

= Appuyez surle capot, dans la zone de la
serrure, avec la paume de la main. Assurez-
vous que le verrou du capot est correctement
engage dans la serrure.

Commande, sécurité, instruments



Coffre a bagages (véhicules sans la
transmission intégrale)

Position des éléments

| 1 position des éléments dépend de I'équipement
ol peut différer de l'illustration figurant dans le
present Manuel technigue.

Volets d’acces

Ouverture

(sur les véhicules équipés de navigation DVD ou de
changeur de CD)

= Tirez le volet d'accés A ou B par la poignée et
ouvrez-le.

Le lecteur pour la navigation DVD et le changeur de
CD se trouvent derriére le volet d'acces B.

Il est en outre possible de placer la trousse de
secours dans ce logement.

A Attention!

Risque de détérioration.

> Ne placez pas d'objets lourds, humides,
sensibles ala chaleur derriére les volets
d'acces.

Triangle de présignalisation

Le triangle de présignalisation D peut étre fixé sur
le bord supérieur de la plaque d'outillage.

Commande, sécurité, instruments



E - Adaptateur pour vis de roue antivol
F - Compresseur pour pneumatiques
G - Crochet de remorquage

H - Outillage de bord

I - Produit d'étanchéité

Boite a outils

Ouverture

> Déverrouillez les verrouillages demi-tour C.

- Quvrez la boite a outils et rangez-la sur le
plancher du coffre.

Commande, sécurité, instruments

Fermer

= Insérez la boite a outils dans les ergots du
plancher du coffre.

= Fermez la boite a outils, verrouillez les
verrouillages demi-tour C.



Coffre a bagages (véhicules avec
transmission intégrale)

Position des éléments

[ position des éléments dépend de I'équipement
ol peut différer de llillustration figurant dans le
prisent Manuel technigue.

Navigation DVD

Volet d’acces

Le lecteur pour la navigation DVD se trouve
derriére le volet d'accés A.

d'acces B.

découpe.
Quverture

= Tirez levolet d'acces A par la poignée et
ouvrez-le,

A Attention!

Risque de détérioration.

> Neplacez pas d'objets derriére le volet
d'accés.

Triange de présignalisation

Le triangle de présignalisation peut étre fixé sur la
face avant du coffre a bagages.

> Avantde le retirer, décrochez la fixation en
caoutchouc (figure).

Trousse de secours

La sangle de fixation de la trousse de secours peut
se fixer sur le coté droit (dans le sens de la marche)
du panneau arriére du coffre a bagages.
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Produit anticrevaison
Le produit anticrevaison se trouve derriére le volet

> QOuvrez le volet d'accés B au niveau de la



B - Volet d'acces pour le produit anticrevaison
C - Compresseur pour pneumaliques
D - Outillage de bord
E - Crochet de remorquage
F - Adaptateur pour vis de roue antivol
‘ Qutillage

L'outillage de bord se trouve sous le plancher du
coffre a bagages.

> Soulevez le plancher au niveau de la découpe
et retirez-le.

" Commande, sécurité, instruments
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Radiotéléphone et CB

Remargues générales

Avant la mise en service d'un téléphone, lisez
~oigneusement la notice d'utilisation fournie
par le fabricant de I'appareil.

Veuillez respecter les différentes legislations
nationales relatives a l'utilisation d'un télé-
phone en conduisant.

[! Avertissement!

- Pour des raisons liées a la sécurité routiére,
leléephonez uniquement avec le dispositif
imains libres.

Pour éviter d'éventuels dommages sur la
santé: les téléphones ou CB avec antenne
radio intégrée ne doivent étre utilisés a
[intérieur d'un véhicule gu'en liaison avec une
antenne extérieure.

Le montage de systémes de communication
mobile (radiotéléphone, CB, etc.) est soumis a
une autorisation préalable et ne devrait s'effec-
tuer que dans un atelier spécialisé, selon les

prescriptions de montage de Porsche. La puis-

sance d'émission doit s'élever a 10 watts au
maximum, Les appareils doivent posséder une
autorisation de type pour votre véhicule et étre
munis du marquage "e".

= Sivous avez besoin d'appareils de puissance
d'émission supérieure & 10 watts, veuillez
impérativement consulter a ce sujet un atelier
spécialise. |l connait les conditions techniques
nécessaires au montage d'un tel appareil.

> Lemontage incorrect d'appareils radio ou
de leur antenne comme de téléphones et de
CB sans antennes extérieures peut entrainer,
lorsque ceux-ci sont en service, des pertur-
bations dans les systemes électroniques du
véhicule. Pour cette raison, n'utilisez que des
téléphones ou des CB avec antenne exte-
rieure.

M71-15

Microphone mains libres

Les microphones mains libres A installés en usine
doivent étre adaptés au type de téléphone utilisé,
Votre concessionnaire Porsche vous conseillera
volontiers.

Qualité de réception

La qualité de réception de votre téléphone se
modifie constamment en cours de route. Les
perturbations provoquées par les immeubles, le
paysage et les influences atmosphérigues sont
inévitables. La qualité de réception peut étre
perturbée par des bruits parasites (p. ex. bruits
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du moteur et bruits aérodynamiques), notamment
lorsque vous utilisez le systeme mains libres.

Antenne

Deévissez toujours I'antenne avant de faire laver
volre véhicule dans des installations de lavage
automatiques.

Commande, sécurité, instruments



Porsche Communication
Management (PCM)

Remarques générales
I~ Avantla mise en service du PCM, observez

impérativement la notice d'utilisation séparée.

| v+ conditions de réception du module autoradio
mlepré au PCM se modifient constamment en
cours de route. Les perturbations provoquées
parles immeubles, le paysage et les influences
alimosphériques sont inévitables. La réception
oM stéréo est particulierement sujette aux
jierturbations que provoquent ces conditions de
1eception variables.

llest recommande de confier l'installation d'acces-

suires électroniques supplémentaires uniquement
ann atelier spécialise.

|+ accessoires non testés et non homologués
por Porsche sont susceptibles de perturber la
e I]DtiDﬂ radio.

Navigation

| systéme de navigation nécessite un parcours
('erviron 50 km lors de la premiére mise en ser-
vice pour permettre le calibrage fin du systéme.
Cette remargue s'applique également au change-
ment de pneumatiques (p. ex. pneus été/hiver)
oil au remplacement des 4 pneumatiques par des

pneumatiques neufs. La précision de positionne-
ment maximale n'est pas atteinte dés le calibrage
fin du systéeme.

Aprés le transport du véhicule (p. ex. par bac ou
par wagon de chemin de fer), il peut s'écouler
quelques minutes avant que le systéme puisse
déterminer le lieu précis ol se trouve le véhicule.

Un patinage important (p. ex. sur neige) peut
entrainer un positionnement temporaire erroné.

Aprés un débranchement de la batterie, il peut
s'écouler jusqu'a 15 minutes avant que le systéme
de navigation ne redevienne fonctionnel.

> Respectez les instructions du chapitre
«COUPURE AUTOMATIQUE DES RECEP-
TEURS ELECTRIQUES AUBOUT DE 2
HEURES/7 JOURS~ & la page 259.
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Extincteur

Retrait de I'extincteur

Pour les véhicules comportant un extincteur,
celui-ci se trouve a l'avant coté conducteur.

1. Maintenez l'extincteur d'une main et appuyez
sur la touche PRESS de la sangle de l'autre
main (fleche).

2. Retirez I'extincteur de son logement.

~ Commande, sécurité, instruments

H51-142

Utilisation de 'extincteur
1. Insérez l'extincteur dans le support.

2. Insérez I'ceillet A de la sangle de fixation dans
le tendeur et fermez le tendeur (fleche).

Remarque

= Attention a la date du contréle final de I'extinc-
teur. Le fonctionnement correct de I'extincteur
n'est plus garanti sil'intervalle de contréle est
dépasseé.

= Observez les consignes de manipulation
figurant sur l'extincteur.

- L'efficacité de I'extincteur doit étre controlée
tous les 1 a 2 ans par une société specialisée.

= Aprés usage, faites remplir 'extincteur a
nouveau.



1-3 - Touches programmables
A - Diode luminescente pour la reconnaissance
de l'état

Homelink

Fonction

| & HomeLink programmable remplace jusqu’a trois
emetteurs manuels originaux pour actionner les
dispositifs les plus divers (par ex. porte de garage,
portail, systeme d'alarme).

Vous avez la possibilité de programmer les
louches 1 a 3 avec une fréquence correspondant
o un émetteur manuel de télécommande d'origine.

A Avertissement!

Risque d'accident, si des personnes, animaux
ou objets se trouvent dans la zone d'ouver-
ture du dispositif lors de I'actionnement du
HomelLink.

> Veillez a ce gu'aucune personne, aucun
animal, ni aucun objet ne se trouvent dans
la zone d'ouverture du dispositif lors du
fonctionnement du HomeLink.

> Respecter les consignes de sécurité de
I'émetteur manuel original.

Conditions pour I'utilisation et Ia
programmation de HomeLink :

- Lecontact est mis.

—  Les phares antibrouillard sont éteints.
Pour actionner le dispositif concerné :

> Appuyez sur la touche correspondante (1, 2
ou 3). Pendant la transmission de signal, la
diode luminescente A s'allume.

Remarque concernant | 'utilisation

= Utilisez toujours le HomelLink dans la direction
de déplacement. Sinon, des restrictions de
portée ne sont pas a exclure.

- Effacez les signaux HomeLink programmés
avant de revendre le véhicule.

Pour savoir sil'émetteur manuel d'origine
possede un code fixe ou modifiable, reportez-
vous au manuel d'utilisation de I'émetteur
manuel d'origine.
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Programmation des touches avec des
signaux

Avant la premiére programmation HomeLink

> Consultez le manuel d'utilisation de I'emetteur
manuel d'origine.

L'opération suivante efface les codes d'usine
réglés par défaut. Ne renouvelez pas cette
opération sivous souhaitez programmer d'autres
touches.

Commande, sécurité, instruments

> Maintenez les deux touches extérieures 1 et
3 enfoncées pendant 20 secondes environ
jusqu'a ce que la diode luminescente A
commence a clignoter rapidement. Tous
les signaux programmes des touches1a 3
s'effacent.

HomelLink avec systéme a code fixe

1. Appuyez sur la touche souhaitée jusqu'a ce
que la diode luminescente clignote lentement.
Vous avez ensuite environ 5 minutes pour
passer de I'étape 2 al'étape 3.

2. Placez I'émetteur manuel d'origine entre 0 2
30 cm environ devant l'emplacement indiqué
(figure) sur le véhicule.

3. Appuyez surla touche d'émission de 'émet-
teur manuel d'origine jusqu'a ce que les phares
antibrouillard clignotent trois fois (jusqu'a env.
45 secondes).

4. Pour programmer d'autres touches, répétez
les étapes 1 a 3.

Remarque

Il est possible que plusieurs tentatives soient
nécessaires en placant 'émetteur a différentes
distances du véhicule.

Quand les 5 minutes sont écoulées, les feux
antibrouillards clignotent une fois. Il faut alors
recommencer la procédure de programmation
depuis le debut.

HomelLink avec systéme a code modifiable :

1. Programmez la touche souhaitée, comme
pour les systémes a code fixe (points 1 4 3).

2. Pour synchroniser le systéme : Appuyez sur 1
touche de programmation sur le récepteur du
dispositif de commande de la porte de garage.
Vous avez ensuite environ 30 secondes
normalement pour passer al'étape 3.

3. Appuyez deux fois sur la touche HomeLink
programmeée. (Sur certains dispositifs,
vous devez appuyer une troisiéme fois sur
la touche a programmer afin de terminer le
paramétrage.)

4. Repétez les étapes de la programmation pour
affecter d'autres touches.

Remarque

> Adressez-vous a votre concessionnaire

Porsche si vous ne parvenez pas a prograr
mer les touches avec des signaux de com-
mande d'ouverture, bien que vous ayez res
pecté scrupuleusement les instructions de «
chapitre et du manuel d'utilisation de I'eme!
teur manuel d'origine. |l dispose de tous les
signaux de commande d'ouverture de porte e
garage qu'il est possible de mémoriser,



Reprogrammation d’une seule touche :

Appuyez sur la touche souhaitée jusqu'a ce
que la diode luminescente clignote lentement
(env. 20 secondes). Vous avez ensuite environ
5 minutes pour passer de I'étape 2 a 'étape 3.

Placez I'émetteur manuel d'origine entre 0 a
30 cm environ devant 'emplacement indiqué
(figure) sur le véhicule.

Appuyez sur la touche d'émission de I'émet-
teur manuel d'origine jusqu'a ce que les phares
antibrouillard clignotent trois fois (jusqu'a env.
45 secondes).

Pour programmer d'autres touches, répétez
les étapes 1a3.

Remarque

Il est possible gue plusieurs tentatives soient
necessaires en placant I'émetteur a différentes
distances du vehicule.

(uand les 5 minutes sont écoulées, les feux

intibrouillards clignotent une fois. Il faut alors

recommencer la procédure de programmation
depuis le début.

Effacement des signaux HomeLink
programmes

(. ex. revente du véhicule)

= Maintenez les deux touches extérieures 1 et

3 enfoncées pendant 20 secondes environ
jusqu'a ce que la diode luminescente A
commence a clignoter rapidement. Tous
les signaux programmeés des touches1a 3
s'effacent.
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Passage des rapports
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La grille du levier de vitesses vous indique la
position des différents rapports.

> Lorsque vous passez un rapport, veillez tou-
jours & enfoncer a fond la pédale d'embrayage
et a bien enclencher le rapport.

= Vous ne devez passer la marche arriére que
lorsque le véhicule est al'arrét.

t= Lerapport correspondant le plus faible doit
étre engagé dans les cotes et les descentes.
La puissance et le frein moteur sont ainsi
exploités au maximum.

Contact mis, les feux de recul s'allument lorsque
'on passe la marche arriére.

Régime moteur maximum
. - - = Vous devez passer le rapport supérieur ou
Boite de vitesses mécanique, relacher l'accélérateur avant d'avoir atteint
embrayage le repére rouge sur 'échelle graduée du
compte-tours.

Remarques générales En accélération, 'alimentation en carburant est

coupée lorsque vous atteignez la zone rouge.
A Avertissement! Q

Attention!

Risque d'accident.

Risque d'endommagement du moteur (surre-

> Lacourse delapédale e doit pas &fre gime) en rétrogradant au rapport inférieur.

entravée par le tapis ou par tout autre élément.

Vous trouverez chez votre concessionnaire = Attention a ne pas dépasser le régime moteur
Porsche des tapis antidérapants de taille maximum en rétrogradant.
appropriée.

E Passage des rapports
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liptronic S

lonction

| hoile Porsche Tiptronic est une boite 8 5
fapporks comportant un mode de sélection
aulomatique” etun mode de sélection "manuel,

[ nmode automatique (levier sélecteur en posi-

[l D], le changement de rapport est automatique.
| v+ houtons-poussoirs au niveau du volant vous
peettent de passer temporairement du mode
anlomatique au mode manuel.

| mode manuel (levier sélecteur en position M),
I changement de rapport se fait par l'intermédiaire
e boutons-poussoirs au niveau du volant.

[ orsque vous roulez, vous pouvez sans restriction
cummuter entre les positions D et M.

Remarque

| Attention de ne pas actionner involontairement
les boutons-poussoirs du volant en mode
automatique ou manuel et de déclencher ainsi
des erreurs de sélection.

g

Levier sélecteur

Changement de position du levier sélecteur

Lorsque le contact est coupé, le levier sélecteur
est blogué.

Lorsque le contact est mis, le levier sélecteur
ne peut étre actionné depuis les positions P et N

qu'avec la touche de déverrouillage et la pédale de

frein enfoncées.

Touche de déverrouillage

La touche de déverrouillage sur le levier sélecteur

(fleche) evite des erreurs de sélection. Pour

engager les positions R ou P, il est nécessaire
d'appuyer sur la touche de déverrouillage.

Démarrage du moteur

Vous ne pouvez démarrer le moteur que sivous
appuyez sur la pedale de frein et positionnez le
levier sélecteur en position P ou N.

Démarrage du véhicule

> Pour démarrer, passez le rapport de boite
voulu (D, M ou R) uniguement pendant que le
moteur fourne au ralenti et actionnez la pédale
de frein. )

> Levéhicule ne restant pas immobile lorsqu'un
rapport est engagé, ne relachez la pédale de
frein qu'au moment de démarrer.

= Aprés avoir sélectionné une position, n'accé-
lérez qu'une fois le rapport correctement
engage.

Passage des rapports



Levier sélecteur et rapport engagé

Affichage
Lorsque le moteur tourne, la position du levier
sélecteur et le rapport engagé s'affichent.

Si le levier sélecteur se trouve entre deux
positions :

- Laposition correspondante du levier sélecteur

clignote dans le combineé d'instruments
pendant 2 secondes et

- lavertissement "Levier non enclenché"
apparait sur l'ordinateur de bord.

Passage des rapports

& Enclenchez correctement le levier sélecteur.

- Laposition du levier sélecteur s'affiche
immediatement apres la détection de la
position correcte.

- Lerapport engagé apparait aprés un bref
temps de détection.

En cas de défaut de la boite de vitesses :
- Lindicateur du 4e rapport clignote.

- L'avertissement "Fonction d'urgence Tiptronic”
apparait sur l'ordinateur de bord.

= Respectez les instructions du chapitre )
«PROGRAMME RESTREINT (MODE DEGRADE)»
alapage 180.

> Faites réparer ce défaut sans tarder. Consul-
tez un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations
par un concessionnaire Porsche, car celui-ci
dispose du personnel d'atelier formé tout spé-
cialement ainsi que des piéces détachées et
outils nécessaires.



Positions du levier sélecteur

P - Verrouillage de parking

|- N'enclenchez le verrouillage de parking que
lorsque le véhicule est a l'arrét.

- Nenclenchez le verrouillage de parking

qu'apres avoir serre le frein de stationnement.

Libérez-le avant de desserrer le frein de
stationnement.

[ 1 clé de contact ne peut &tre retirée que dans la
position P du levier sélecteur.

R - Marche arriére

|- Nepassez ce rapport que lorsque le véhicule
est arrété et freiné.

N - Neutre (point mort)

| 1 position N doit étre sélectionnée, par exemple,
11 cas de remorquage du véhicule ou dans les
lunnels de lavage.

Pour démarrer, passez le rapport de boite
voulu (D, M ou R) uniquement pendant que le
moteur tourne au ralenti et actionnez la pédale
de frein.

D - Mode automatique

Fonction

Sélectionnez la position D pour la conduite
‘normale”. Le passage des différents rapports
s'effectue automatiquement en fonction de la
position de la pédale d'accélérateur et de la
vitesse.

Selon le type de conduite et la résistance de
roulement (par ex. conduite en montagne), le

point de passage des rapports se déplace vers

un régime plus élevé ou plus faible. La courbe
caractéristique de passage estinfluencée par la
position de la pédale d'accélérateur, la vitesse

du véhicule, le régime moteur, les accélérations
longitudinales et transversales ainsi que le profil de
laroute.

Le passage du rapport supérieur, par exemple
avant les virages, est évité en relachant rapide-
ment la pédale d'accélérateur.

Dans les virages, le rapport supérieur n'est passé
qu'une fois la limite de régime admissible atteinte,
en fonction de I'accélération transversale.

Lors du freinage, la boite Tiptronic rétrograde plus
tot en fonction de lintensité de la décélération.
Siensuite un virage est a négocier, le rapport
approprié est enclenché dés le freinage a l'abord
duvirage. Le virage est pris avec le rapport
appropriée. Il n'est pas nécessaire de rétrograder
lorsque I'on accélére ala sortie du virage.

Mode Sport active

= Respectez les instructions du chapitre «<MODE
SPORT= a la page 59.

Lorsque le mode sport est activé, la boite Tiptronic
bascule dans la plage caractéristique de la
conduite sportive et raccourcit le temps de
passage des rapports. Les rétrogradages avec
freinage ont lieu plus tot. La boite rétrograde dés la
moindre décélération, méme a régime éleve.
Démarrage du véhicule

Le véhicule démarre en 2e sivous appuyez
légérement sur 'accélérateur. |l démarre en lére
sivous accélérez fortement, moteur froid.

Passage des rapports au volant

Le passage des rapports par l'intermédiaire des
boutons-poussoirs au niveau du volant vous permet
de passer temporairement du mode D au mode M.

Exemple:

- Rétrogradage avant un virage ou une agglomeé-
ration.

- Rétrogradage avant la descente d'un col de
montagne (frein moteur).

- Rétrogradage pour de courtes accélérations.
— Engagezla lére pour démarrer.
Le mode manuel reste active:

— envirage (en fonction de l'accélération
transversale) et en régime de frein moteur,

Passage des rapports



— lorsque le véhicule est a l'arrét (par exemple a
un carrefour).

Le mode manuel est désactive:

- automatiquement au bout de 8 secondes (sauf
envirage et en régime de frein moteur),

- lorsque vous actionnez la fonction kick-down,
- apresle démarrage du véhicule.

Rétrogradage actif

Condition: Le véhicule roule a plus d'environ
54 km/h.

> Actionnez rapidement la pédale d'accéléra-
teur. La boite Tiptronic bascule temporai-
rement dans la plage caractéristique de la
conduite sportive, c'est-a-dire que les pas-
sages se font aux régimes les plus élevés. La
boite de vitesses rétrograde immediatement
en conséquence d'un ou de deux rapports.

Interruption de la fonction:

> Relachez fortement la pédale d'accélérateur
- (de 25 % environ).

Kick-down

La fonction kick-down est active dans la position
D, méme lorsque vous passez temporairement en
mode M par l'intermédiaire des boutons-poussoirs
du volant.

Passage des rapports

= Pour disposer d'une accélération maximale,
par exemple au moment d'un dépassement,
il faut appuyer sur la pédale d'accélérateur
jusqu'a lui faire dépasser le point de résistance
correspondant aux pleins gaz (kick-down).

Selon la vitesse du véhicule et le regime moteur, la
boite de vitesses rétrograde. Le seuil de passage
du rapport supérieur correspond aux régimes les
plus élevés. Les régimes de passage affectés au
kick-down restent activés jusqu'a ce que la pédale
d'accélérateur soit ramenée en arriére de 80 % par
rapport a la position de pleine charge.

M - Mode manuel

Fonction

Le rapport engagé est maintenu lors du passage
deDenM.

Lors du passage de M en D, la commande
sélectionne la loi de passage appropriée au mod«
de conduite et engage le rapport correspondant.

Les rétrogradages kick-down ne sont pas
actifs dans la position "M" du levier sélecteur.
Pour accélérer (p. ex. en cas de dépasse-
ment), vous devez donc rétrograder manuel-
lement.



ey boutons-poussoirs situés sur les branches
nperiedres du volant permettent un changement
(e rapport plus confortable sans lacher le volant.
Passage du rapport supérieur
Appuyez sur la partie supérieure du bouton-
pOUSSOIr (+).
Passage du rapport inférieur

I Appuyez sur la partie inférieure du bouton-
poussoir (=),

lon lavitesse et le régime moteur, vous pou-

i a tout instant passer le rapport supérieur ou
nierieur. Les changements de rapport qui dépas-
“craient le seuil supérieur ou inférieur du régime ne
sont pas effectués par le calculateur.

| 1 agissant deux fois, rapidement, sur les boutons-
110USS0irs, vous pouvez rétrograder de deux
rapports.

(Juand la plage limite supérieure (ou inférieure,
proche du ralenti) du régime moteur est atteinte,
[ boite de vitesses passe automatiquement le
rapport supérieur {ou inférieur).

| e rapport correspondant le plus faible doit étre
‘ngagé dans les cotes et les descentes. La
puissance et le frein moteur sont ainsi exploités
AU maximum.

PSM désactivé et/ou mode Sport activé

& Respectez les instructions du chapitre
«DESACTIVATION DU PSM> a la page 61.

> Respectez les instructions du chapitre <MODE
SPORT» ala page 59.

Sile PSM est désactivé et/ou le mode Sport active,
iln'y a pas de passage automatique au rapport
supérieur lorsque le seuil supérieur de régime est
atteint.

Annulation du blocage du passage au rapport
supérieur

Vous pouvez annuler ce blocage par un kick-down
pour un passage de rapport. Sile seuil supérieur
de régime est atteint lors d'un dépassement par
exemple et qu'il n'y a pas de passage automatique
a un rapport supérieur, la boite de vitesses passe
dans ce cas au rapport supérieur par kick-down.

> Actionnez la pedale d'accélérateur au-dela du
point de résistance des pleins gaz (kick-down).

Défaillance du mode de sélection manuel

En cas de défaillance du mode de sélection
manuel, le systéme électronique commute en
mode automatique. Dans ce cas, la position D
s'affiche sur le combiné d'instruments.

= Failes reparer le defaut. Consultez un atelier
specialise. Nous vous recommandons
de faire executer ces operations par un
concessionnaire Porsche, car celuici dispose
du personnel d'atelier forme tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils
nécessaires.

Arréts

> Pourunbrefarrét(p. ex. aunfeurouge), le
levier sélecteur peut rester en position de
marche, le véhicule étant maintenu arrété pa
la pédale de frein. .

> Silarrét se prolonge et que le moteur tourne,
ramenez le levier sélecteur en position N (point
mort) et maintenez le véhicule avec la pédale
de frein. Positionnez le levier sélecteur sur D
uniguement avec la pédale de frein actionnée.

En cote, ne retenez pas le véhicule en
appuyant sur I'accélérateur: utilisez la pédale
de frein ou le frein de stationnement.

== Avant de quitter le véhicule, serrez toujours
le frein de stationnement et placez le levier
sélecteur sur la position P.

Manceuvres de stationnement
> Naccélérez que tres peu!

> Pour vous garer ou faire un créneau dans un
espace étroit, dosez la vitesse de manceuvre
en utilisant la pédale de frein.

Passage des rapports



Conduite en hiver

Dans les conditions de circulation hivernales, il

est recommandé de rouler en mode de sélection
manuel pour gravir les rampes assez importantes.
Cecivous permet d'éviter le passage de rapports
susceptibles d'entrainer un risque de patinage des
roues.

Prise d’un véhicule en remorque,
démarrage par remorquage

= Respectez les instructions du chapitre
«REMORQUAGE» a la page 286.

Programme restreint (mode dégradé)

Un défaut au niveau de la boite de vitesses peut
&tre décelé par les symptomes suivants:

- L'indicateur du 4e rapport clignote dans le
combiné d'instruments.

— L'avertissement "Fonction d'urgence Tiptronic”
apparait sur l'ordinateur de bord.

- . Laboite de vitesses ne fonctionne plus
* automatiquement.

Passage des rapports

A Avertissement!

Risque d'accident ou de détérioration. Le
contrdle du verrou de marche arriére est hors
fonction avec le programme restreint.

= Ne passez pas en position R pendant la
marche.

En cas de défaut de la boite de vitesses, procédez
comme suit:

1. Arrétez-vous aun emplacement sar.

2. Mettez le levier sélecteur en position P,
coupez le contact et attendez 10 secondes.

3. Démarrez le moteur. Le 2éme rapporten
position D du levier sélecteur et la marche
arriére R sont maintenant disponibles.

4. Faites réparer le défaut sans délai. Consultez
un atelier spécialisé. Nous vous recomman-
dons de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celuici dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils néces-
saires.
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Toit ouvrant

Remarques générales

A Avertissement!

Risque de blessures lors de I'actionnement ou
de la fermeture automatique du toit ouvrant.

& Veillez a ne blesser personne lors de l'action-
nement du toit ouvrant.

> Retirez toujours la clé de contact lorsque
vous quittez le véhicule, Des passagers ne
connaissant pas le systeme (enfants) peuvent
se blesser en actionnant le toit ouvrant.

& Encasde danger, relachez immédiatement
le bouton et actionnez le toit ouvrant dans la
direction opposée.

Toits mobiles

Fonctionnement

- Lorsque le contact est mis (que le moteur
tourne ou non) ou

— lorsque la portiére est fermée et la clé de
contact retirée, et ce, jusqu'a la premiére
ouverture de |a portiere.

Ouverture du toit ouvrant/coulissant - A

> Pressezle commutateur al'arriére A, jusqu's
ce que le toit ouvrant ait atteint la position
souhaitée.

Fonction a impulsions

= Exercez une impulsion sur l'arriére du com-
mutateur A. Le toit ouvrant s'ouvre jusqu'en
position finale. Une impulsion exercee sur ['ine
des touches au choix arréte le toit dans la po
tion souhaitee.

Remarque

Le toit ouvrant s'ouvre jusqu'a atteindre une
position finale optimisée au niveau du bruit. Un
nouvel actionnement du commutateur a bascule
permet de I'ouvrir entigrement.



Fermeture du toit ouvrant/coulissant - B

Pressez le commutateur a 'avant B, jusqu'a
ce que le toit ouvrant ait atteint la position
souhaitée.

Fonction a impulsions

Exercez une impulsion sur I'avant du commu-
tateur B. Le toit ouvrant se referme jusqu'en
position finale. Une impulsion exercée sur 'une
des touches au choix arréte le toit dans la posi-
tion souhaitée.

Quverture en position entrebaillée du toit
ouvrant/coulissant - C

> Pressez le commutateur au centre C, jusqu'a
ce que le toit ouvrant ait atteint la position
souhaitée,

Fonction a impulsions

= Exercez une pression au centre du commuta-
teur C. Le toit ouvrant s'ouvre jusqu'en posi-
tion finale. Une nouvelle impulsion permet
d'arréter le toit sur la position souhaitée.

Abaissement du toit ouvrant/coulissant - B

t= Pressez le commutateur 4 I'avant B, jusqu'a
ce que le toit ouvrant ait atteint la position
souhaitée.

Actionnement de secours

Contréle des fusibles électriques

Avant d'effectuer I'actionnement de secours,
assurez-vous que les fusibles électrigues ne sont
pas défectueux.

> Respectez les instructions du chapitre
«INSTALLATION ELECTRIQUE » & la page 258.

A Avertissement!

Risque de blessures et de détérioration.

> Nactionnez pas le toit ouvrant a l'aide du
commutateur pendant et aprés |'actionnement
de secours.
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Fermeture du toit ouvrant

1.

Déclipsez les deux caches A soigneusement a
l'aide d'un tournevis. Dans le cas des véhicules
équipés de la fonction HomelLink, déclipsez
soigneusement les boutons HomelLink au lieu

- des deux caches.

Retirez les deux vis B.

" Toits mobiles

3. Ouvrez, enle rabattant vers le bas, le cache
arriére de I'entrainement du toit ouvrant.
Retirez la clé Allen coudée (fleche) de son
logement.

4. Introduisez la clé Allen dans I'axe d'entraine-
ment.

5,

6.

Enfoncez la clé Allen dans I'axe d'entraine-
ment, maintenez-la enfonceée et tournez-la
vers la droite jusqu'a ce que le toit ouvrant <o
ferme.

Retirez la clé Allen. Fermez le cache et
revissez les vis.

Faites réparer ce défaut. Consultez un atelic
specialisé. Nous vous recommandons

de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Parsche, car celui-ci dispooe
du personnel d'atelier forme tout specialerninl
ainsi que des pieces détachées et outils
neécessaires.



Z ! Attention!

Risque de détérioration du toit ouvrant.

[ Nactionnez pas le toit ouvrant a l'aide du com-

mutateur aprées l'opération d’actionnement de
Secours.

Toits mobiles



Capote

Remarques générales

Vous trouverez une bréve notice d'instructions au
dos du pare-soleil cété conducteur.

> Respectez les instructions du chapitre
«REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN= &
la page 232.

A Attention!

= Pour éviter toute tache de moisissures oules
traces de frottement, ouvrez seulement la
capote lorsqu'elle est propre et seche.

= (Garez tant que possible votre véhicule a
'ombre, le rayonnement solaire altérant la
toile, la plastification et la couleur.

= Actionnez la capote en conduisant uniqguement
sur une chaussée bien plane.

> N'actionnez pas la capote en cas de fort vent
de face (supérieur a env. 80 km/h).

Ne pas actionner la capote:

> Lorsque la température extérieure est
inférieure 30°C .
> Lorsque le véhicule se trouve surélevé

unilatéralement sur une bordure de trottoir,
un pont elévateur ou un cric.

> Lorsque des bagages ou autres objets
entravent le mouvement de la capote.

> Lorsque les arceaux de sécurité sont
déployés.

= Evitez d'actionner trop souvent la capote alors
que le moteur est a 'arrét sinon la batterie se
déchargera rapidement,

t- Neroulez gu'avec la capote entierement
ouverte ou fermée (positions finales).

> Veillez a un espace suffisant au-dessus de
la capote (par ex. dans un garage) lors de
l'ouverture ou de la fermeture.

Toits mobiles

Glaces des portiéres et glaces latérales

Les glaces latérales s'abaissent automatiquement
lors de 'ouverture de la capote. Les glaces
des portieres se ferment automatiquement si l'on
oublie d'arréter la commande de capote lorsque
celle-ci atteint la position finale. Il est possible de
refermer également les glaces latérales al'arriére
lorsque les glaces de portiére sont fermées.,
L'ouverture des glaces de portiére provoque
l'ouverture automatique des glaces latérales &
l'arriere.

Les glaces latérales s'abaissent automatiquement
lors de la fermeture de la capote. Toutes les
glaces se ferment automatiquement si 'on oublie
d'arréter la commande de capote lorsque celle-ci
atteint la position finale.

Conditions pour 'actionnement de la
capote

Avec le commutateur
Contact mis (moteur en marche ou non),
- Capot moteur ferme,

- Vitesse jusqu'a 50 km/h. Lorsque cette
vitesse maximum est dépassée, le processi
d'ouverture/de fermeture de la capote
s'interrompt.

Avec la télécommande
- Capot moteur fermé



Ouverture de la capote

Remargues générales

[ !& Avertissement!

Risque de blessures et de détérioration.

I Lors de l'ouverture de la capote, veillez
impérativement & ce que personne ne puisse
étre blessé par le mécanisme de la capote ou
le couvercle de son logement.

I Avant d'ouvrir la capote, vérifiez qu'aucun
objet ne se trouve derriére les siéges arriére.

= Nactionnez pas la capote avec la télécom-
mande en l'absence de contact visuel direct
avec le vehicule.

t Pour interrompre la manceuvre de la capote
en cas de danger, relachez immédiatement le
bouton ou la télécommande.

= Respectez les instructions du chapitre
«MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR
L'ORDINATEUR DE BORD~ 4 la page 128.

Quverture de la capote avec le commutateur

o Tirez surle bouton sans le relacher jusqu'a
ce que la capote atteigne sa position finale
ou que les glaces des portiéres atteignent
la position souhaitée. Le message disparait
dans l'ordinateur de bord. En cas de danger,
relachez le bouton. La manceuvre de la capote
s'interrompt.

Ouverture de la capote avec la télécommande
{en fonction de I"équipement spécifique)

> Déverrouillez le véhicule. Appuyez sur la
touche correspondante de la télécommande
jusqu'a ce que la capote atteigne sa posi-
tion finale ou que les glaces des portiéres
atteignent la position souhaitée. En cas de
danger, relachez la touche. La manceuvre de
la capote s'interrompt.

& Reverrouillez le vehicule le cas echeant.

Fermeture de la capote

Remarques générales

A Avertissement!

Risque de blessures et de détérioration.

> Lors de lafermeture de la capote, veillez
impérativement & ce que personne ne puisse
étre blessé par le mécanisme de la capote ou
le couvercle de son logement.

> Nactionnez pas la capote avec la télécom-
mande en |'absence de contact visuel direct
avec le véhicule.
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& Pour interrompre la manceuvre de la capote Messages de I'ordinateur de bord
en cas de danger, relachez immeédiatement le
bouton ou la télécommande.

Capot arriére

> Lecache du miroir de courtoisie dans les
pare-soleil doit étre fermé lors de la fermeture
de la capote.

Un message apparait sur l'ordinateur de bord si le
capot moteur est ouvert, lors de I'actionnement de
la capote. Il estimpossible d'ouvrir la capote.

> Respectez les instructions du chapitre > Fermezle capot du compartiment moteur.
«MESSAGES D'AVERTISSEMENT DANS
LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR

L'ORDINATEUR DE BORD» a la page 128.

Statut de la capote

> Respectez les instructions du chapitre
«MESSAGES D’AVERTISSEMENT DANS

> Appuyez sur le bouton sans le relacher jusqu'a LE COMBINE D'INSTRUMENTS ET SUR
ce que la capote atteigne sa position finale L'ORDINATEUR DE BORD= a la page 128.
ou que les glaces des portieres atteignent
la position souhaitée. Le message disparait
dans l'ordinateur de bord. En cas de danger,
relachez le bouton. La manceuvre de la capote

Fermeture de la capote avec le commutateur

En cas de non-verrouillage de la capote dans
I'encadrement de pare-brise:

s'interrompt. > Rouvrezla capote, démarrez le moteur et
refermez & nouveau la capote al'aide du
Fermeture de la capote avec la télécommande commutateur. Assistez la fermeture en tirant
 (en fonction de 'équipement spécifique) la capote vers 'encadrement de pare-brise au

> Déverrouillez le véhicule. Appuyez sur la miyeay delapoignee (ficche).

touche correspondante de la télécommande
jusqu'a ce que la capote atteigne sa position
finale ou que les glaces atteignent la posi-
tion souhaitée. En cas de danger, relachez
la touche. La manceuvre de la capote s'inter-
rompt.
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Actionnement de secours de la capote

@
-
o
-

Avant actionnement de secours

A Avertissement!

Itisque de blessures et de détérioration

lors de I'actionnement de secours. Risque
d'ccrasement et de coincement au niveau de
toutes les piéces mobiles de la capote.

|- |'actionnement de secours ne doit &tre
effectué qu'avec la plus grande prudence.

N'actionnez pas la capote lors de 'opération
d'actionnement de secours.

|- Avant d'effectuer un actionnement de secours,
vérifiez les points suivants: lors de I'action-
nement de la capote avec le commutateur, le
contact était-il mis et le capot moteur fermé?
Les fusibles sontls défectueux?

Ouverture du couvercle de capote D"
I'avant. 1

= Rabattez le dossier des siéges arriére vers
Retirez la clé Allen rouge B de son logement.

Dépose de I'habillage de tablier arriére 2. Introduisez la poignée du tournevis dans la

Respectez les instructions du chapitre

clé Allen B. Introduisez la clé Allen dans l'axe

SETLAIRELEGTMOio fOgolRy, L [E ISV BSOS AE TR, deentrainement C et tournez vers la gauche
arriere. Extrayez eventuellement 'embout de 3 : 5
Retirez la clé de contact afin d'éviter toute aE s (dans le sens de la fleche) jusqu'a louverture
manoeuvre involontaire de la capote. ) compléte du couvercle de capote D. Refirez la
2. Saisissez le panneau d'habillage au niveau clé Allen.

Munissez-vous du tournevis de l'outillage de
bord.

Respectez les instructions du chapitre
«COFFRE ABAGAGES (VEHICULES SANS LA
TRANSMISSION INTEGRALE)» 4 la page 161.

des découpes des ceintures de sécurité et
repoussez-le vers le bas. Tirez le panneau
d'habillage vers I'avant et retirez-le par le haut.

Toits mobiles



H51-191

A Avertissement!

Risque de blessures. La clé Allen peut tourner
ou étre éjectée lors de I'actionnement de la
capote.

&  Retirez impérativement la clé Allen B de l'axe
d'entrainement C avant d'actionner la capote.

Une fois le couvercle de la capote ouvert, essayez
de refermer la capote al'aide du commutateur. Si

la capote ne se ferme pas, poursuivez I'opération

d'actionnement de secours.

Toits mobiles

Ouverture des volets latéraux "F"
1. Retirezlaclé de contact.

2. Extrayez le cache plastique E de la garniture
par l'arriere a l'aide du tournevis.

Introduisez la clé Allen B dans I'axe d'entrain:
ment du volet latéral de gauche F. Tournez |
clé Allen vers la gauche (dans le sens de |a
fleche) jusqu'a l'ouverture complete du vole
latéral F (butée perceptible).

Renouveler 'opération pour le volet de droite
Retirez la clé Allen.



A . Avertissement!

Hisque de blessures. La clé Allen peut tourner
ou ctre éjectée lors de I'actionnement de la
capote.

|- Retirez impérativement la clé Allen B de
I'axe d'entrainement du volet latéral avant
d'actionner la capote.

I lUne fois les volets latéraux ouverts, essayez
de refermer la capote a l'aide du commutateur.
Sila capote ne se ferme pas, poursuivez
I'opération d'actionnement de secours.

Fermeture de la capote 2. Placez-vous derriére les siéges avant et
saisissez la capote au milieu.

1. Introduisez la clé Allen B dans la vanne
hydraulique a travers l'alésage G. Tournez
laclé Allen B d'env. 1 tour vers la gauche.
Retirez impérativement la clé Allen B.
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3. Tirez sur la capote en direction de lafermeture  Le systéme de verrouillage est fixé avec le crochet '
jusqu'a atteindre la position la plus haute. de verrouillage a la capote. Effectuez les travaux
au niveau du verrouillage de capote depuis le coté
droit du véhicule.
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Sortie du crochet de verrouillage "H"

| Ouvrez le cache plastique J enle tirant par
le bas au niveau du rebord avant. Poussez
| cache avec précaution vers l'arriere et
refirez-le.

Munissez-vous de la clé Allen K se trouvant
dans le coffret de rangement entre les sieges
avant.

Introduisez la clé Allen K dans l'ouverture L et
tournez-la dans le sens de la fleche "open"
jusqu'a ce que vous sentiez une résistance. Le
crochet de verrouillage H est maintenant sorti.

4. Retirez laclé Allen.

5. Tirez la capote au maximum vers 'avant en

direction du pare-brise.

Verrouillage du crochet "H" au niveau de
I'encadrement de pare-brise

= Verifiez lors du verrouillage sile crochet

s'engage correctement dans I'encadrement
de pare-brise. Tirez le cas échéant la capote
vers l'encadrement de pare-brise. Les goujons
de centrage M doivent s'engager dans le
logement de I'encadrement de pare-brise.
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H51-187

1. Réintroduisez la clé Allen. Tournez-la dans le Remise en place du cache plastique Fermeture du couvercle de capote
seni deda flegh_et closet 1usqlu AL E:UE vf;us > Faites glisser le cache plastique de l'arriére A .
SRIL SZUNEESSIGTANCE BLOYe 12 CaR0se sCl sur le verrouillage de la capote. Le cache Avertissement!

entierement verrouillée. ST i :
doit s'engager par le milieu dans le guide N. Risque de coincement lors de la fermeture du

2. _ Retirez la clé Allen. Poussez le cache vers le haut au niveau du couvercle de capote.
g rebord avant et enclenchez-le.
> Posezles mains sur le couvercle luik-méme
A Avertissement! pour repousser celui-ci.

Risque de blessures lors d’'un accident.

) ; = 1. Placez-vous derriére le véhicule.
& Ne conduisez pas sans avoir remis le cache .
plastique en place. 2. Saisissez le couvercle de capote au-dessii,

du feu stop et repoussez-le vers l'avant
jusqu'a fermeture compléte en surmontar!
la résistance.
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( "% Attention!
Risque de détérioration de la capote.

N'actionnez pas la capote a l'aide du commuta-

teur ou de la télécommande aprés I'opération
d'actionnement de secours.

En conduisant lentement, rendez-vous dans un
atelier spécialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pieces détachées et outils
nécessaires.
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A Attention!

Risque de détérioration du saute-vent.

H51-202

> Altention de ne pas endommager le saute-vent
dans le coffre par des bagages ou d'autres
objets.

> Ne posez aucun objet sur le saute-vent.

= Neplacez aucun objet a arétes vives sous le
saute-vent lorsque celui-ci est en place.

> Ne pas endommager le saute-vent en réglant
les siéges ou en rebasculant le dossier des
sieges avant. Réglez les sieges en veillant a ce
que le dossier ne touche pas le saute-vent.

> Ne pasrebasculer le dossier des sieges
arriere lorsque le saute-vent est en place.

Exemple: fixation pour la 911 Carrera, 911

Carrera S &> Démontez le saute-vent avant de monter le 2. Rabattez le dossier des siéges arriére vers
hard-top. I'avant.
Saute-vent > Respectez les instructions du chapitre
«DOSSIERS DE SIEGE ARRIERE» a la page
Remarques générales Montage du saute-vent %,
Le saute-vent est rangé dans une housse protec- 1. OQuvrezlafermeture a g|i33jére de la housse de 3 Déplo!"ez le SaUtE“Vent de maniére a ce qu'l
trice dans le coffre. protection et retirez le saute-vent du coffre. s'enclenche de maniére perceptible dans |

;L R charniére en haut et en bas.
La housse est fixée a l'intérieur du coffre par une

bande Velcro.

Toits mobiles
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Veérifiez que le cran d'arrét de la partie B : zz;:gﬁ;gzgg ?e'?;gg

inférieure du saute-vent est correctement

enclenché. Comprimez le cas échéant ce cran
d'arrét (fleches). 5. Controlez siles deux crochets de verrouillage

rouges se trouvent bien en position A (position
ouverte). Ouvrez le verrouillage le cas
échéant. Pour ce faire, repoussez les crochets
de verrouillage rouges vers lintérieur jusqu’en
butée et pivotez-les latéralement (fleche).

Toits mobiles



6.

Introduisez les pattes de fixation C du saute-
vent dans les guides des ceintures de securité.
Vérifiez que l'ergot plastique E s'engage dans
le guide central du saute-vent.

Repoussez les crochets de verrouillage
rouges vers l'intérieur et pivotez-les vers le
bas. Les goupilles de section carrée des
systemes de verrouillage viennent s'engager
sous l'action d'un ressort dans les logements
D aménagés dans les panneaux d’habillage
latéraux. Contrélez siles goupilles sont
correctement engagees.

Toits mobiles
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Relevez la partie supérieure du saute-vent en
cas de besoin.

H51-222
H51-206

AN
OO
CANEANCEANCERRXCRXERRCCXN

$ n.nHumm*lii‘i‘i‘n ¥
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YYYY

A - Verrouillage ouvert

B - Verrouilage fermé 4. Repliez le saute-vent de maniére a ce que la

zone inférieure en deux parties se retrouve a
I'extérieur.

Démontage du saute-vent 5. Placez le saute-vent dans sa housse de

protection dans le coffre et refermez la

1. Rabattez la partie supérieure du saute-vent Hota e
fermeture a glissiére.

vers l'arriére.
> Respectez les instructions du chapitre

2. Placez les deux crochets de verrouillage
«MONTAGE DU SAUTE-VENT= a la page 196.

rouges en position A (position ouverte).

3. Retirez le saute-vent des guides des ceintures
de sécurite.

Toits mobiles



Montage du hard-top

A Attention!

Risque de détérioration du saute-vent et du
hlard-top.

= Démontez impérativement le saute-vent avant
de monter le hard-top.

> Respectez les instructions du chapitre
«SAUTE-VENT» ala page 196.

1. Ouvrez les quatre vitres.

Toits mobiles

2. Munissez-vous de la poignée de déverrouillage
D se trouvant dans le coffret de rangement
entre les siéges avant.

Placez la poignée de déverrouillage D au niveau du
point de repére. Soulevez avec précaution les deux
caches en plastique C.

3.

Insérez les deux caches protecteurs J dans 1
garniture.



H51-216

1. Retirez le cache en plastique du verrouillage 5. Appuyez sur le bouton de sécurité rouge
avant du hard-top. du levier de verrouillage avant. Ouvrez
intégralement le levier de verrouillage.

Toits mobiles :



Vérifiez siles vis a l'arriére du hard-top sont
dévissées (tournez de 2 tours vers la droite).

Saisissez le hard-top a deux, de part et d'autre,
par les points E et F.

Amenez-le ensuite avec précaution au-dessus
du véhicule par l'arriére.

Introduisez tout d'abord le hard-top integra-
lement & I'avant dans les guides de I'enca-
drement de pare-brise. Descendez ensuite
le hard-top avec précaution dans les ver-
rouillages al'arriere.

Toits mobiles

A Attention!

Risque de détérioration en cas de manceuvre
involontaire de la capote avec le hard-top en
place.

> Veérifiez que le levier de verrouillage avant
G est toujours correctement enclenché.
Celui-ci permet de désactiver le mécanisme
de commande de capote.




H51-218

. Pivatez le levier de verrouillage avant G vers
Iarrigre. Le crochet de verrouillage H doit
alors s'engager dans I'encadrement de
pare-brise (fleche). Le trait blanc J figurant
sur le bouton de sécurité rouge devient visible
sile verrouillage est correct.

. Remettez en place le cache en plastique du

verrouillage avant du hard-top.

12. Serrez lavis de fixation a la main. Bloquez
ensuite la vis de fixation a 'aide de la poignée
de déverrouillage D (couple de serrage
46 Nm).

13. Répétez la procédure de l'autre coté.

(=3
]
o
n
b o

14. Insérez les deux caches en plastique C dans
les garnitures des verrouillages arriere du
hard-top, de maniére a faire coincider les
points de repére.

15. Rangez la poignée de déverrouillage dans le
coffret de rangement entre les sieges avant.

Toits mobiles .



Targa

Remarques générales

Cette variante offre les particularités suivantes:
—  Store de protection solaire et thermique

—  Toit ouvrant en verre

—  Lunette arriére ouvrante

A Avertissement!

Risque de blessures lors de I'actionnement de
tous les éléments du toit, en particulier lors de
la fermeture automatique du toit ouvrant.

> Veillez ane blesser personne lors de |'action-
nement des éléments du toit.

= Retirez toujours la clé de contact lorsque
vous quittez le véhicule. Des passagers ne
connaissant pas le systéme (enfants) peuvent
se blesser en actionnant le toit ouvrant, le
store ou le hayon.

> . Encasde danger, relachez immédiatement le
" bouton et actionnez le toit ouvrant ou le store
dans la direction opposée.

Toits mobiles

Store de protection

Fonctionnement
- Contact mis (moteur en marche ou non) ou

- lorsque la portiére est fermée etla clé de
contactretirée, et ce, jusqu’a la premiére
ouverture de la portiére.

La position du store est indépendante de celle du
toit ouvrant.

A Avertissement!

Risque de blessures et de détérioration.

t Avant d'actionner le store, veillez a ce
qu'aucune personne ni objet ne se trouve dan-
le rayon d'action.

Ouverture du store sur la position souhaitée

> Tirez le commutateur jusqu'au premier cran
(1) et maintenez-le jusqu'a ce que le store ait
atteint la position souhaitée.

Ouverture compléte du store (fonction a
impulsions)

> Actionnez le commutateur jusqu'au premier
cran (1). Déplacement du store jusqu'a sa
position finale. Une nouvelle impulsion sur |¢
commutateur permet d'arréter sur la position
désirée.

Fermeture du store sur la position souhaitée

> Poussez le commutateur jusqu'au premier
cran (2) et maintenez-le jusqu'a ce que le stone
ait atteint la position souhaitée.



F'ermeture compléte du store (fonction a
Impulsions)

/\clionnez le commutateur jusqu'au premier
(ran (2). Déplacement du store jusqu'a sa
position finale. Une nouvelle impulsion sur le
commutateur permet d'arréter sur la position
esirée.

Toit ouvrant

Fonctionnement

Contact mis (moteur en marche ou non) ou

lorsque la portiére est fermée etla clé de
contactretirée, et ce, jusqu'ala premiére
ouverture de la portiere.

La lunette arriere doit &tre fermée.

Ouverture du toit ouvrant

A Avertissement!

Risque de blessures et de détérioration.

& Avant d'ouvrir le toit ouvrant, veillez a ce
gu'aucune personne ni objet ne se trouve dans
le rayon d'action.

& Tirez le commutateur jusqu'au deuxieme
cran (3) et maintenez-le jusqu'a ce que le toit
ouvrant ait atteint la position souhaitée.

Fermeture du toit ouvrant

A Avertissement!

Risque de blessures et de détérioration.

= Avant de fermer le toit ouvrant, veillez a ce
qu'aucune personne ni objet ne se trouve dans
le rayon d'action.

> Poussez le commutateur jusqu'au deuxiéme
cran (4) et maintenez-le jusqu'a ce que le toit
ouvrant ait atteint la position souhaitée.

loils mobiles



Lunette arriére en verre rabattable

Ouverture de la lunette arriére

Le toit ouvrant doit &tre ferme.

>4
(>
>

=

Pour déverrouiller, actionnez la manette A
prés du siége conducteur ou:

appuyez sur la touche correspondante de la
télécommande.

Respectez les instructions du chapitre «CLES»
alapage 16.

Soulevez le hayon arriére.

L'éclairage intérieur s'allume en déverrouillant le
hayon.

Toits mobiles

Fermeture de la lunette

A Avertissement!

Risque de coincement. Le hayon arriére

s'enclenche et se verrouille automatiquement

dans la serrure.

= Attention a ne pas mettre les doigts sous le
hayon.

> Posezlamain sur le dessus de la lunette.
©> Abaissez lalunette jusqu'a ce qu'elle

s'enclenche et se verrouille automatiquement.

Message de Pordinateur de bord

Lunette arriére

Silalunette n'est pas complétement fermée, un
message s'affiche sur l'ordinateur de bord.

> Fermez complétement la lunette.



Actionnement de secours du toit ouvrant

Fermeture du toit ouvrant

/wvant d'effectuer l'actionnement de secours,
assurezvous éventuellement que les fusibles
clectriques ne sont pas défectueux.

Itespectez les instructions du chapitre
«INSTALLATION ELECTRIQUE» & la page 258.

[ d . Avertissement!

Risque de blessures et de détérioration.

N'actionnez pas le toit ouvrant a l'aide du
commutateur pendant et aprés l'actionnement
de secours.

N71-006

1. Retirez la clé de contact. Vous trouverez les clés Allen pour I'actionnement

2. Avancezle siége passager et rabattez le de secours au dos du panneau d'habillage A.

dossier vers 'avant. Rabattez le dossier des 4. Refirez les deux clés Allen B de leur logement.
sieges arriere vers ['avant.

3. Passezles mains sous le panneau d’habillage
arriere A. Ramenez le panneau d'habillage A
d'un coup brusque vers l'avant.

Toits mobiles ..



Introduisez les clés Allen dans I'axe d'entraine-
ment C des moteurs électriques.

Enfoncez les deux clés Allen dans |'axe
d’entrainement respectif jusqu'a ce qu'elles
s'enclenchent de maniére perceptible. Cette
opération nécessite un déploiement de force
un peu plus important.

Maintenez les deux clés Allen en position
enfoncée et tournez-les vers la droite. Conti-
nuez a tourner jusqu'a ce que le toit ouvrant
soit fermé

Retirez les clés Allen. Fermez le panneau
d'habillage.

" Toits mobiles

Faites réparer le défaut. Consultez un atelier
spécialisé. Nous vous recommandons

de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi gue des piéces détachées et outils
nécessaires.



Systeme de portage

Uniquement pour les modéles Coupé

tespectez les instructions de montage
separées du systéme de transport sur toit.

i Pour votre véhicule, veuillez n'utiliser que
des systémes de portage issus de la gamme
Porsche Tequipment ou des systemes de
portage controlés et agrées par Porsche. Le
montage de galeries de toit usuelles n'est pas
possible.

| i systéme de portage Porsche permet le
lransport de divers articles de sport et de loisirs.
Vulre concessionnaire Porsche vous conseillera
volontiers sur ['éventail des systémes de transport
(i toit disponibles.

y !S Attention!

Avant ['utilisation d'une installation de lavage
automatique, retirez complétement le systéme
de portage - risque d'endommagement du
véhicule!

La charge utile de 75 kg, le poids total et les
charges aux essieux autorisés ne doivent pas
étre dépassés.

Respectez les instructions du chapitre
«CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» a la
page 292.

La charge doit étre régulierement répartie
et le centre de gravité le plus bas possible.
Les bagages ne doivent pas étre en saillie
latéralement par rapport a la surface de
chargement.

Chaque bagage doit étre amarré et assuré
par une corde ou une sangle de serrage au
systéme de portage (pas de tendeurs en
caoutchouc).

L'assise correcte du systéme de portage doit
étre vérifiée avant tout trajet, ainsi gu'avant et
pendant un voyage plus long. Resserrez les vis
de fixation si nécessaire et assurez également
par verrouillage.

Encharge, la vitesse maximale du véhicule est
fonction de la nature, des dimensions et du
poids de la charge.

Vous ne devez en aucun cas dépasser la
vitesse de 140 km/h.

Lorsque le systeme de portage est monte
mais non chargé, vous ne devez pas dépasser
lavitesse maximale de 180 km/h.

Le comportement de conduite, de freinage

et de tenue de route du véhicule changent en
raison de I'élévation du centre de gravité et
de 'augmentation de la surface exposée au
vent. Vous devez donc adapter votre mode de
conduite en conséquence.

Le systéme de portage provoquant une aug-
mentalion de la consommation en carburant et
du niveau sonore, vous ne devez pas le conser-
ver inutilement sur le véhicule.

Toits mobiles
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Remarques concernant la
maintenance

Exécution des opérations d’entretien

Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par votre concessionnaire Porsche.

En effet, un personnel d'atelier qualifié, formeé

par Porsche et recevant les informations les plus
récentes, ainsi que les outils et appareils spéciaux
sont les conditions préalables a un parfait entretien
de votre Porsche.

Sitoutefois vous exécutez vous-méme des travaux
sur votre voiture, notez qu'il faut procéder avec le
plus grand soin. Cela seul peut assurer la pleine
sécurité de fonctionnement de votre voiture.

Des interventions non effectuées dans les régles
de I'art pendant la durée de la garantie peuvent
entrainer la perte de vos droits a la garantie.

Mesures de puissance

Les mesures de puissance sur bancs a rouleaux ne
sont pas autorisées par Porsche.

A Danger!

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des travaux d’entretien.

> Nefumez pas, ne manipulez pas de flamme
nue a proximité de la batterie ou du systéme
d'alimentation en carburant.

Maintenance, entretien

Ne travaillez sur le véhicule gu'en plein air ou
dans des locaux bien aérés.

Redoublez d'attention si vous travaillez a
proximité de pieces de moteur trés chaudes.

Avant d'exécuter des travaux dans le compar-
timent moteur, il convient de toujours arréter
le moteur et d'attendre qu'il soit suffisamment
refroidi.

Sivous devez exécuter des travaux pendant
que le moteur tourne, serrez toujours a fond
le frein de stationnement et mettez le levier de
vitesses au point mort, ou le levier sélecteur
en position P.

Veillez surtout a ce que ni les mains ou les
doigts, niles vétements (cravates, manches,
etc.), ni des colliers ou chaines ou des
cheveux longs ne puissent étre happés par
le ventilateur du compartiment moteur, la
courroie d'entrainement ou d'autres piéces
mobiles.

Le ventilateur du compartiment moteur est
monté sous le capot du compartiment moteur.
Aprés l'arrét du moteur, la température du
compartiment moteur est surveillée pendant
30 minutes environ. Dans cetintervalle, le
ventilateur peut continuer de tourner ou
s'enclencher en fonction de la température.
Effectuez les interventions au niveau de cet
elément avec la plus grande prudence et
uniquement lorsque le moteur est a l'arrét.

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent &
I'avant du véhicule. Les ventilateurs peuvent
étre activés lorsque le moteur tourne et se
mettre en marche de maniére inattendue.
Effectuez les interventions au niveau de cet
élément uniguement lorsque le moteur est a
l'arrét.

Lorsque le contact est mis, les cables d'allu-
mage sont sous haute tension et il vous faut
donc étre particulierement prudent.

Faites toujours reposer le véhicule sur des
chandelles stables et solides avant de
travailler sous la voiture. Les crics ne sont
pas concus a cet effet.

Les liguides d'appoint tels que huile moteur,
liquide lave-glace, liquide de frein ou liquide
de refroidissement sont nuisibles a la sante.
Conservez ces produits hors de portée des
enfants ef, si nécessaire, procédez aleur
élimination de maniére réglementaire.




Niveau de liquide de
refroidissement

[lemarques générales

Respectez les instructions du chapitre
«REMARQUES CONCERNANT LA MAINTE-
NANCE» a la page 214.

| 2 liquide de refroidissement permet toute I'année
une protection anticorrosion et antigel jusqu'a
35°C:
Utilisez exclusivernent les produits antigel
préconisés par Porsche.

Controler le niveau de liquide de
refroidissement

Le vase d'expansion se trouve a gauche dans le
compartiment moteur.

r> Contrélez régulierement le niveau du liquide de
refroidissement.

Le niveau du liquide de refroidissement doit étre
compris entre les repéres Min. et Max., le moteur
étant froid et le véhicule a I'horizontale.

Ajout de liquide de refroidissement

A Avertissement!

Risque de briilures par le liquide de refroidis-
sement brilant.

o= Nouvrez pas le bouchon du vase d'expansion
lorsque le moteur est chaud.

1. Arrétez le moteur et laissez-le refroidir.

> Respectez les instructions du chapitre
«SYSTEME DE REFROIDISSEMENT= 4 la page
85.

2. Recouvrez le bouchon du vase d'expansion
d'un chiffon. Ouvrez |égérement, avec pré-
caution, et laissez s'échapper la surpression.
Dévissez ensuite entierement le bouchon.

3. Versez exclusivement un mélange d'eau et
d'antigel a proportions egales. Ne dépassez
pas le repére Max.

Proportion d'antigel dans le liquide de refroi-
dissement:

50 %, protection antigel jusqu'a-35°C
60 %, protection antigel jusqu'a-50°C
4. Revissez fermement le bouchon.

Sidans un cas d'urgence, seule de 'eau a été
versée dans le réservoir, faites corriger le rapport
de mélange. Une perte significative de liquide de -
refroidissement est due & un défaut d'étanchéité
dans le circuit de refroidissement.

> Lacause dudéfaut doit &tre réparée sans
tarder. Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des piéces
detachées et outils nécessaires.

Ventilateurs de radiateur

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent &
I'avant du veéhicule,
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A Avertissement!

Risque de blessures. Les ventilateurs peuvent
étre activés lorsque le moteur tourne et se
mettre en marche de maniére inattendue.

- Effectuez lesinterventions au niveau de cet
élément uniquement lorsque le moteur est a
l'arrét.
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Huiles moteur

| 5 moteurs Porsche sont concus de telle sorte
('l ne doit pas étre ajouté d'additif a I'huile.

Huiles appropriées:

Utilisez exclusivement des huiles moteur tes-
tées et préconisées par Porsche (liste d’homo-
logation Porsche). Votre concessionnaire
Porsche vous conseillera volontiers.

Le compartiment moteur comporte un
autocollant d'information (constructeur) sur
le premier remplissage de votre moteur.

En général, les homologations des construc-
teurs sont egalement indiquées sur les bidons
d’huile ou sur un panneau dans le magasin.

| 25 huiles moteur préconisées par Porsche
peuvent étre mélangées entre elles. Cependant,
chague marque d'huile présentant une compaosition
pecifique, il est préférable d'utiliser le méme

lype d'huile que lors de la vidange dans le cas d'un
appoint nécessaire entre deux vidanges.

| a vidange réguliére de I'huile moteur s'effectue
dans le cadre des entretiens.

Vidangez plus souvent I'huile moteur dans les
environnements poussiéreux.

Qualité des huiles moteur

L'huile moteur n'est pas seulement un lubrifiant,
elle remplit en méme temps de nombreuses fonc-
fions, comme le refroidissement et le nettoyage
des pieces ou la protection contre la corrosion.
Pour cela, I'huile contient des additifs spécialement
mis au point a cet effet.

Les huiles minérales sont obtenues directement
a partir du pétrole brut. Une série de processus
chimiques permet de raffiner ces huiles (huiles
hydrocraquées) ou de les modifier complétement
(huiles de synthése). Ces huiles de synthése sont
plus performantes que les huiles minérales.

Porsche ne préconise que les huiles hydrocra-
quées ou synthétiques.

Huiles superlubrifiantes été - hiver

Les huiles eté - hiver ont |a caractéristique d'offrir
en raison de leur composition une faible viscosité a
basses températures mais également une grande
stabilité thermique et une trés faible tendance a
I'évaporation & hautes températures. Les huiles qui
satisfont de telles exigences d'efficacité peuvent
étre utilisées toute 'année, en tenant compte
toutefois des plages de températures (cf. le point
"Huiles en fonction de |a plage de températures’).

En outre, ces huiles présentent, en raison de leur
basse viscosité a froid, de bonnes qualités de
lubrification et méritent ainsi le qualificatif d’huiles
superlubrifiantes éte - hiver.

Porsche ne preconise que les huiles superlubri-
fiantes éte - hiver.

Viscosité

La viscosite (fluidité) de I'huile moteur est indiquée
par le grade de viscosité SAE:

Le premier nombre et |a lettre W (Winter, hiver)
représentent la viscosité a basses températures,
par ex. OW ou bW, une huile 5W étant plus vis-
queuse gu'une huile OW.

Le deuxieéme nombre indique la viscosité a
températures élevées, par ex. 40 ou 50, ot 40
est une viscosité moindre que 50.

Les huiles multigrades se caractérisent par les
deux valeurs de viscosités, par ex. SAE OW-40,
5W-40 ou 5W-50.

Exemples: Les huiles OW-40 et 5W-40 ont un com-
portement identique a hautes températures, mais
I'huile 5W plus visqueuse a basses températures.
Les huiles 5W-40 et 5W-50 ont la méme viscosité a
basses températures, mais I'huile de la classe 40
est plus fluide a hautes températures.

Huiles en fonction de la plage de tempéra-
tures

Au-dessus de-25°C : SAE OW-40, 5W-40 et 5W-50,
avec homologation par Porsche.

Au-dessous de -25°C : SAE OW-40, avec homologa-
tion par Porsche.
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Niveau d’huile moteur

Contrdler le niveau d’huile

I Leniveau d'huile doit étre régulierement
mesuré al'aide de I'ordinateur de bord aprés
chaque ravitaillement en carburant.

I Respectez les instructions du chapitre
<ORDINATEUR DE BORD (0B}~ a la page 94.

| 1 différence entre les repéres Min. et Max. sur
I'ilfichage par segments de l'ordinateur de bord
correspond a environ 1,2 litre. Un segment
il'iffichage correspond a env. 0,4 litre de la
(juantité d'appoint.

Compléter le niveau d’huile moteur

4 5 Avertissement!

Completez le niveau d'huile moteur unique-
ment lorsque le moteur est a l'arrét.

Hisque de briilures au niveau des piéces
chaudes du compartiment moteur. Le ven-
tilateur du compartiment moteur monté au
niveau du capot du compartiment moteur
peut se déclencher, méme sile moteur est a
l'arrét.

Effectuez les interventions au niveau du
compartiment moteur avec la plus grande
prudence.

Respectez les instructions du chapitre
«REMARQUES CONCERNANT LA MAINTE-
NANCE~ & la page 214,

Lisez sur l'ordinateur de bord la quantité d’huile
nécessaire.

Dégagez la tubulure de remplissage d'huile de
son logement par le haut.
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Dévissez le bouchon de remplissage d'huile.

Complétez d’huile moteur par volumes de
1/2 | maximurn.

Mesurez le niveau d'huile 4 l'aide de l'ordina-
teur de bord.

Sinécessaire, complétez le niveau. Ne
depassez en aucun cas le repére Max.

Fermez soigneusement le bouchon de
I'ouverture de remplissage d'huile.

Replacez la tubulure de remplissage d'huile
dans son logement jusqu'a ce qu'elle
s'enclenche de maniére perceptible.
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Niveau de liquide de frein

Utilisation du liquide de frein

ltespectez les instructions du chapitre
‘REMARQUES CONCERNANT LA MAINTE-
MNANCE=» a la page 214,

Utilisez exclusivement le liquide de frein
PPorsche d'origine ou un liquide de qualité
cquivalente et fabriqué conformément aux
spécifications et exigences de production de
Porsche.

/' Avertissement!

Le liquide de frein est un produit toxique qui
atiaque la peinture et les autres surfaces.

i Conservez le liquide de frein hors de portée
des enfants.

| Lorsque vous complétez le niveau de liquide
de frein, prenez garde a ne pas tacher le coffre
ou des bagages.

Exemple: 911 Carrera, 911 Carrera S

Contrdler le niveau de liquide de frein

Le réservoir de liquide correspondant a la com-
mande hydraulique de frein et d'embrayage se
situe dans le coffre a bagages.

1. Ouvrezle capuchon A et retirez-le.

2. Contrélez régulierement le niveau de liquide
de frein par I'ceilleton B au niveau du réservoir
de compensation transparent. Le niveau
du liquide doit toujours se trouver entre les
reperes Min. et Max.

Une petite baisse du niveau, due a l'usure et au
rattrapage automatique des freins a disque, est

normale. Sile niveau du liquide baisse sensible-
ment ou descend en deca du repére Min., le circuit
de freinage peut étre devenu perméable.

> Faites contréler le systéme de freinage sans
tarder. Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des piéces
détachées et outils nécessaires.

Vidanger le liquide de frein

Avec le temps, le liquide de frein absorbe 'humidité
de l'air. Cet enrichissement en eau diminue le
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point d'ébullition et peut, dans des conditions
bien précises, influencer I'efficacité du freinage.
Par conséquent, faites absolument renouveler le

liguide de frein selon les intervalles précisés dans

la brochure "Garantie et entretien”,
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(@)  Voyant de contréle et message

d’avertissement

Affichage

Les voyants de controle du combiné d'instru-
ments et de l'ordinateur de bord indiquent un
niveau de liquide de frein trop bas.

Siles voyants de contréle s'allument dans

le combiné d'instruments et I'ordinateur de
bord et que la course de la pédale devient plus
importante, il peut s'agir d'une défaillance du
circuit de freinage.

Si les voyants de contrdle venaient a s'allumer
lorsque vous roulez :

> Arrétez-vous immédiatement & un emplace-

ment approprié.

= Ne continuez pas a rouler.

& Consultez un atelier spécialisé. Nous vous

recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formeé
tout spécialement ainsi que des pieces déta-
chées et outils nécessaires.



Systeme d’épuration des gaz
d’echappement

Fonction

[ catalyseur multifonctionnel piloté associé aux
wondes Lambda et au boitier électronique consti-
lne le systeme d'épuration des gaz d'échappement
I plus efficace.

I'our garantir le bon fonctionnement de ce systeme
e dépollution, respectez la périodicité d’entretien
prescrite.

Afin de ne pas perturber de facon persistante
les catalyseurs et les sondes Lambda, seul un
carburant sans plomb doit étre utilise.

| ¢ systeme de dégazage du réservoir empéche
(e les vapeurs de carburant qu'il contient ne
passent dans I'atmospheére.

Remarques concernant la conduite

| a présence de défauts de fonctionnement

1 stade de la préparation du mélange peut
cntrainer la surchauffe et 'endommagement des
atalyseurs.

A Avertissement!

A Avertissement!

Risque de détérioration du systéme d’'épura-
tion des gaz d'echappement.

& Evitez les tentatives de démarrage longues
et répeteées lorsque le moteur ne veut pas
démarrer.

= Sides ratés (que 'on reconnait aux irrégula-
rités du moteur, a la perte de puissance ou
al'allumage du voyant de contréle des gaz
d'échappement) se produisent, I'anomalie doit
atre supprimée le plus vite possible. Consultez
un atelier spécialisé. Nous vous recomman-
dons de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose

du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des pieces détachées et outils néces-

saires.

> Evitez de rouler vite dans les virages sile
voyant de contrle du niveau de carburant est
allumé.

> Neroulez jamais jusqu'a épuisement du
carburant.

> Neremorquez ou poussez le véhicule que
lorsque le moteur est froid. Les véhicules avec
“Tiptronic" ne peuvent étre démarrés ni par
remorquage ni en les poussant.

Risque d'incendie au niveau de I'échappe-
ment.

= Nappliquez pas de couche de protection
du soubassement ou anticorrosion sur
le collecteur d'échappement, les tuyaux
d'échappement, les catalyseurs etles
boucliers thermigues ni méme a proximité
de ceux-ci. Pendant la marche, le matériau
protecteur peut en effet s’échauffer et
s'enflammer.

> Ne faites pas tourner le véhicule et ne le
garez pas la ol des matériaux inflammables,
des feuilles mortes ou de I'herbe séche par
exemple, sont susceptibles d'entrer en
contact avec le systeme d'échappement
brilant.
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Carburant

Remarques générales

A Avertissement!

Le carburant est facilement inflammable et
nocif pour la santé.

= Proscrivez feu, flamme et cigarette lors de la
manipulation du carburant.

> Evitez tout contact avec la peau et les véte-
ments.

> WNinhalez pas les vapeurs de carburant.

> Respectez lesinstructions du chapitre «SYS-
TEME D’EPURATION DES GAZ D'ECHAPPE-
MENT» a la page 223.

> Respectez les instructions du chapitre
«CARBURANT= a la page 87.

Afin de ne pas perturber durablement les cata-
lyseurs et les sondes Lambda, n'utilisez que du
‘carburant sans plomb.

Le moteur a été concu pour étre alimenté avec

du supercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98/MON 88 et offre, dans ces
conditions, des performances et une consomma-
tion optimales.
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En cas de défaut du déverrouillage automa-
tique:

En cas d'utilisation de supercarburants sans plomb
d'un indice d'octane de RON 95/MON 85 mini-
mum, le calage de l'allumage est automatique-
ment corrigé par la régulation anticliquetis du
moteur.

& Ouvrez la portiére passager.

> Tirez'anneau dans la découpe de portiére
droite (fleche).
Ouverture de la trappe du réservoir

L'ouverture pour le remplissage se trouve sous la
trappe du réservoir, dans l'aile avant droite.

> Véhicule déverrouillé, appuyez sur la partie
avant de la trappe du réservoir (fleche).

La trappe est verrouillée et déverrouillée par le
verrouillage centralisé.

H51-076



Ravitaillement en carburant

Capacité totale
Respectez les instructions du chapitre
«CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» ala
page 292.

Procédure
Arrétez le moteur et coupez le contact.

2. Dévissez lentement le bouchon du réservoir,
Accrochez-le a I'attache plastique de la trappe
du réservoir d'essence. L'apparition d'un bruit
d'appel d'air suivant l'ouverture du bouchon
est "normale" et n'est pas le signe d'un défaut
du systeme d'alimentation en carburant.

3. Introduisez complétement le pistolet dans la
tubulure de remplissage, la poignée du pistolet
étant orientée vers le bas.

4. Nerajoutez pas de carburant aprés 'arrét
automatique du pistolet distributeur, utilisé
selon les prescriptions. Le carburant pourrait
refouler ou déborder lorsque la chaleur
augmente.

5. Immeédiatement aprés le ravitaillement,
remettez soigneusement le bouchon du
réservoir en place et vissez-le jusqu'a ce que
vous sentiez et entendiez le cran.

En cas de perte du bouchon, ne remplacez
celui-ci que par une piéce d'origine.
Remarque

Le niveau d'huile est mesuré simultanément par

l'ordinateur de bord lors du ravitaillement en
carburant.

> Respectez les instructions du chapitre «HUILE
{OIL) AFFICHAGE ET MESURE DU NIVEAU
D'HUILE MOTEUR» a la page 121.

Jerrican de réserve

A Danger!

Risque d'incendie ou d'explosion en cas
d’'accident par endommagement du jerri-
can et perte de carburant. Les vapeurs de
carburant émises sont nocives pour la santé.

> Nemportez pas de jerrican de réserve dans le
véhicule.

= Respectez lalégislation en vigueur.
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H51-129

Liquide lave-glace

Capacité

> Respectez les instructions du chapitre
. «CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» & la
" page 292,

Liquide lave-glace

Le réservoir de liquide avec bouchon fileté bleu se
situe & 'arriére gauche du coffre & bagages.

Enrégle générale, I'eau claire ne suffit pas a net-
toyer le pare-brise et les projecteurs. Mélangez
I'eau avec, selon la saison, les additifs correspon-
dants, en respectant les proportions préconisées.
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Utilisez exclusivement un concentré de nettoyage
pour vitres repondant aux exigences suivantes :

—  Diluabilité 1:100
- Sans phosphates
- Adapté aux projecteurs en plastique.

Nous vous recommandons les concentrés de
nettoyage pour vitres agréés par Porsche.
Votre concessionnaire Porsche vous conseillera
volontiers.

Proportion de mélange pour I'été

Eau + concentré de nettoyage pour vitres dans les
proportions de mélange indiquées sur le récipient.
Proportion de mélange pour I'hiver

Eau + antigel + concentré de nettoyage pour vitres

dans les proportions de mélange indiquées sur le

récipient,

> Respectez impérativement toutes les instruc-
tions figurant sur le bidon du concentré de
nettoyage pour vitres ou de l'antigel.

Compléter le niveau de liquide lave-glace
1. Ouvrez (fleche) le bouchon du réservoir.

2. Complétez le niveau de liquide lave-glace
et fermez soigneusement le bouchon du
reservoir.

& Message d’avertissement

Sila quantité restante est inférieure a 0,5 litre
environ, un message d'avertissement s'affiche sur
l'ordinateur de bord.

= Complétez le niveau de liquide lave-glace.



rection assistée
marques générales

5 Avertissement!

sque d'accident. L'assistance de direction
st plus disponible lorsque le moteur est
arrét (par ex. remorquage) ou en cas de
faillance du systéme hydraulique. L'effort
xercer pour manceuvrer la direction

vient par conséquent plus important.

Remorquez le véhicule avec la plus grande
prudence.

L=

Faites reparer le défaut. Consultez un atelier
specialise. Nous vous recommandons

de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils
nécessaires.

Remarque

Les bruits de circuit audibles lorsque I'on brague
la direction a fond sont liés a la conception du
systeme et ne signifient donc pas que la direction
présente un défaut.

Contrdle du fluide hydraulique

>

Respectez les instructions du chapitre
«REMARQUES CONCERNANT LA MAINTE-
NANCE» a la page 214.

Utilisez exclusivement le liquide hydraulique
Porsche d'origine ou un liquide de qualité
équivalente et fabriqué conformément aux
spécifications et exigences de production de
Porsche.

Contrélez le niveau de liquide lorsque le moteur est
arrété et froid (env. 20°C).

1.
&

Quvrez le capot moteur.
Quvrez le bouchon du réservoir.

3.

4.

Essuyez lajauge. Fermez puis rouvrez le
bouchon duréservoir. Le niveau de liquide doit
se situer dans la zone située sous le repérage
"Cold". Sinécessaire, complétez le niveau.

Fermez soigneusement le bouchon du
réservoir.

Sile niveau du liquide baisse sensiblement,
faites réparer sans tarder l'origine de ce
défaut. Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des piéces
détachées et outils nécessaires.
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Filtres

Filtre a air
> Respectez lesinstructions du chapitre

«REMARQUES CONCERNANT LA MAINTE-
NANCE=» ala page 214.

Le changement régulier de I'élement filtrant
s'effectue dans le cadre des entretiens.

r= Dans le cas d'un environnement poussiéreux,
contrélez la cartouche plus fréquemment et
remplacez-la si nécessaire.

Filtre combiné

Grace au filtre combing, I'air filtré frais et sans
odeurs désagréables introduit dans I'habitacle est
pratiqguement sans poussiére ni pollens.

> Lorsque I'air extérieur est pollué de gaz,
appuyez sur la touche de circulation d'air.

Un filtre encrassé peut engendrer un débit d'air

réduit :

> Faites remplacer le filtre. Consultez un atelier

- spécialisé. Nous vous recommandons
de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose
du personnel d'atelier formé tout spécialement
ainsi que des piéces détachées et outils
nécessaires.

Le filtre est changé régulierement dans le cadre
des travaux d’entretien.
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Raclettes d’essuie-glace

Remargues générales

1+ balais d'essuie-glace en bon état sont indis-
jensables pour garantir une bonne visibilité,

|- Changez les balais d'essuie-glace une a deux
fois par an (avant et aprés I'hiver) ou lorsque
I'efficacité du balayage commence a diminuer.

'\ Attention!

Risque de détérioration en cas de rabatte-
ment brutal du bras d'essuie-glace sur la
vitre.

Maintenez toujours le bras d'essuie-glace
lorsque vous changez les raclettes.

] -‘5 Attention!

Risque de détérioration en cas de décolle-
mentinapproprié des raclettes gelées.

Faites dégeler les raclettes d'essuie-glace
avant de les décoller de la vitre.

Remarque concernant | 'entretien

= Nettoyez regulierement les balais d'essuie-
glace avec un nettoyant pour vitres, en particu-
lier aprés un lavage dans une installation auto-
matique. Nous vous recommandons le net-
toyant pour vitres Porsche. En cas d'encras-
sage important (par ex. restes d'insectes),
vous pouvez utiliser une éponge ou un chiffon.

Des raclettes d'essuie-glaces qui broutent ou
grincent peuvent avoir pour origine les causes
suivantes:

Lors dulavage de véhicule dans des installations
automatiques, des dépots de cire peuvent rester
sur le pare-brise. Ces dépéts de cire ne peuvent

étre éliminés qu'avec un concentré de nettoyage
pour vitres.

t= Respectez les instructions du chapitre
«LIQUIDE LAVE-GLACE~ a la page 226.

Vous obtiendrez de plus amples informations
auprées de votre concessionnaire Porsche.

Les balais des essuie-glaces peuvent étre endom-
mages.

= Remplacez immeédiatement les balais d'essuie-
glace endommages.

Remplacement des raclettes
d’essuie-glace avant

A Attention!

Risque de détérioration. Les raclettes
d'essuie-glace peuvent se détacher pen-
dant la conduite en cas de remplacement non
conforme.

> Veérifiez siles raclettes d'essuie-glace sont
correctement fixées. Les raclettes d'essuie-
glace doivent hien s'enclencher dans le bras
d'essuie-glace.
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A

- Coté passager, raclette d'essuie-glace
recourbee

- Coté conducteur, raclette d'essuie-glace
avec spoiler

Serrez le frein de stationnement.

Desactivez les essuie-glaces (position 0) et
retirez la clé de contact.

Eloignez le bras d'essuie-glace de la vitre.

Comprimez le ressort plastique de la raclette
(leche de droite). Retirez la raclette du bras
d'essuie-glace.
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5. Positionnez et enclenchez la nouvelle raclette
de maniére perceptible. Veillez a remettre la
raclette dans la méme position dans le bras
d'essuie-glace :

- spoiler orienté vers le coté conducteur,
- coude coté passager.

6. Reposez soigneusement le bras d'essuie-
glace sur la vitre.

Remplacement de la raclette
d’essuie-glace arriére

A Attention!

Risque de détérioration. La raclette d'essuiic-
glace peut se détacher pendant la conduite
en cas de remplacement non conforme.

> Veérifiez silaraclette d'essuie-glace est

correctement fixée. La raclette d'essuie-glac ¢
doit bien s'enclencher dans le bras d'essui
glace.

Serrez le frein de stationnement.



Desactivez I'essuie-glace de lunette arrigre
(position 0) et retirez la clé de contact.

Floignez le bras d'essuie-glace de la vitre.
Comprimez le ressort plastique de la raclette.

Retirez la raclette du bras d'essuie-glace par le
haut.

Positionnez la nouvelle raclette dans le bras
d'essuie-glace par le haut.

Comprimez le ressort plastique de la raclette
et 'enclencher de maniére perceptible dans le
bras d'essuie-glace.

Reposez soigneusement le bras d'essuie-
glace sur la vitre.

Maintenance, entretien -



Remarques concernant I’entretien

Maintien de la valeur du véhicule

L'entretien régulier du véhicule dans les régles de
I'art lui permet de conserver sa valeur. |l peut étre
une condition primordiale pour la préservation des
droits dans le cadre de la garantie du véhicule et de
la garantie longue durée.

Vous pouvez vous procurer les produits d'entretien
appropriés aupres de votre concessionnaire
Porsche, individuellement ou sous forme de kits
d'entretien complets.

> Respectez les directives d'utilisation figurant
sur 'emballage des produits d'entretien.

> Conservez ces produits hors de portée des
enfants.

> Sinécessaire, procédez a leur élimination de
maniere réglementaire.

Afin de certifier que I'état du véhicule a été controlé
dans les régles de 'art et pour assurer le maintien
du droit a la garantie longue durée sur la totalité
des 10 ans, chaque concessionnaire Porsche est
disposé a contréler I'état de votre véhicule. Les
résultats de ce conirdle sont ensuite consignés
par écrit. A cet effet, il rédige un compte-rendu
etl'atteste en outre sous la rubrique "Justificatif
de I'état du véhicule dans le cadre de la garantie
longue durée” de la brochure "Garantie & entre-
tien”.

Maintenance, entretien

Appareils de nettoyage a haute pression

A Avertissement!

Les appareils de nettoyage a haute pression
peuvent endommager les éléments suivants:

s capote,

* pneumatiques,

e monogrammes, emblémes,
* surfaces peintes,

e alternateur,

e capteurs du ParkAssistent.

> Tenez compte de la notice du fabricant de
I'appareil.

o Sivous utilisez une buse a jet plat ou une
“fraise de décrottage’, respectez toujours
une distance d'au moins 50 cm.

> Nutilisez jamais de nettoyeur haute pression
avec une buse a jet circulaire. Cecirisque de
provoquer des dommages sur vofre véhicule.
Les pneumatiques sont particulierement
eXposes a ce risque.

> Nedirigez pas le jet d'eau directement sur les
éléments énumerés ci-dessus.

Lavage du véhicule

Nettoyage et protection

Le lavage fréquent de la voiture et 'application

de cire sont le meilleur moyen de la protéger des
influences et pollutions extérieures. Il convient
egalement de laver soigneusement le soubasse-
ment du véhicule, au plus tard a la fin de la période
d'épandage des routes.

Plus le sel d'épandage, la poussiére de la route, le,
poussieres industrielles, les insectes et les fiente«
d'oiseaux, les dépots végétaux (résine ou pollen
des arbres par exemple) restent collés longtemp:
sur le véhicule, plus leur effet est préjudiciable.

Le lavage manuel du véhicule est plus préjudiciable
al'environnement que l'utilisation d'une installation
de lavage automatique.

= Lavez votre véhicule uniguement dans les
emplacements de lavage prévus a cet effet
afin d’éviter que de la suie, de la graisse, de
I'huile et des métaux lourds ne se répandent
dans I'environnement.

Sur les peintures foncées en particulier, le moindie
endommagement de la surface {égratignures)

est trés perceptible, bien plus que sur les teinte:
claires.

En outre, en raison de la composition des pig-
ments, les peintures foncées sont plus sensibli.
aux égratignures et exigent un soin tout particulics



I Nelavez pas votre voiture en plein soleil ou
lorsque la carrosserie est brilante.

Pour le lavage a la main, utilisez un sham-
pooing auto, beaucoup d'eau, une éponge
douce ou une brosse douce. Nous vous
recommandons le shampooing auto Porsche,

Commencez par bien mouiller la peinture et
par enlever a 'eau le plus gros de la saleté.

Aprés le lavage, rincez abondamment a l'eau
et passez la peau de chamois. N'utilisez pas la
méme peau de chamois pour la carrosserie et
les glaces.

[ orsqu'ils ont été mouillés, les freins peuvent
perdre de leur efficacité et leur action peut devenir
reguliere.
Aprés le lavage, procédez a un essai de
freinage et faites sécher les disques en
freinant brievement. Veillez impérativement
ane pas géner les véhicules qui vous
suivent.

installations de lavage

_ertaines installations de lavage présentent des
sarticularités de conception susceptibles d'endom-
mager les pieces dépassant du contour du véhi-
cule ou les pieces supplémentaires rapportées.

Eléments particuliérement exposés :

Capote (ne pas appliquer de traitement a la
cire chaude, la cire pouvant pénétrer dans le
tissu de la capote)

Antenne extérieure (toujours la dévisser)

Essuie-glaces (toujours les désactiver afin de
ne pas déclencher de facon involontaire un
fonctionnement intermittent ou par capteur)

Systeme de portage (toujours retirer comple-
tement)

Ailerons arriére fixe et escamotable

Jantes (plus les jantes sont larges et plus la
taille des pneumatiques est basse, plus le
risque d'endommagement est grand)

Jantes polies (ne pas utiliser les brosses pour
jantes de linstallation de lavage pour éviter les
rayures)

Veuillez vous informer auprés du responsable
avant l'utilisation d'installations de lavage
automatiques.

Les endroits que l'installation de lavage
automatique ne peut pas atteindre, comme
les rebords de portiére ou de capot etles
marchepieds, doivent étre lavés a la main et
essuyes avec une peau de chamois.

Capote

Entretien

Lalongevité et 'aspect de la capote dépendent
dans une large mesure du soin apporté a l'entretien
et alutilisation.

Des soins ou un traitement non appropriés peuvent
endommager la capote ou la rendre perméable.
N'éliminez jamais la neige et le givre au moyen
d'objets aux rebords tranchants ou pointus.

Nettoyage de la capote

A Attention!

Risque de détériorations par le jet de I'appa-
reil de nettoyage a haute pression ou par le
traitement a la cire chaude.

> Ne nettoyez pas la capote avec un appareil de
nettoyage a haute pression.

> Neffectuez pas de traitement a la cire chaude.

Ne nettoyez pas la capote a chaque lavage du
véhicule. Il est généralement suffisant de rincer la
capote al'eau claire.

> Silerevétement de la capote est poussiéreux,
brossez-e légérement a 'aide d'une brosse
douce dans le sens du tissu.
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En cas de fort encrassement, humidifiez la
capote a l'eau tiede en utilisant un shampooing
de lavage & un nettoyant avec une éponge ou
une brosse douce et frottez légérement. Rin-
cez bien la capote al'eau claire pour éliminer
le shampooing de lavage & le nettoyant. Nous
vous recommandons le shampooing de lavage
Parsche.

Traitez le revétement de la capote au moins
une fois par an avec un produit d'entretien
apreés le lavage. Evitez toute tache du produit
d'entretien sur la peinture ou les vitres. A
défaut, I'éliminer immédiatement.

En cas de perméabilité du revétement de la
capote, des coutures ou des plis, utilisez un
produit d’entretien.

Respectez les indications figurant sur les
bidons. Nous vous recommandons le produit
d'entretien Porsche.

Eliminez immédiatement les excréments
d'oiseaux, car 'acide correspondant fait
gonfler la plastification et rend la capote
perméable.

N'ouvrez la capote que lorsqu'elle est parfaite-
ment séche, sinon des traces de moisissures
et de frottement peuvent apparaitre et rester
ensuite indélébiles.

Essayez d'éliminer les taches du revétement
de la capote en les frottant avec précaution a
I'aide d'une éponge de caoutchouc.
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Serrure de portiere

= Pour empécher la serrure de portiére de
geler en saison froide, protégez le cylindre
de fermeture afin d'éviter toute infiltration
deau..

= Sitoutefois une serrure géle, employez un
produit de degivrage du commerce. Une clé
préalablement chauffée résout également
le probléme dans bien des cas. N'essayez
jamais de forcer.

Peinture

Remarques générales

= N'essuyez jamais une voiture poussiéreuse
avec un chiffon sec, car les grains de pous-
siére abiment la peinture.

La peinture est soumise a un grand nombre de fa
teurs mécanigues et chimiques. Le rayonnemen
du soleil, la pluie, la glace etla neige, les rayons
ultraviolets, les changements brusques de term:
pérature, la poussiére industrielle et les dépots
chimigues agissent toujours de maniére préjudi-
ciable sur la peinture. Seul un entretien régulier ¢!
adapté permet a long terme de contrer ces fac-
teurs.

> Nappliquez aucun produit d'entretien & base
de silicone sur la capote et les vitres.

> Les piéces peintes mates ne doivent pas élr
traitées avec une cire de protection ou un
produit de lustrage, sinon I'effet mat est perdi

Protection

Le revétement de peinture se ternit dans le
temps sous les influences climatiques. Il est par
conséquent nécessaire de protéger la peinture
régulierement.

La peinture conserve ainsi son brillant et son
élasticite. On évite egalement que des salissure .
ne restent collées en surface et que les poussici
industrielles ne pénétrent dans la peinture.



M un entretien régulier, la peinture gardera son
colal d'origine pendant des années.

Appliguez un produit de protection de la
peinture apres avoir lave |a voiture et lustrez.

Lustrage

- Cen'estque lorsque I'emploi du produit de
protection et de la cire ne suffit plus a rendre
ala peinture tout son éclat d'origine qu'il
convient d'utiliser le produit de lustrage. Nous
vous recommandons le produit de lustrage
Porsche.

Nettoyage des taches

Eliminez le plus rapidement possible les
taches de goudron, les traces d'huile, les
insectes, etc. al'aide d'un produit anti-
insectes, car ces taches altérent la peinture
au bout d'un certain temps.

Lavez soigneusement les surfaces apreés le
traitement.

Retouches de peinture

> Désl'apparition de petits dommages de
peinture tels qu'éraflures, rayures ou éclats
dus aux gravillons, faites les réparer au
plus vite, et ce avant que la corrosion ne
commence. Consultez un atelier spécialisé.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celuici dispose du personnel
d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
pieces détachées et outils nécessaires.

Si toutefois la rouille a déja commencé a se former,
il faut soigneusement I'éliminer. Ensuite, appliquez
a cet endroit une couche d'apprét anticorrosion
d'abord, et une peinture de recouvrement ensuite.
Vous trouverez les références de la peinture sur

la plaque d'identification du véhicule et sur la
plaque d'indication des pressions de gonflage

des pneumatiques.

Nettoyage et protection du compartiment
moteur

Le compartiment moteur et la surface du groupe
motopropulseur recoivent a l'usine un traitement
anticorrosion.

Sil'on nettoie le compartiment moteur avec

des produits dissolvants ou sil'on effectue un
nettoyage moteur, la protection contre la corrasion
s'en trouve presque toujours éliminée. Vous
devriez alors demander que le nettoyage soit

suivi de I'application d'une protection longue

durée sur loutes les surfaces, les rebords et
jointures ainsi que sur les organes mécaniques du
compartiment moteur. Cela vaut également pour le
remplacement d'éléements d'organes mécaniques
traités anticorrosion a l'origine.

A Attention!

Risque de détérioration de I'alternateur.

= Ne pas diriger le jet d'eau directement sur
l'alternateur, a défaut le recouvrir.

L'hiver, il est particulierement important d'avoir
une bonne protection anticorrosion. Sivous roulez
souvent sur des routes salées, I'ensemble du
compartiment moteur doit étre nettoyé a fond et
traité a la cire au moins une fois, & la fin de I'hiver,
afin de parer a I'effet négatif du sel.

Vitres

> Neftoyez régulierement l'intérieur et 'extérieur
de I'ensemble des glaces avec un nettoyant
pour vitres. Nous vous recommandons le
nettoyant pour vitres Porsche. N'utilisez pas
la méme peau de chamois pour les vitres et la
peinture. Les dépats de cire risquent en effet
de géner |a visibilité.

> Enlevez les insectes collés sur le pare-brise en
utilisant un produit nettoyant spécifique.

Maintenance, entretien



Remarque

Les vitres des portes sont dotées d'un revétement
hydrophobe qui ralentit leur encrassement. Ce
revétement s'use naturellement et peut étre
remplace.

& Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

Raclettes d’essuie-glaces

Des raclettes d'essuie-glace en bon état sont
indispensables pour garantir une bonne visibilité.

> Changez lesraclettes d'essuie-glace une a
deux fois par an (avant et aprés I'hiver) ou
lorsque I'efficacité du balayage commence a
diminuer,

= Nettoyez régulierement les raclettes
d'essuie-glace avec un nettoyant pour vitres,
en particulier aprés un lavage dans une ins-
tallation automatique. Nous vous recomman-
dons le nettoyant pour vitres Porsche. En
cas d'encrassage important (par ex. restes
d'insectes), vous pouvez utiliser une éponge
ou un chiffon.

Protection du soubassement

Le soubassement du véhicule est protégé de
facon durable contre les facteurs mécaniques et
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chimiques. Une détérioration de ce revétement de
protection pendant la marche n'est toutefois pas
aexclure. Le soubassement du véhicule doit par
consequent étre réguliérement contrdlé et réparé
par un atelier spécialisé.

A Avertissement!

Risque d'incendie au niveau de I'échappe-
ment.

> Nappliguez pas de couche de protection
du soubassement ou anticorrosion sur
le collecteur d'échappement, les tuyaux
d'échappement, les catalyseurs et les
boucliers thermiques ni méme a proximité
de ceux-ci. Pendant la marche, le matériau
protecteur peut en effet s'échauffer et
s'enflammer.

Apres un lavage du soubassement, un nettoyage
du moteur ou la réparation d'un ensemble méca-
nique, il estimpératif d'appliquer de nouveau le

produit adéquat sur les piéces qui ne sont plus pro-

tégées.

Sorties d’échappement en acier spécial

La saleté, le fort dégagement de chaleur et les
résidus de combustion peuvent altérer la couleur
des sorties d’échappement en acier spécial.

Il est possible de rétablir le brillant d'origine &
I'aide d'une pate a polir ou d'un produit de lustrage
spécial métaux du commerce.

Jantes en alliage léger

> Respectez les instructions du chapitre
«INSTALLATIONS DE LAVAGE» & la page 233

Les particules de métal (p. ex. le laiton ou le cuivr:
contenus dans la poussiére des freins) ne doivent
pas rester trop longtemps sur l'alliage léger. Ce
contact peut engendrer des points de corrosion.

& Lavezles jantes si possible tous les quinze
jours avec une éponge ou une brosse. Un
nettoyage hebdomadaire est conseillé en ca
d'épandage des routes et dans les régions o
la pollution industrielle est agressive. Utilisez
un produit de nettoyage pour jantes en
alliage léger (pH 9,5). Les produits au
pH non adapté risquent d'endommager
la couche de protection des jantes. Nou
vous recommandons le nettoyant pour jante .
en alliage léger Porsche.

Les produits décapants habituellement utilisés
pour les autres métaux et les appareils ou prodil,
a action mécanique endommagent la couche

de protection et ne conviennent donc pas pour
I'entretien.

> Enduisez les jantes tous les trois mois apre: ¢
nettoyage de cire ou d’une graisse sans acule
(vaseline). Frottez vigoureusement avec ui
chiffon doux pour faire pénétrer.



P4AN

Avertissement!

isque d'accident, si du produit de nettoyage
(par ex. nettoyant pour jantes) parvient sur
les disques de freins. Le film qui en résulte

sur les disques peut entrainer une diminution
d'efficacité du freinage.

| Attention de ne pas pulvériser de nettoyant sur
les disques de freins.

En cas de pulvérisation de nettoyant sur les
disques de freins, nettoyez-les abondamment
al'aide d'un puissant jet d'eau.

Faites sécher les freins (freinages brefs) en
tenant compte des véhicules roulant derriére
vous.

loints de portiéres, pavillon, capots et
zlaces

Eliminez régulierement les salissures (telles
que particules abrasives, poussiere, sel) de
tous les joints a I'eau savonneuse chaude.
N'utilisez pas de produit de nettoyage chi-
mique ni de solvant.

Encas de gel, les joints extérieurs des portieres
ainsi que ceux des capots peuvent éfre protégeés
grace a un produit d’entretien approprié.

Afin d’éviter dendommager la peinture
laquée, n'appliquez aucun produit d'entretien

sur les joints intérieurs des portiéres ou les
joints de la capote ou du hard-top.

Projecteurs, feux, pieces plastiques
intérieures et extérieures

> Utilisez uniquement de I'eau claire et un peu de
liquide vaisselle pour nettoyer les projecteurs,
les feux ainsi que les piéces et les surfaces
plastiques. Ne nettoyez pas a sec. Utilisez
une éponge douce ou un chiffon doux, ne
peluchant pas. Nettoyez la surface en frottant
par légers mouvements sans exercer de
fortes pressions. Un nettoyant pour l'intérieur
des vitres peut également étre utilisé pour
le nettoyage des surfaces en plastique.
Pour ce faire, observez les instructions de
nettoyage figurant sur le bidon. Nous vous
recommandons le nettoyant pour I'intérieur
des vitres Porsche. N'utilisez en aucun cas
des détergents ou des solvants chimiques.

> Rincez al'eau claire les surfaces nettoyées,

Cuir

Caracteéristiques et particularités

Les caractéristiques originelles que présente la
surface des peaux - les marbrures, les cicatrices,
les pigures d'insectes, les irrégularités de grain ain-
si que |es légéres nuances de teinte - confirment,
voire soulignent le caractére naturel du cuir.

Ceci s'appligue en particulier au cuir naturel. Pour
le cuir naturel, on utilise des peaux sélectionnées
pour leur haute qualité. |l ne recoit aucune couche
de peinture au cours de son élaboration. Sa "prove-
nance naturelle” est de ce fait bien reconnaissable.
Ce matériau noble se caractérise par son confort
particulier, sa souplesse exceptionnelle et sa
patine typique.

Entretien et traitement du cuir

- Essuyez tous les types de cuir régulierement
avec un chiffon de laine blanc et doux ou un
chiffon microfibres du commerce, humidifié au
préalable, afin d'éliminer la poussiére fine.

= Encas de salissures importantes, utilisez un
produit de nettoyage spécial cuirs. Veillez a
toujours respecter les instructions d'utilisation
figurant sur les emballages des produits. Nous
conseillons le produit de nettoyage spécial
cuirs Porsche.

Les produits de nettoyage puissants ainsi que
les objets rigides sont a proscrire.
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Le cuir a perforations ne doit en aucun cas
étre mouillé au dos.

& Une fois nettoyée, la sellerie - en particulier,
les siéges en cuir fortement sollicités - ne doit
étre entretenue qu'avec un produit d'entretien
spécial cuirs. Nous vous recommandons le
produit d'entretien spécial cuirs Porsche.

Mogquette, tapis

= Pour le nettoyage, utilisez un aspirateur ou une
brosse moyenne,

& Encasdefortes salissures ou de taches, utili-
sez un détachant. Nous vous recommandons
le détachant Porsche.

Des tapis de sol de taille appropriée et antidéra-
pants sont proposés dans la gamme d'accessoires
Porsche pour protéger les moquettes.

A Avertissement!

Risque d'accident.

= Lacourse de la pédale ne doit pas étre
entravée par les tapis.
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Alcantara

Entretien régulier

L'Alcantara ne doit pas étre nettoyé a l'aide du
produit d'entretien spécial cuirs.

Pour un entretien régulier, il convient de brosser le
revétement & I'aide d'une brosse douce.

Frotter trop fort lors du nettoyage peut entrainer
des modifications définitives de 'aspect de la
surface.

Nettoyage en cas d’encrassement léger
> Humidifiez un chiffon doux avec de I'eau ou une
solution savonneuse pour nettoyer.

Nettoyage en cas de fort encrassement

= Humidifiez un chiffon doux avec de I'eau
tiede ou de I'alcool dilué puis tamponnez les
salissures de I'extérieur vers l'intérieur.

Ceintures de sécurite

S'il s'avére nécessaire de nettoyer les ceintures,
vous pouvez utiliser une lessive douce ordinaire.
Evitez de faire sécher les sangles en plein soleil.

= Nutilisez que des nettoyants appropriés.

= Neteignez et ne blanchissez pas les ceintures.
Cela pourrait fragiliser le tissu et compro-
mettre ainsi votre sécurité.

Immobilisation du véhicule

Sivous souhaitez immobiliser votre Porsche pour
une assez longue période, nous vous recom-
mandons de vous mettre en rapport avec votre
concessionnaire Porsche. Il vous conseillera volos
tiers sur les mesures de protection nécessaires
aprendre, telles que protection anticorrosion,
entretien, maintenance et mesures pour son immo
bilisation.

> Respectez les instructions du chapitre
«BATTERIE= & la page 262.
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Remarques concernant
Passistance en cas de panne

Remarques générales

Nous vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par votre concessionnaire Porsche.

En effet, un personnel d'atelier qualifié, formé

par Porsche et recevant les informations les plus
récentes, ainsi que les outils et appareils spéciaux
sont les conditions préalables a un parfait entretien
de votre Porsche.

Si toutefois vous exécutez vous-méme des travaux
sur votre voiture, notez qu'il faut procéder avec le
plus grand sain. Cela seul peut assurer la pleine
sécurité de fonctionnement de votre voiture.

Des interventions non effectuées dans les régles
de l'art pendant la durée de la garantie peuvent
entrainer |a perte de vos droits a la garantie.

Triangle de présignalisation, trousse de
secours et outillage de bord

B Respectezles instructions du chapitre
«COFFRE A BAGAGES (VEHICULES SANS LA
TRANSMISSION INTEGRALE)» 4 la page 161.

> Respectezles instructions du chapitre
«COFFRE A BAGAGES (VEHICULES AVEC
TRANSMISSION INTEGRALE)» 4 la page 163.

La légisiation de certains pays prévoit la présence
abord du véhicule de certains outils supplémen-
taires ainsi que certaines piéces de rechange.

Renseignez-vous avant de vous rendre a I'étranger.

A Danger!

Danger de mort et risque de blessures et
d'incendie lors des travaux d'entretien.

& Nefumez pas, ne manipulez pas de flamme
nue a proximité de la batterie ou du systéme
d'alimentation en carburant.

= Ne travaillez sur le véhicule qu'en plein air ou
dans des locaux bien aérés.

= Redoublez d'attention sivous travaillez a
proximité de piéces de moteur trés chaudes.

& Avant d'exécuter des travaux dans le compar-
timent moteur, il convient de toujours arréter
le mateur et d'attendre qu'il soit suffisamment
refroidi.

= Sivous devez exécuter des travaux pendant
que le moteur tourne, serrez toujours a fond
le frein de stationnement et mettez le levier de
vitesses au point mort, ou le levier sélecteur
en position P.
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Veillez surtout a ce que niles mains ou les
doigts, ni les vétements (cravates, manches,
etc.), ni des colliers ou chaines ou des
cheveux longs ne puissent étre happés par
le ventilateur du compartiment moteur, la
courroie d'entrainement ou d'autres pieces
mabiles.

Le ventilateur du compartiment moteur est
monté sous le capot du compartiment moteu;
Aprés l'arrét du moteur, la température du
compartiment moteur est surveillée pendant
30 minutes environ. Dans cetintervalle, le
ventilateur peut continuer de tourner ou
s'enclencher en fonction de la température.
Effectuez les interventions au niveau de cet
élément avec la plus grande prudence et
uniquement lorsque le moteur est a 'arrét.

Les radiateurs et leur ventilateur se trouvent -
I'avant du véhicule. Les ventilateurs peuven!
etre activés lorsque le moteur tourne et se
mettre en marche de maniére inattendue.
Effectuez les interventions au niveau de cet
elément uniguement lorsque le moteur est 4
l'arrét.

Lorsque le contact est mis, les cables d'allu
mage sont sous haute tension et il vous faul
donc étre particuliérement prudent.

Faites toujours reposer le véhicule sur des
chandelles stables et solides avant de
travailler sous la voiture. Les crics ne son!
pas concus a cet effet,



Les liquides d'appoint tels que huile moteur,
liquide de frein ou liquide de refroidissement
sont nuisibles a la santé. Conservez ces
produits hors de portée des enfants et, si
nécessaire, procédez a leur élimination de
maniére réglementaire.
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Jantes et pneumatiques

Durée de vie

En dehors de la pression de gonflage appropriée
des pneumatiques et d'un réglage correct des
roues, la durée de vie des pneumatiques dépend
également de votre mode de conduite. Les
accélérations brutales, les vitesses exagérées en
virage et les coups de frein brusques accélerent
l'usure des pneumatiques. En outre, l'usure

des sculptures est plus importante lorsque

les températures extérieures sont élevées et

que le revétement des routes est abrasif. Tout
comme le moteur, les pneumatigues nécessitent
toujours des conditions de service correctes. Bien
entretenus, les pneumatiques durent longtemps
et contribuent a la sécurité de votre véhicule. Il est
indispensable de respecter les régles suivantes
pour votre sécurité comme pour celle des autres
usagers de la route.

Charge et vitesse

> Ne surchargez pas le véhicule. Vérifiez la
. charge sur pavillon.

Le danger provient de I'association suivante:
surcharge du véhicule

+ pression de gonflage des pneumatiques
insuffisante

+ vitesse élevée

+ température extérieure élevée (par ex. départen
vacances).

Pression des pneumatiques

La pression de gonflage des pneumatiques doit
correspondre a la valeur prescrite. Vous trouverez
les indications sur la pression des pneumatiques
dans la feuillure de la portiére gauche. Cette
pression s'applique a des pneumatiques froids
{env. 20°C).

= Controlez la pression de gonflage des
pneumatiques au minimum tous les 15
jours. Effectuez toujours le contréle sur des
pneumatiques froids.

> Véhicules avec systéme de controle de la
pression des pneumatiques:

> Respectezles instructions du chapitre «RDK
SYSTEME DE CONTROLE DE LA PRESSION
DESPNEUS» alapage 111.

Lorsque les pneumatiques s'échauffent, leur
pression de gonflage augmente.

> Ne dégonflez jamais un pneumatique chaud,
Cela entrainerait une chute de la pression de
gonflage du pneumatique en dessous de la
valeur prescrite.

Les capuchons protégent les valves de la pous-

siere, de |a salete et donc d'une perte d'étanchéité.

= Revissez toujours soigneusement ces
capuchons.

= Remplacez immédiatement les capuchons
manquants.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Une pression de gonflage des pneumatiques insuf
fisante peut causer un échauffement excessif des
pneumatiques - méme invisible - et les endomma-
ger de l'intérieur. Une correction ultérieure de la
pression de gonflage ne peut remeédier 4 ces dom
mages invisibles des pneumatiques.



Endommagement des pneumatiques

[temarques générales

| es appareils de nettoyage a haute pression
peuvent endommager les pneumatiques:

Respectez les instructions du chapitre
«REMARQUES CONCERNANT L'ENTRETIEN= &
lapage 232.

A Avertissement!

Risque d'accident dii 2 des dommages
invisibles sur les pneumatiques. Ceci peut
entrainer I'éclatement d'un pneumatique, en
particulier a vitesse élevée.

Examinez régulierement vos pneumatiques
-ainsi que leur face latérale - pour vérifier
qu'aucun corps étranger ne s'est introduit,
qu'ils ne présentent ni coupures, ni pighres, ni
fendillements, ni bosses.

Ne montez sur les trottoirs que trés lentement

etle plus possible a angle droit. Evitez de
monter sur des trottoirs au rebord abrupt.

En cas de doute, faites vérifier la roue par un
spécialiste, notamment sur l'intérieur.

Pour des raisons de sécurité, faites remplacer le
pneumatique dans les cas suivants:

—  Pneumatique endommagé pour lequel une
déchirure de I'enveloppe textile n'est pas
exclue.

- Pneumatique ayant subi des surcharges
thermiques ou mécaniques suite a une
perte de pression ou suite 4 des dommages
antérieurs quelconques.

Remarque concernant | 'entretien

La réparation des pneumatiques est stricte-
ment interdite. La réparation d'un pneumatique
avec le produit anticrevaison est uniguement une
réparation d'urgence permettant de poursuivre la
route jusqu'au prochain atelier de réparation.

Stationnement sur les trottoirs

Un heurt brutal ou a angle aigu contre un trottoir
ou un objet aux arétes vives (p. ex. des pierres)
peut entrainer des dommages invisibles aux
pneumatiques, qui ne se remarquent que plus
tard. Selon la force de I'impact, le rebord de jante
peut avoir été egalement endommagé.

Entreposage des roues

= Conservez toujours les roues dans un endroit
frais, sec et a 'abri de la lumiére. Les pneu-
matiques, sans leur jante, doivent étre posés
debout.

i Evitez de les mettre en contact avec de
lessence, de I'huile ou de la graisse.

Les pneumatiques ne doivent en aucun cas
avoir plus de 6 ans. L'idée selon laquelle I'entre-
posage et le vielllissement des pneumatiques
accroissent leur résistance a l'usure n'est pas
fondée. Au contraire, les adjuvants chimiques qui
assurent I'élasticité du caoutchouc perdent de
leur efficacité au fil du temps et le caoutchouc se
fendille. Le code "DOT" qui figure sur la face laté-
rale permet de déterminer I'dge du pneumatique.
Exemple: siles quatre derniers chiffres sont 1206,
cela signifie que la fabrication a eu lieu lors de la
12éme semaine de I'année 2006.

Sculptures

Moins les sculptures sont profondes, plus le
danger d'aquaplaning est grand.

& Pour desraisons de sécurité, remplacez
les pneumatiques avant que les indicateurs
d'usure (témoins de 1,6 mm de hauteur situés
dans le creux des sculptures) n'affleurent la
bande de roulement.

= Contrdlez régulierement les sculptures,
surtout avant et aprés un long trajet.

Equilibrage

= Faites équilibrer les roues de facon préventive
au printemps (pneumatigues d'été) et avant
Ihiver (pneumatiques M+S).

Lors de I'équilibrage, seuls des poids prescrits
(masselottes) doivent étre utilisés. Les masse-
lottes d'eéquilibrage autocollantes ne doivent pas

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



entrer en contact avec des produits d'entretien,
sinon elles peuvent se décoller.

Changement d’une roue

r> Lors du démontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur position. Exemple:
AVD (avant droit), AVG, ARD et ARG.

> Lesroues doivent toujours étre montées selon
leur repérage.

Réglage des roues

Une usure irréguliére des sculptures révele une
rotation non correcte des roues. Dans ce cas,
faites contréler le véhicule.

> Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier forme
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

A Avertissement!

Risque d’accident. Cela peut conduire ala
perte de controle du véhicule. En cas d'appa-
rition, durant la conduite, d'instabilités ou de
vibrations laissant présager un endommage-
ment du pneumatique ou du véhicule:

> Ralentissez immédiatement sans pour autant
freiner brusquement.

> Arrétez le véhicule et contrdlez les pneu-
matiques. Sil'on ne trouve pas la raison de
la défaillance, roulez prudemment jusqu'a
I'atelier specialisé le plus proche. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formeé
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

Remplacement des pneumatiques

Pour des vitesses supérieures a 240 km/h, il
n'existe pour les pneumnatiques ZR aucune norme
permettant de définir leur tenue a vitesse élevee.

= Avant de monter des pneumatiques neufs,
veuillez vous informer sur les pneumatiques

homologués actuellement pour votre véhicule.

= Utilisez exclusivement des marques de
pneumatiques testées et préconisées par
Porsche.

En principe, ne montez que des pneuma-
tiques de méme marque et de méme indice
de spécification (p. ex. "NO", "N1", ...).

Les pneumatiques neufs ne disposent pas encore
de leur pleine adhérence au début.

= Roulez pour cette raison a vitesse modérée

pendant les 100-200 km premiers kilométres.

Le changement des pneumatiques sur un seul
essieu crée un écart dans le degré d'usure entre

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

les essieux et cela peut provoguer une modificatio
sensible du comportement routier auquel on était
jusqu'alors habitué. Cecis'applique notamment
au changement des pneumatiques sur 'essieu
arriére.

Cet effet se réduit cependant au fur et 4 mesure
que le kilometrage des pneumatiques augmente.

> Adaptez votre mode de conduite au nouveau
comportement du véhicule.

Le montage des pneumatiques doit &tre exclusive
ment effectué par un spécialiste.

Lors du remplacement d'un pneumatique endom
mage, verifiez que la différence de profondeur de
sculptures sur un méme essieu ne dépasse pas
30%.

= Nemontez pas des pneumatiques d'occasion,
vous ignorez tout de leurs antécédents!

Valves
> Utilisez exclusivement des valves en plastique

Les valves caoutchouc doivent étre remplacée:
lors de chaque changement de pneumatique. [
cas de valves en metal, respectez les prescription:
de montage et de changement. Utilisez exclus
vement des valves en métal Porsche d'origine ou
des valves de qualité équivalente et fabriquées
conformément aux spécifications et exigence:
production de Porsche.



Empéchez les obus de valves et capuchons
de se salir. Des obus de valves encrassés
provoquent une perte d'air.

Pneumatiques hiver

Montage

A Avertissement!

Risque d'accident di a une vitesse trop
élevée.

= Respectez impérativement la vitesse maxi-
male admissible du pneumatique hiver utilise.

= Apposez une étiguette autocollante rappelant
la vitesse maximale admissible dans le champ
visuel du conducteur. Respectez la législation
spécifique en vigueur dans votre pays.

= Montez les pneumatiques d'hiver en temps
opportun avant 'hiver, sur les deux essieux.

Votre concessionnaire Porsche vous conseille-

ra volontiers.

= Avant de monter des pneumatiques neufs,
veuillez vous informer sur les pneumatiques
homologues actuellement pour votre véhicule.

& Utilisez exclusivement des marques de
pneumatiques testées et préconisées par
Porsche.

Remarque concernant | 'entretien

A des températures inférieures 4 7°C , nous recom-

mandons d'équiper le véhicule de pneumatiques
d'hiver,

Les pneumatiques d'hiver perdent leur efficacité
dés que la profondeur des sculptures est inférieure
ad mm.

Changement d’une roue

= Lors dudémontage des roues, repérez leur
sens de rotation et leur position. Exemple:
AVD (avant droit), AVG, ARD et ARG.

Les roues doivent toujours étre montées selon
leur repérage.

Remarque

En hiver, il peut &tre utile de se munir d'une petite
balayette et d'un grattoir en plastique pour enlever
la neige et la glace ainsi que de sable sec pour
démarrer sur les routes de montagne gelées.

Conseils pratigues, assistance en cas de panne



Chaines a neige

Montage

Le montage de chaines & neige n'est possible que
sur l'essieu arriere et uniquement dans le cadre
des combinaisons pneumatiques/jantes citées
dans les caractéristiques techniques.

&= Nutilisez que les chaines & neige a maillons
fins recommandées et homologuées par
Porsche afin de garantir un espace libre
suffisant entre chaine et passage de roue.

= Avant de monter les chaines, enlevez les
couches de neige et de glace qui se trouvent
dans les passages de roue.

&= Respectez les différentes législations natio-
nales concernant la vitesse maximale.

> Respectez les instructions du chapitre
«CARACTERISTIQUES TECHNIQUES» & la
page 292.

Elargisseurs de voie

911 Carrera, 911 Carrera S : l'utilisation de
chaines a neige est interdite si vous avez monté
des élargisseurs de voie de 5 mm.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

A Attention!

Risque de deétérioration des passages de

roue, si vous ne retirez pas les élargisseurs de
voie de 5 mm avant de monter des chaines a

neige.

L=

Faites enlever les élargisseurs de voie de
5 mm des 4 roues pour pouvoir monter des
chaines a neige.

Pour monter/démonter les élargisseurs de
voie: Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,
car celui-ci dispose du personnel d'atelier
forme tout spécialement ainsi que des piéces
détachees et outils nécessaires.

Respectez les instructions du chapitre
«CHANGEMENT D'UNE ROUE= a la page 253,

H51-115

- Largeur nominale en mm

- Rapport hauteur/largeur en %

- Lettre code de la structure (carcasse
radiale)

- Diametre de jante en pouces

- Indice de charge

- Lettre code pour la vitesse maximale

mmo OoOwm>

Inscription sur le pneumatique

Lettre code pour la vitesse maximale

La lettre code pour la vitesse maximale indique 1
vitesse maximale autorisée pour le pneumatici:

Cette lettre figure sur la face latérale du pneuri

tique.



H=jusqu'a 210 km/h
V = jusqu'a 240 km/h
W =jusqu'a 270 km/h
Y = jusqu'a 300 km/h
Hemarque concernant la conduite

H51-152

Les pneumatiques présentant une vitesse
maximale autorisée inférieure a la vitesse
maximale du véhicule ne doivent étre montés
que s'ils portent sur le flanc la mention M+S
(pneus hiver).

- Largeur de jante en pouces

- Letire code du rebord de jante
- Symbole de jante creuse

- Diamétre de jante en pouces

- Double hump

- Déport de jante en mm

FXCTIO

Inscription sur les jantes en alliage léger

Lalargeur de jante en pouces et le déport de jante
sontvisibles de I'extérieur. Ces indications se
trouvent a proximité de la valve.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne -



134

D41

Vis de roue

Remarques générales

> Nettoyez les vis de roues avant chague
montage.

= Lubrifiez légérement le filetage et I'espace
entre la téte de vis et la bague concave
tournante (fleches) en appliquant Optimoly
TA (pate aluminium). Ne lubrifiez jamais la
surface de contact concave établissant le
contact avec la roue.

> Remplacez les vis de roue endommagées.
Utilisez exclusivement les vis de roue Porsche
d'origine, spécialement concues pour ce type
de vehicule ou des vis de qualité équivalente et
fabriquées conformément aux spécifications
et exigences de production de Porsche.

Couple de serrage

Couple de serrage des vis et écrous de roue:
130Nm

Vis de roue antivol

|'adaptateur pour les vis de roue antivol (douille
intercalaire) se trouve dans |'outillage de bord.

Pour le desserrage/serrage des vis avec sécurité
antivol, 'adaptateur doit étre placé entre la vis de
roue et laclé.

> Lors delamise en place de cette douille,
veillez a ce gu'elle s'enclenche complétement
dans la denture de la vis.

Remarque concernant|'utilisation

Dans le cas des véhicules équipés a l'arriére
d'élargisseurs de voie de 17 mm, les roues

sont fixées par des écrous. Sur demande, il est
possible de monter une sécurité antivol séparée
pour les écrous.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opérations
par un concessionnaire Porsche, car celui-

ci dispose du personnel d'atelier formé tout

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

specialement ainsi que des piéces détachées et
outils nécessaires.

Siles roues doivent étre démontées en atelier,
n‘oubliez pas de remetire, en méme temps que la
clé du véhicule, la douille intercalaire indispensable
au déblocage des vis de roue antivol.



Crevaison

Procédure a suivre

Arrétez si possible le véhicule le plus a 'écart

possible de la chaussée. L'emplacement

choisi doit présenter un sol stable, horizontal

et non dérapant.
Allumez les feux de détresse.
Serrez le frein a main.

Enclenchez la 1ére ou mettez le levier sélec-

teur en position P.
Mettez les roues en ligne droite.

Retirez la clé de contact afin de verrouiller
la direction et d'empécher le moteur de
démarrer.

Faites éventuellement descendre les passa-

gers.

Placez a distance raisonnable le triangle de
présignalisation.

E31-114

A - Flacon de gonflage
B - Flexible de gonflage

Produit anticrevaison
Utilisation
Le produit anticrevaison des pneumatiques permet

de colmater les pigires, notamment sur la surface
de roulement.

La réparation d'un pneumatique avec le produit
anticrevaison est uniquement une réparation
d'urgence permettant de poursuivre la route jus-
qu'au prochain atelier de réparation. Les pneuma-
tiques répares avec le produit anticrevaison ne

doivent ¢lre ulilises que pour des trajets courts, en
cas de necessite absolue.

Le kit anticrevaison et le compresseur ainsi que le
manometre se trouvent dans la boite a outils, dans
le coffre.

Le kit anticrevaison comprend :

- unflacon de gonflage,

— unflexible de gonflage,

— unoutil pour ouvrir les valves,

— unobus de valve de rechange et

— unautocollant indicateur de vitesse pour le -
champ de vision du conducteur.

A Danger!

Risque d'accident.

= Nutilisez le produit anticrevaison que pour les
coupures ou piglres de 4 mm au maximum.

= Nutilisez jamais le produit anticrevaison
lorsque la jante est endommagée.

A Avertissement!

Le produit anticrevaison est facilement
inflammable et nocif pour la santé.

& Proscrivez feu, flamme et cigarette en
manipulant le produit anticrevaison.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



> Evitez tout contact avec la peau, les yeux et
les vétements.

> Tenez le produit anticrevaison hors de la
portée des enfants.

> Ninhalez pas de vapeurs.

En cas de contact avec le produit

anticrevaison:

© Sile produit anticrevaison entre en contact
avec la peau ou les yeux, rincez immeédia-

tement et abondamment la partie du corps
concernee.

> Changez immeédiatement de vétements.

> Encasderéaction allergique, consultez un
médecin.

> Encas d'ingestion de produit anticrevaison,

rincez-vous immédiatement et soigneusement
la bouche et buvez une grande quantité d'eau.
Ne provoquez pas de vormissement. Consultez
immédiatement un médecin.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

A
B
Cc
D
E
F

Remplissage du produit anticrevaison
1.

- Flacon de gonflage

- Tuyau de gonflage

- Bouchon du tuyau de gonflage
- Qutil pour ouvrir les valves

- Obus de valve

- Valve

Laissez le corps étranger qui s'est introduit
dans le pneumatique.

Retirez le compresseur, le produit anticrevai-
son et l'autocollant du coffre.

Placez l'autocollant dans le champ de vision du
conducteur.

10.

Els

12

14,
15

Agitez le flacon de gonflage A.

Vissez le tuyau de gonflage B sur le flacon. Le
flacon de gonflage est a présent ouvert,

Dévissez le capuchon de lavalve F.

Dévissez 'obus de la valve E avec I'outil D.
Conservez l'obus de la valve dans un endroit
propre et sec.

Retirez le bouchon € du tuyau de gonflage B.
Vissez le tuyau de gonflage sur la valve.

Tenez le flacon de gonflage au-dessus de la
valve du pneumatique et appuyez fermement
jusqu'a ce que tout le contenu du flacon passe
dans le pneumatique.

Retirez le tuyau de gonflage de la valve.

. Vissez 'obus de |a valve avec I'outil adéquat.
13.

Raccordez le compresseur & I'allume-cigares
et gonfler le pneumatique jusqu'a la pression
préconisée par le constructeur.

Respectez les instructions du chapitre
«CARACTERISTIQUES TECHNIQUES= ala
page 292.

Vissez le capuchon sur la valve.

Verifiez la pression de gonflage du pneuma
tique au bout de 10 minutes environ. Sila pro.
sion estinférieure a 1,5 bars, ne continuez .1,
arouler. Sila pression indiquée est supérieu
al,5bars, corrigez-la le cas échéant pour
obtenir la valeur prescrite.



16, Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, car
celui-ci dispose du personnel d'atelier formé
tout spécialement ainsi que des piéces déta-
chées et outils nécessaires.

H51-140

Remarque concernant | 'entretien

Vous pouvez retirer le surplus de produit anticrevai-
son sec comme s'il s'agissait d'un film adhésif,

A Avertissement!

Risque d'accident.

= Le pneumatique doit étre immédiatement
remplaceé par un atelier spécialisé. Informez
I'atelier que le pneu contient du produit

anticrevaison. Logement du cric pour changer une roue a ['avant

& Evitez les fortes accélérations etla conduite

rapide en virage. Levage du véhicule sur pont élévateur ou

H ’
> Respectez la vitesse maximale autorisée de cric d’atelier
80 km/h. & Levéhicule ne doit étre levé qu'en prenant

= Respectez impérativement les consignes de appuiaux emplacements prevus.

sécurité et d'utilisation figurant dans la notice
separeée du produit anticrevaison et sur le
compresseur,

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Logement du cric pour changer une roue & ['arriére

& Avant de placer le véhicule sur un pont

élévateur, assurez-vous qu'il existe un espace
suffisant entre le pont élévateur et le véhicule.

Pour éviter des dommages sérieux, le véhicule
ne doit en aucun cas étre levé au niveau du
moteur, de la boite de vitesses ou des essieux.




Elargisseurs de voie
911 Carrera, 911 Carrera S

Remarques générales

> Utilisez des élargisseurs de voie uniguement
avec les jantes et les éléments de fixation
homologués par Porsche. Avant de faire
monter des élargisseurs de voie, veuillez vous
informer sur les élargisseurs homologués
actuellement pour votre véhicule.

Montage de la roue de secours

Sivous avez monté des élargisseurs de voie de
5 mm, vous n'avez pas besoin de les retirer avant
de monter une roue de secours.

Montage des chaines a neige

L'utilisation de chaines a neige est interdite sivous
avez monté des élargisseurs de voie de 5 mm.

A Attention!

Risque de détérioration des passages de
roue, sivous ne retirez pas les élargisseurs de
voie de 5 mm avant de monter des chaines a
neige.

> Faites enlever les élargisseurs de voie de die
5 mm des 4 roues pour pouvoir monter des
chaines a neige.

Remarque

= Faites appel a un atelier spécialisé pour
monter/démonter les élargisseurs de voie.
Nous vous recommandons de faire exécuter
ces opérations par un concessionnaire
Parsche, car celui-ci dispose du personnel
d'atelier formé tout spécialement ainsi que des
pieces détachées et outils nécessaires.

> Respectez les instructions du chapitre
«CHANGEMENT D'UNE ROUE= & la page 253.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

911 Carrera 4, 911 Carrera 45, 911 Targa
4,911 Targa 4S

Remarques générales

> Utilisez des élargisseurs de voie uniquemen!
avec les jantes et les éléments de fixation
homologués par Porsche. Avant de faire
monter des élargisseurs de voie, veuillez vou:
informer sur les élargisseurs homologués
actuellement pour votre véhicule.

A Danger!

Risque d'accident. Les élargisseurs de voie
de 17 mm ne doivent étre montés qu’avec des
jantesde 11.5Jx 19 (déport de 67 mm).

> Enlevez toujours les élargisseurs de voie do
17 mm avant de monter des roues d'autre:
dimensions ou une roue de secours, car
sinon vous ne pourrez pas monter la roue
correctement.

> Respectez les instructions du chapitre
«CHANGEMENT D'UNE ROUE» & la page 7' |



Changement d’une roue

emarques générales

A Avertissement!

Risque de blessures. Le véhicule peut glisser
hors du cric.

Veillez a ce que personne ne se trouve dans
le véhicule lors du levage du véhicule ou du
changement de roue.

Utilisez le cric de levage du véhicule unique-
ment pour changer une roue.

Faites toujours reposer le véhicule sur des
chandelles stables et solides avant de
travailler sous la voiture. Le cric n'est pas
concu a cet effet.

Remarque

|'outillage nécessaire au changement de roue
[par ex. cric, clé démonte-roue, auxiliaires de
montage) ne fait pas partie de I'équipement de
série du véhicule. Votre concessionnaire Porsche
vous conseillera volontiers.

Procédure

1. Serrez compléetement le frein de stationne-
ment, engagez la 1ére vitesse ou placez le
levier sélecteur en position P et retirez la cle
de contact.

Empéchez le véhicule de rouler, par exemple
en mettant des cales sous les roues du coté
opposé ala roue endommageée. Ceci est
particulierement important en pente.

Desserrez légérement les vis de laroue a
changer.

Levez le véhicule jusqu'a ce que la roue ne
touche plus terre. Ne soulevez le véhicule
qu'au niveau des emplacements prévus a cet
effet.

Respectez les instructions du chapitre
«L EVAGE DU VEHICULE SUR PONT ELEVA-
TEUR OU CRIC D'ATELIER= a la page 251.

Dévissez 1 ou 2 vis de roue (voir figure).
Vissez les auxiliaires de montage a la place
des vis de roue. Dévissez les autres vis de la
roue.

Vissez l'auxiliaire de montage sur les véhicules
sans PCCB

A Attention!

Risque de détérioration des disques de freins.

> Lors du changement de roue, vissez impérati-
vement les auxiliaires de montage.

> Respectez les instructions du chapitre
«ELARGISSEURS DE VOIE» a la page 252.

Conseils pratiques, assislance en cas de panne



= Apres le changement de roue, controlez 5 mmElargisseurs de voie pour 911

immediatement le couple de serrage des Carrera, 911 Carrera S
vis de roue prescrit (130 Nm) avec une clé
dynamomeétrique. Montage de la roue de secours
Couple de serrage: 130 Nm. Sivous avez monté des élargisseurs de voie de

5 mm, vous n'avez pas besoin de les retirer avan!
de monter une roue de secours.
Montage des chaines a neige

L'utilisation de chaines a neige est interdite sivou
avez monté des élargisseurs de voie de 5 mm.

A Attention!

Risque de détérioration des passages de
roue, sivous ne retirez pas les élargisseurs de

Vissez les 2 auxiliaires de montage sur les vehi-
cules avec PCCB

Déposez la roue et montez la nouvelle roue.

Posez les vis de roue et serrez légérement.
Retirez les auxiliaires de montage, vissez les
vis de roue restantes. Ne serrez d'abord que
légérement les vis en diagonale de facon ace
que la roue se centre correctement.

= Respectez les instructions du chapitre «VIS DE
ROUE» alapage 248.

Descendez le véhicule complétement.
9. Bloguez les vis en diagonale.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

voie de 5 mm avant de monter des chaines 2
neige.

> Faites enlever les élargisseurs de voie de di¢
5 mm des 4 roues pour pouvoir monter des
chaines a neige.

Remarque

= Faites appel & un atelier spécialisé pour
monter/demonter les élargisseurs de voie.
Nous vous recommandons de faire exécute
ces opérations par un concessionnaire
Porsche, car celui-ci dispose du personne|
d'atelier formé tout spécialement ainsi que i
pieces détachées et outils nécessaires.



H&61-224

Démontage des élargisseurs de voie

Dévissez les deux vis & téte fraisée (M6x16) au
niveau du moyeu.

Retirez I'élargisseur de voie.

Fixez le disque de frein avec les vis a téte frai-
sée courtes Mox12, réf. 900.269.047.09.
Couple de serrage: 10 Nm.

Utilisez les vis a téte fraisée plus courtes de
5mm (réf. 996.361.203.02) pour fixer
laroue en I'absence d'élargisseur de voie.
Couple de serrage: 130 Nm.

Respectez les instructions du chapitre
«CHANGEMENT D'UNE ROUE= & la page 253.

Piéces nécessaires aprés démontage des
élargisseurs de voie

Vis a téte fraisée courtes (M6x12)
N° de référence : 900.269.047.09

1 jeu de vis de roue courtes

N° de référence : 996.361.203.02
Vis antivol courtes

N° de référence : 996.361.057.01

H&1-225

Vis de roue longue

- X:longueur de vis, env. 50 mm
- Fléches: repéres

Critéres d'identification des vis de roue

Les vis de roue longues possédent la mention

GT ou unrepére rouge sur la téte de vis, la bague
concave tournante est rouge galvanisé. Les vis
de roue longues peuvent étre utilisées uniquement
avec les élargisseurs de voie de 5 mm.

Les vis de roue courtes ne possedent aucun
repere de couleur. Les vis de roue courtes peuvent
étre utilisées uniquement sans les élargisseurs de
voie de 5 mm.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Couple de serrage pour les deux types de vis:
130 Nm.

> Respectez les instructions du chapitre
«ELARGISSEURS DE VOIE= a la page 252.

17 mm Elargisseurs de voie pour 911
Carrera 4, 911 Carrera 4S, 911 Targa
4,911 Targa 4S

Démontage des élargisseurs de voie

A Danger!

Risque d'accident. Les élargisseurs de voie
de 17 mm ne doivent étre montés qu'avec des
jantesde 11.5 Jx 19 (déport de 67 mm).

= Enlevez toujours les élargisseurs de voie de
17 mm avant de monter des roues d'autres
dimensions ou une roue de secours, car
sinon vous ne pourrez pas monter la roue
correctement.

> Respectez les instructions du chapitre
«ELARGISSEURS DE VOIE» 2 la page 252.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Dévissez les vis de roue A servant a fixer
I'élargisseur de voie.

Retirez I'élargisseur de voie.

Vissez 1 ou 2 auxiliaires de montage ala plac
des vis de roue.

Positionnez la roue.

Posez les vis de roue A et serrez légéremen|
Retirez les auxiliaires de montage, vissez lc
vis de roue restantes. Ne serrez d'abord qui
legérement les vis en diagonale de facon a (¢
que la roue se centre correctement.

Respectez les instructions du chapitre «VI5 1l
ROUE» ala page 248.



Descendez le véhicule complétement.
Bloguez les vis en diagonale.

Aprés le changement de roue, contrdlez
immediatement le couple de serrage
des vis de roue prescrit avec une clé
dynamométrique.

Couple de serrage: 130 Nm.

Conservez ensemble les élargisseurs de voie
etles écrous de roue.

Miontage des élargisseurs de voie

1}

Démontez la roue.

Montez |'elargisseur de voie avec les vis A
servant a fixer la roue. Ne serrez d'abord que
légérement les vis en diagonale.

Bloquez les vis en diagonale. Couple de
serrage: 130 Nm.

Montez la roue. Utilisez a cet effet les écrous
de roue d'origine pour fixer les roues. Couple
de serrage:; 130 Nm.

Respectez les instructions du chapitre

«CHANGEMENT D'UNE ROUE~ 4 la page 253.

Sur demande, il est possible de monter une
sécurité antivol séparée pour les écrous.

Consultez un atelier spécialisé. Nous vous
recommandons de faire exécuter ces opé-
rations par un concessionnaire Porsche, ¢,
celui-ci dispose du personnel d'atelier formg
tout spécialement ainsi que des piéces dét.
chées et outils nécessaires.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Installation électrique

Remarques générales

Afin d'éviter des dommages ou défaillances

des systémes électriques ou électroniques, les
opérations sur l'installation électrique doivent
étre effectuées par un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche, car
celuici dispose du personnel d'atelier formé tout
spécialement ainsi que des piéces détachées et
outils nécessaires.

> Utilisez exclusivement des accessoires
homologués par Porsche.

A Avertissement!

Risque de court-circuit et d'incendie.

> Débranchez la batterie avant d'effectuer des
travaux sur linstallation électrique.

Relais

Les relais doivent exclusivement étre controlés ou
remplacés par un atelier homologué.

Dans le coffret de rangement entre les siéges
avant

Prises

Branchez les accessoires électriques de préfé-

rence aux prises de 12 volts.

= Veuillez tenir compte de la puissance maxi-

male admissible.
Remarque concernant| 'utilisation

Le compresseur pour pneumatiques doit étre
raccordé al'allume-cigares.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

H51-047

Au niveau du plancher cété passager (uniguenicil
Cabriolet et Targa avec systéme Bose Surroun:!
Sound)

Remarque concernant | 'utilisation

Les prises et les accessoires électriques branc i,
dessus fonctionnent méme quand le moteur e«
coupé et que la clé de contact est retirée.

La batterie du véhicule se décharge quand le
moteur est a l'arrét et qu'un accessoire est alluine
Lorsque le moteur est a l'arrét, l'utilisation de«
équipements électriques ne doit pas excéder ©
minutes.

Puissance maximale pour l'ensemble des deux
prises: 70W.



Veuillez tenir compte des indications de
puissance fournies par le fabricant.

Systeme d’alarme, verrouillage centralisé

| statut du verrouillage centralisé et du systeme
i'alarme n'est pas modifié par le débranchement
(I |a batterie. L'alarme ne fonctionne pas lorsque
[ batterie est débranchée.

Protection antisurcharge du verrouillage
centralisé

Sil'on actionne le verrouillage centralisé plus de
(i fois en 'espace d'une minute, toute utilisation
ultérieure devientimpossible pour une durée de
10 secondes.

Coupure automatique des récepteurs
clectriques au bout de 2 heures/7 jours

Une fois la clé de contact retirée, les récepteurs
tlectriques (consommateurs de courant) allumés
ou en ordre de marche (par ex. éclairage du
coffre, éclairage intérieur, radio) s'éteignent
automatiquement aprés env. 2 heures.

Sile véhicule n'est pas démarré ni déverrouillé au
moyen de la télécommande aprés une période
minimale de 7 jours, la fonction veille de la
télécommande est désactivée (pour prévenir la
décharge de la batterie).

1. Dans ce cas, déverrouillez la porte coté
conducteur al'aide de la clé au niveau de la
serrure. Laissez la porte fermée pour ne pas
declencher le systéme d'alarme.

2. Appuyez sur la touche 1 de la télécommande.
Latélécommande est alors réactivée.

Changement de fusibles

Les divers circuits électriques sont protégeés par
des fusibles afin d'éviter que des courts-circuits

ou des surcharges n'endommagent l'installation
électrique. La boite  fusibles se situe au niveau du
plancher coté conducteur.

Coupez I'equipement électrique dont le fusible
est défectueux.

Retirez le cache en plastique au niveau de
I'évidement (fleche). Surlaface interne du
couvercle figurent le plan d’affectation des
fusibles et les instructions relatives au
déverrouillage d'urgence du capot du
coffre a bagages.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



car celui-ci dispose du personnel d'atelier
formé tout spécialement ainsi que des piéces
détachées et outils nécessaires.

Déverrouillage d’urgence du capot du
coffre a bagages

Lorsque |a batterie est déchargée, le capot du
coffre a bagages ne peut étre déverrouillé qu'a
l'aide d'une batterie extérieure.

Déverrouillage des capots

1. Déverrouillez le véhicule en mettant la clé dans
la serrure de la portiéere.

2. Retirez le couvercle en plastique de la boite a

fusibles.

A - Pince plastique 3. Retirezle pole plus A de la boite a fusibles &
B - Fusibles de rechange Iaide de la pince plastique.
3. Lapince plastique A vous permet de retirer le

fusible correspondant de son logement pour le

contréler. Un fusible grillé se reconnait a son

arc de métal fondu.
4. Remplacez exclusivement les fusibles par des

pieces de méme ampérage.
Remarque
= Sile méme fusible grille plusieurs fois de

suite: Consultez un atelier spécialisé. Nous
vous recommandons de faire exécuter ces
opérations par un concessionnaire Porsche,

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

4, Alaide d'un cable auxiliaire de démarrage,
reliez le pole plus de la batterie extérieure a1
pole plus A de la boite & fusibles.

Remarque

Sile véhicule était verrouillé, I'avertisseur d'alari:
retentit lors du branchement du cable moins.

5. Alaide du deuxieme cable auxiliaire de
démarrage, reliez le pole moins de la batter
extérieure ala gache B.

6. Déverrouillez le capot du coffre & l'aide de |

telecommande. Le systéme d'alarme s'éteinl



/. Débranchez d'abord le cable moins, puis le
cable plus.

5. Repoussez le péle plus A dans la boite a
fusibles et remettez en place le cache en
plastique de la boite a fusibles.

Remarque

_emoteur ne peut pas éire démarré de cette
‘acon,

> Respectez les instructions du chapitre
«ASSISTANCE AU DEMARRAGE» 4 la page
267.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne -




Batterie

Remarques générales

> Respectez les instructions du chapitre )
«DEVERROUILLAGE DE SECOURS DE LA CLE
DE CONTACT» a la page 74.

A Avertissement!

Risque de court-circuit et d'incendie.

> Débranchez la batterie avant d'effectuer des
travaux sur l'installation électrique.

& Veillez a ce qu'aucun outil ou bijou conducteur
(bague, chaine, bracelet de montre) n'entre en
contact avec des éléments sous tension du
véhicule.

A Avertissement!

Risque d'explosion due a I'électricité statique.

> N'essuyez pas la batterie avec un chiffon sec.

"= Avant de toucher la batterie, éliminer I'électrici-

té statique éventuelle en touchant le véhicule.

Se reporter a la mise en garde qui figure
sur la batterie

@ Lire le Manuel Technigue

@ Porter une protection pour les yeux
& Tenir les enfants a distance

A Risque d’explosion

Lorsque 'on charge la batterie, un mélange de gaz
hautement explosif se dégage. C'est pourquoi :

® Feu, étincelles, flamme sont interdits,
tout comme fumer

Evitez toute formation d'étincelles et tout court-
circuit lors de la manipulation des cables et des
outils electriques. Sur les batteries a ventilation
centrale, Il y a aux embouchures des tuyaux une
plus forte concentration de gaz explosifs. Le tuyau
de ventilation ne doit pas &tre plié ou bouché par
des impuretés.

@s Risque de briilures chimiques
L'acide d'accumulateurs peut briler trés forte-

ment. C'est pourquoi il faut porter des gants et
des lunettes de protection. Ne pas renverser la

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

batterie, de I'acide peut couler par I'ouverture de |
ventilation.

Premiers secours

En cas de contact de I'électrolyte avec les yeux,
rincez immeédiatement quelgues minutes a 'eau
claire. Consultez immédiatement un médecin. En
cas d'éclaboussures de I'électrolyte sur la peau

ou les vétements, neutralisez immédiatement a
I'eau savonneuse et rincez abondamment a I'eau
Sil'électrolyte a été ingéré par mégarde, consulic.
immédiatement un médecin.

& Elimination

Portez 'ancienne batterie dans un dépot central

bid Ne jetez jamais 'ancienne batterie ave:
les ordures ménagéres.

Charge

Une batterie bien chargée évite les problemes
démarrage et sa durée de vie est plus longue. | .
densité du trafic, les limitations de vitesse, les
contraintes liees au bruit, aux gaz d'échappeniil
et ala consommation font que l'alternateur
bénéficie d'un moindre régime moteur et que |1
puissance qu'il délivre diminue également. O
besoins en alimentation électrique se sontaciii.
du fait des nombreux consommateurs.



Pour prévenir toute décharge involontaire
de la batterie :

Pensez a couper les consommateurs élec-
triques inutiles en ville, lors de trajets courts
ou dans une file d'attente.

Retirez toujours la clé de contact lorsque vous
quittez le véhicule.

Evitez des actionnements répétés de la capote
et l'utilisation du Porsche Communication
Management lorsque le moteur est a l'arrét.

Entretien de la batterie

= Lasurface supérieure de la batterie doit
toujours rester propre et séche,

> Vérifiez que les bouchons et les bornes sont
solidement en place.

Controle du niveau d’électrolyte

Pendant les mois d'été et dans les pays chauds, le
niveau d'électrolyte doit faire I'objet de contréles
plus fréquents dans un atelier spécialisé.

Charge de la batterie

Votre concessionnaire Porsche est tout disposé a
vous conseiller pour trouver le chargeur de batterie
approprié.

1. Respectezimpérativement les instructions du
fabricant du chargeur. Il peut étre nécessaire
de déconnecter la batterie avec certains types
de chargeur. Dans ce cas, déconnectez
impérativement d'abord le pole négatif,
puis le pdle positif - risque de court-circuit!
Reconnectez-les dans l'ordre inverse.

2. Silabatterie est froide, réchauffez-la avant
de larecharger en la placant dans un local
chauffeé.

3. Nerechargez pas une batterie gelée. Rempla-
cez-la par une batterie neuve.

4. Lors delarecharge, veillez a ce que 'endroit
soit suffisamment aére.

5. Branchez le chargeur a la batterie. Ne mettez
le chargeur en service, en le branchant au
secteur ou en actionnant son commutateur,
qu'aprés l'avoir correctement connecté.

Hiver

La capacité d'alimentation de la batterie diminue
quand les températures baissent. En outre, la
batterie est fortement sollicitée pendant les mois
d'hiver : dégivrage de la lunette arriére, usage
fréquent de projecteurs supplémentaires, de la
soufflante, des essuie-glaces, etc.

> Faites controler la batterie avant le début de
I'hiver.

Pour éviter que |a batterie ne géle, elle doit tou-
jours étre bien chargée. Une batterie déchargée
peut geler des-5°C alors qu'une batterie entiére-
ment chargée ne géle qu'a-40°C .

Immobilisation du véhicule

Lorsque le véhicule reste assez longtemps au
garage ou a l'atelier, les portiéres et capots
doivent étre fermés.

> Respectez les instructions du chapitre
«DEVERROUILLAGE D'URGENCE DU CAPOT
DU COFFRE A BAGAGES»~ a la page 260.

> Retirezlaclé de contact ou, le cas échéant,
débranchez la batterie. L'alarme ne fonc-
tionne pas lorsque la batterie est débran-
chée!

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



La batterie se décharge méme lorsque votre
véhicule estimmoabilisé.

= Pour garantir le bon fonctionnement de la
batterie, rechargez-la toutes les 6 semaines
environ ou raccordez-la a un chargeur de
batterie. Respectez impérativement les
instructions du fabricant du chargeur.

= Une batterie démontée doit étre conserveée
alabride la lumiére et de [a chaleur, sans
risquer toutefois de geler.

Remplacement de la batterie

La durée de vie de |a batterie est soumise a l'usure
normale ; elle dépend fortement de l'entretien,
des conditions climatiques et d'utilisation (trajets,
appareils électriques) du véhicule.

Les données figurant sur le couvercle de la batterie
ne suffisent pas a la recherche d'une batterie
comparable qui satisfasse a toutes les exigences
de Porsche.

> Neremplacez la batterie que par une batterie
répondant aux exigences spécifiques de votre
véhicule. Nous vous recommandons une
batterie Porsche d'origine.

> Respectez les consignes d'élimination des
batteries!
Mise en route du véhicule

Apres avoir rebranché la batterie ou rechargé une
batterie fortement déchargée, 'allumage du

temoin multifonctions du PSM dans le combiné
d'instruments et 'apparition d'un message sur
l'ordinateur de bord vous signalent la présence
d'un défaut.

Pour éliminer ce défaut, il vous faudra effectuer les
quelgues opérations suivantes:

1. Démarrez le moteur.

2. Veéhicule a l'arrét, manceuvrez la direction
de gauche a droite a plusieurs reprises,
puis roulez en ligne droite jusqu'a ce que le
témoin multifonction du PSM s'éteigne et que
le message s'efface de l'ordinateur de bord.

3. Siles avertissements ne disparaissent pas:
conduisez prudemment jusqu'au prochain
atelier spécialisé. Faites réparer ce défaut.

4. Apreés disparition des avertissements: arrétez
le véhicule a un emplacement approprié.

5. Reparamétrez les leve-glaces: fermez les
glaces une fois avec le commutateur.
Actionnez de nouveau le commutateur vers
le haut pour mémariser dans le calculateur la
position finale des glaces.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Dépose de la batterie

La batterie se situe dans le coffre a bagages sou.
un cache plastique noir.

1. Lemoteur ainsi que tous les consommateur:
électriques doivent étre éteints.

2. Tournez les verrouillages demi-tour A. Retire,
le cache en plastique.



A Attention!

Risque de détérioration de I'alternateur et des
boitiers électroniques.

Ne debranchez pas la batterie lorsque le
moteur tourne.

& Avertissement!

Risque de briilures chimiques par écoulement
d'acide.

= Nerenversez pas la batterie en la retirant.

Retirez le tuyau de dégazage C.

4. llfaut déconnecter impérativement d'abord
le péle négatif, puis le pdle positif- risque de
court-circuit!

5. Dévissez lavis de fixation B.

6. Retirez la batterie.

Repose de la batterie

1. Mettez |a batterie en place et poussez-la
jusqu'en butée.

2. Vissez lavis de fixation B.

Il faut reconnecter impérativement d'abord
le pole positif, puis le pole négatif - risque de
court-circuit!

Replacez le tuyau de dégazage C.

Remettez le couvercle en plastique en place.
Verrouillez les verrouillages demi-tour A.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



H51-062
(483

Remplacement de la pile de la
télécommande
La pile doit étre changée lorsque le rayon d'action

de la télécommande diminue et que la diode ne
clignote plus avec I'actionnement de émetteur.

1. Avecl'ongle ou & l'aide d'un petit tournevis,
soulevez soigneusement le dessus du cache
de I'anneau de clé (fleche).

2. Remplacez la pile (respectez sa polarité). Pile
de rechange (lithium CR 2032, 3 volts)

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Replacez le cache et pressez ensemble

les deux pieces. Veillez a respecter les
prescriptions relatives a I'élimination des piles
et batteries.



Assistance au démarrage

RRemarques générales

Respectez les instructions du chapitre
«DEVERROUILLAGE D'URGENCE DU CAPOT
DU COFFRE A BAGAGES» a la page 260.

Respectez les instructions du chapitre
«BATTERIE= ala page 262.

5ila batterie est déchargée, on peut utiliser un
able auxiliaire de démarrage branché sur la
batterie d'un autre véhicule. Les deux batteries
doivent étre d'une tension de 12 volts. La capacité
(Ah) de la batterie auxiliaire ne doit pas étre
tle beaucoup inférieure a celle de |a batterie
déchargée. La batterie déchargée doit étre
correctement reliée au réseau de bord.

A Avertissement!

Risque de détérioration et de blessures par
court-circuit.

>

Seuls sont autorisés les cables auxiliaires de
démarrage standard présentant un diamétre
suffisant et dont les pinces sont entierement
isolées. Respectez les indications du fabricant
des cables.

B

Positionnez les cables auxiliaires de maniére
ace qu'ils ne puissent pas étre entraines

par la rotation de certains éléments dans le
compartiment moteur. Il ne doit y avoir aucun
contact entre les deux véhicules, sinon le
courant commence a passer des que les poles
(+) sont reliés.

Veillez a ce qu'aucun bijou conducteur (bague,
chaine, bracelet de montre) n'entre en contact
avec des éléments sous tension du véhicule.

A Avertissement!

Risque de briilures chimiques.

b=

Ne vous penchez pas au-dessus de la batterie.

A Avertissement!

Risque d'explosion due au gaz oxhydrique
{mélange tonnant).

o>

N'approchez de la batterie aucun matériau
susceptible de provoquer une inflammation,
par ex. flamme, cigarette allumée, et évitez la
formation d'étincelles entre deux cables.

Dégelez impérativement la batterie avant de
connecter les cables auxiliaires,

Raccordement de I’assistance au
démarrage
Respectez obligatoirement I'ordre suivant:

1. Branchez d'abord le cable plus (rouge)
au pole plus de la batterie déchargée, puis au
pole plus de la batterie du véhicule auxiliaire.

2. Branchez d'abord le cable moins (noir) au
pole moins de la batterie auxiliaire, puis a un
point de masse approprié du véhicule avec la
batterie déchargée. Ce point de masse doit
étre situé le plus loin possible de la batterie.
Ce point de masse peut par ex. étre un objet
métallique volumineux ou le bloc-moteur. Si
aucun des deux véhicules ne présente un point
de masse approprié, il convient de brancher
avec précaution le cable moins directement
sur le pole moins de la batterie. Siun point de
masse approprié se trouve uniquement sur
le véhicule auxiliaire, il convient de brancher
le cable moins sur le pole de la batterie
dechargée, puis au point de masse du véhicule
auxiliaire.

3. Faites tourner a un régime assez élevé le
moteur du véhicule auxiliaire.

4. Démarrez le moteur. Une tentative de démar-
rage avec cables auxiliaires ne doit pas durer
plus de 15 secondes. Elle doit étre suivie
d'une pause de 1 minute minimum.

Conseils pratiques, assislance en cas de panne



5. Remarque: Avant de débrancher le cable
auxiliaire de démarrage, il convient d'activer
les consommateurs électriques sur le véhi-
cule avec la batterie déchargée, par ex. le
dégivrage de la lunette arriére et la soufflante
du chauffage (le systéme d'éclairage du véhi-
cule ne doit pas étre activé). Cela permet
de réduire les éventuelles pointes de tension
lors du débranchement du cable auxiliaire de
démarrage. Lorsque le moteur tourne, retirez
les deux cables auxiliaires de démarrage dans
l'ordre inverse.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Recapitulatif des ampoules

Feux de croisement halogeéne

Feux de croisement avec projecteur bi-xénon
Feux de route halogéne

Feux auxiliaires avec projecteur bi-xénon
Feux antibrouillard

Feux arriére, feux arriére antibrouillard
Feux stop / feux arriére

Feux arriére, catadioptres

Feux de recul

Clignotants avant et arriére

Clignotant latéral

Eclairage de sécurité des portiéres/accés
Feux de position avant

Eclairage de la plaque d'immatriculation

Eclairage coffre & bagages/compartiment moteur, habi-

tacle/plancher

Spot de lecture

Forme, puissance
H7,55W

Philips, D2S 35 W
H9, 65 W
HI1,55W
H8,35W

P21 W/AW

P21 W/4W
P21W/5W

P21

PY21W

WY5 W

W5 W

W5 W BY

C5w

KIOW

6 W Xénon

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Remplacement des ampoules > Ne touchez jamais les ampoules avec les
doigts. Utilisez toujours un chiffon ou un
Remarques générales papier souple.
e & Munissez-vous toujours d'ampoules de
Avertissement! rechange. La législation de certains pays

prevoit que I'on dispose toujours d'un coffret

Risque de court-clrcuit d'ampoules de rechange dans le véhicule.

> Coupez le consommateur correspondant lors
du remplacement d'une ampoule.

A Avertissement!

Risque de blessures. Al'état monté, le
projecteur bi-xénon est sous haute tension.

= Effectuez lesinterventions au niveau des
projecteurs bi-xénon avec la plus grande
prudence.

A Attention!

Risque de détérioration. Des ampoules de
puissance plus élevée sont susceptibles
d’endommager les douilles.

> Utilisez exclusivement des ampoules satisfai-
sant au récapitulatif ci-contre.

> Lesampoules doivent étre propres et
exemptes de toute trace de gras.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Projecteurs

Remarques générales

A Attention!

Risque de détérioration des projecteurs di
aux frottements ou 3 une augmentation de
température.

= Napposez aucun autocollant (p. ex. 'jupes
antigravillonnage’, films) dans la zone des
projecteurs.

Remarque

De la condensation peut se former a l'intérieur
des projecteurs selon la température et le degré
d'humidite de rair. Dépose du projecteur 2. Retirez l'obturateur en caoutchouc B de
> Ne pas recouvrir I'mterstl;e situé ent_re le 1. Dévissez I'écrou plastique A. Dégagez le tapis l'ouverture de déverrouillage.

projecteur etla carrosserie (par ex. ‘jupes [atéral

antigravillonnage" ou films) afin de garantir une '

ventilation correcte.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne .



Repose du projecteur

1. Introduisez le projecteur dans les glissiéres de
guidage et engagez-le entierement dans l'aile.

H51-084

2. Poussez le projecteur vers |'arriére, en
tournant simultanément la clé jusqu'a ce
qu'elle se trouve a I'horizontale vers I'arriére
C. Le verrouillage du projecteur doit &tre
perceptible et audible.

3. Replacez I'obturateur en caoutchouc de
l'ouverture de déverrouillage et fixez le tapis.
Controlez le fonctionnement de tous les feux.

3. Enfichez la clé (outillage de bord) dans I'axe de Feu de croisement, de route et auxiliaire
deverrouillage. La poignée de la clé doit étre
dirigée a l'horizontale vers |'arriére. Ouverture du couvercle du bloc optique

4. Tournez laclé d'env. 180° A. Le projecteur se 1. Retirez les quatre vis A.

) deverrauille et glisse vers Favant. 2. Soulevez d'abord la languette de déver-

5. Tournez laclé en arriére jusqu'a ce gu'elle se rouillage B, puis repoussez les deux lan-
trouve ala verticale B et pointe vers le bas, guettes de déverrouillage C vers le haut et
laissez-la en place. retirez le couvercle,

6. Le projecteur est maintenant déverrouillé
et peut étre exirait de l'aile en le tirant vers
I'avant.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Projecteurs halogéne, remplacement de
I"ampoule de feu de croisement

L
2
3

Débranchez le connecteur A.
Décrochez I'étrier de fixation B.

Remplacez 'ampoule défectueuse. Veillez au
positionnement correct de 'ampoule.

Assemblage dans l'ordre inverse.

o
o
o
-
b=

Projecteurs bi-xénon, remplacement de
I’ampoule de feu de croisement et de feu de
route

1. Tournez le connecteur vers la gauche (culot
baionnette) et retirez-le.

Décrochez les deux étriers de fixation A.

Remplacez 'ampoule défectueuse B, Veillez
au positionnement correct de 'ampoule.

Accrochez les deux étriers de fixation A,
mettez le connecteur en place et tournezle
vers la droite jusqu'en butée.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne <. = -



Remplacement de ampoule de feu de route et
de feu auxiliaire (projecteurs bi-xénon)

1. Tournez la douille de 'ampoule. Tournez vers
la gauche pour le projecteur de gauche et vers
la droite pour le projecteur de droite. Retirez la

* douille du bloc optique.

H51-090

2. Ecartez les deux languettes de verrouillage
du connecteur. Retirez le connecteur de la
douille.

3. Remplacez 'ampoule défectueuse et sa
douille.

4. Assemblage dans l'ordre inverse.

Fermeture du couvercle du bloc optique

1. Fermezle couvercle jusqu'a ce qu'il
s'enclenche de maniére perceptible.

2. Fixez le couvercle al'aide des 4 vis.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Remplacement de I'ampoule de feu de 2. Retirez le projecteur auxiliaire. En retirant
position, clignotant et antibrouillard le projecteur auxiliaire, attention de ne pas

perdre le flexible de mise a I'atmosphére D.

Dépose du projecteur auxiliaire

La carte de déverrouillage du projecteur auxiliaire
se trouve dans les documents de bord du véhicule.

1. Introduisez la carte de déverrouillage de facon
latérale au niveau du projecteur auxiliaire.
Enfoncez la carte pour déverrouiller le projec-
teur auxiliaire. Déverrouillez éventuellement le
deuxieme cran en appuyant a nouveau sur la
carte.

A - Feuxde position

B - Clignotant

C - Feuxantibrouillard
D

- Flexible de mise & 'atmosphére

Conseils pratiques, assistance en cas de panne . =
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Ampoule de feu de position A
1.

Tournez la douille vers la gauche etretirez-la
par l'arriére.

Otez et remplacez 'ampoule défectueuse.

Remettez la douille en place et tournez vers la
" droite.

©
o
<
o
b =}

Ampoule de clignotant B

18

2

" Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Tournez la douille vers la gauche (culot &
baionnette) et retirez-la.

Tournez I'ampoule défectueuse vers la gauche
{culot a baionnette) et remplacezla.

Remettez la douille en place et tournez vers la
droite.

Ampoule de phare antibrouillard C

1. Appuyez sur lalanguette de déverrouillage
au niveau du connecteur et débranchez le
connecteur.

2. Tournez 'ampoule défectueuse du feu
antibrouillard gauche vers la gauche ou
I'ampoule du feu antibrouillard droit vers la
droite (culot a bajonnette) et remplacez-la.

3. Brancher le connecteur.

o
o
<
i
I




Repose du projecteur auxiliaire

> Veillez a ce que les cables soient placés
correctement dans le guide (fléches).

A ) = Enfoncez le projecteur auxiliaire au niveau
Attention! dubouclier jusqu'a ce qu'il s'enclenche de

Risque de détérioration de la peinture en maniére perceptible.
insérant le projecteur auxiliaire de travers
dans le bouclier avant.

> Insérez le projecteur auxiliaire avec précaution
dans les guides du bouclier avant.

= Vérifiez que le guide du bloc optique s'insére
dans le guide A du bouclier.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne =



Remplacement de I'ampoule de clignotant
latéral

1.

2.

Déclipsez a l'aide du tournevis le volet dans le
passage de roue.

Insérez le tournevis paraliélement au feu de
clignotant (dans le sens de la marche) dans
l'ouverture du passage de roue. Enfaisant
pression avec le tournevis, dégagez le ressort
de fixation du boitier de clignotant.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Retirez le clignotant et desserrez la douille de
I'ampoule (culot a baionnette).

Retirez I'ampoule de la douille et remplacez-la.
Remettez la douille en place. Contrélez le bon
fonctionnement du feu.

Introduisez les ergots de maintien A du
clignotant avant dans l'aile. Enfoncez le
clignotant jusqu'a ce que le ressort de fixation
B s'enclenche de maniére perceptible.

Enclipsez le volet dans le passage de roue.



H51-102

Feux arriére

Remplacement de 'ampoule

1. Quvrez le capot moteur.

2. Dévissez complétement la vis de fixation A.
3. Retirez le feu arriére par l'arriére.

H51-103

moowre

- Feux de recul

- Clignotant

- Feu arriére / Feu stop

- Feu arriére / catadioptre

- Feu antibrouillard / Feu arriére

Tournez la douille de 'ampoule dans le bloc de
feu arriére vers la gauche et retirez-la.

Tournez I'ampoule défectueuse vers la gauche
(culot & baionnette) et remplacez-la.

Remettez la douille en place et tournez vers la
droite.

H51-104

8.
9.

Placez le feu arriére dans la partie latérale.
Vérifiez que I'ergot de maintien s'insére
correctement dans le guide de la partie
latérale.

Serrez la vis de fixation A du feu arriere.
Contrélez le bon fonctionnement du feu.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne




Eclairage de la plaque
d’immatriculation

Remplacement de 'ampoule
1. Desserrez les deux vis A et retirez le verre.

2. Retirez 'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contact et remplacez-la.

3. Assemblage dans l'ordre inverse. Controlez le
bon fonctionnement du feu.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Exemple : éclairage du coffre a bagages

Eclairage coffre a bagages /
compartiment moteur / plancher

Remplacement de ’ampoule

1. Enfaisant pression avec un tournevis, retirez
avec soin la lampe (fléche).

2. Retirez 'ampoule défectueuse entre les
ressorts de contact et remplacezla.

3. Réinsérez lalampe dans son emplacement,
d'un co6té puis de l'autre. Contrélez le fonction-
nement.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne
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Eclairage de sécurité des
portieres/acces

Remplacement de Pampoule

L. Enfaisant pression avec un tournevis, retirez
“avec soin la lampe (fléche).

2. Retirez la douille du boitier d'éclairage. Otez et
remplacez 'ampoule défectueuse.

3. Réinsérez la douille et réinstallez la lampe.

- Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Eclairage intérieur, spots de
lecture

Remplacement de ’ampoule
1. Retirez avec précaution le bloc d’éclairage

hors de la découpe dans 'habillage (fleche).

2. Spotde lecture : Tournez la douille A de

I'ampoule défectueuse vers la gauche et
retirez-la. Otez et remplacez 'ampoule.
Eclairage intérieur : Déclipsez avec
précaution le verre d'éclairage du cété du
commutateur (fléches) et retirez-le. Retirez
I'ampoule défectueuse entre les ressorts de
contact et remplacez-la. Enclipsez le verre
d'éclairage.

Reposez le bloc d'éclairage dans la découpe
d'habillage, en commencant par la partie
arriere, Emboitez la partie avant du bloc
d'éclairage en poussant vers le haut, jusqu'a
l'encranter. Controlez le bon fonctionnement
du few.

Troisiemes feux stop

Les diodes luminescentes des troisiemes feux stop
ne peuvent pas étre remplaceées individuellement.

Faites remplacer un troisieme feu stop défec-
tueux dans un atelier spécialisé. Nous vous recom-
mandons de faire exécuter ces opérations par un
concessionnaire Porsche, car celui-ci dispose du
personnel d'atelier formé tout spécialement ainsi
que des pieces détachées et outils nécessaires.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne =



Modification du réglage des
projecteurs vers la gauche ou vers
la droite

H&1-087

H41-088

Rappel

Sivous vous rendez avec votre véhicule dans un
pays oli la conduite a lieu sur la voie opposée,

il faudra modifier le réglage des projecteurs

au moment de passer la frontiére. Les feux de
croisement éclairent alors de facon symétrique. lls
ne risquent donc plus d'éblouir les usagers venant
en sens inverse.

N'oubliez pas au retour de remettre les projecteurs
en position "0".
Projecteurs halogéne Projecteurs bi-xénon

Modification du réglage des projecteurs 4, Reproduisez la modification du réglage pour

1. Déposez le projecteur et ouvrez le bloc lautre projecteur.
optique.

> Respectez les instructions du chapitre
«DEPOSE DU PROJECTEUR» & la page 271.

Placez le levier en position "T".

Fermez le bloc optique et reposez le projec-
teur.

. Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Réglage des projecteurs

Procédure
Le réglage des projecteurs ne peut se faire que

réglage approprié. |l s'effectue avec le véhicule en
ordre de marche, réservoir de carburant rempli.

L=

L=

Contrdlez etréglez le cas écheant la pression
de gonflage des pneumatiques.

Respectez les instructions du chapitre
«CARACTERISTIQUES TECHNIQUES= ala
page 292,

Demandez a une personne de prendre place
sur le siege conducteur ou chargez le sigge
avec un poids de 75 kg. Une fois chargé, le
véhicule doit parcourir quelques métres pour
que la suspension puisse se stabiliser.

H51-085

A+B - Reéglage latéral

Vis de réglage B - Réglage en hauteur
1. Dévissez 'écrou plastique A et dégagez le
tapis latéral dans le coffre a bagages. 1. Soulevez le cache de la vis de réglage
correspondante.

2. Tournez vers la droite ou vers la gauche la vis a
six pans creux. Le réglage des projecteurs est
ainsi modifié.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne -



Remorquage

Remarques générales

A Avertissement!

Risque d'accident. Les systémes d'assistance
ne fonctionnent pas quand le moteur ne
tourne pas sur un véhicule remorqué. Il

vous faut donc appliquer des efforts plus
importants pour freiner et pour manceuvrer

le véhicule. Dans ce cas, I'ABS et le PSM sont
également hors fonction.

> Remorquez le véhicule avec la plus grande
prudence.

> Mettez le contact, afin que les clignotants et
les feux stop fonctionnent et que I'antivol de
direction ne puisse pas se bloguer.

= Pendant le trajet, le cable de remorquage doit
toujours étre bien tendu. Evitez les saccades
OU SECOUSSEes.

e Observez toujours les directives réglementant
le remorquage sur route ou plate-forme.

A Attention!

Risque de détérioration lors du remorquage
du véhicule en raison de la garde au sol
réduite.

> Tenez compte de la garde au sol réduite lors
du dégagement et du remorquage par un
véhicule de dépannage.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne

Démarrage par remorquage

Lorsque la batterie est défaillante ou compléte-
ment déchargée, le moteur ne peut étre lancé
qu'en remplacant la batterie ou en utilisant des
cables auxiliaires.

> Respectez les instructions du chapitre
«ASSISTANCE AU DEMARRAGE> a la page
267.

Les véhicules équipés d'un catalyseur ne doivent
étre démarrés par remorquage que lorsque le
moteur est froid. Lorsque le moteur est chaud,
du carburant non brilé peut engendrer une
détérioration du catalyseur.

Véhicules avec Tiptronic

Le demarrage par remorquage du véhicule n'est
pas possible et ne doit pas non plus étre tenté, au
risque de détériorer la boite de vitesses.



femorquage

Véhicules avec Tiptronic

Lorsque le moteur est arrété, la boite de vitesses
n'est pas suffisamment lubrifiée. Respectez les
points suivants afin d'éviter tout dommage sur la
boite de vitesses :

> Mettez le levier sélecteur en position N.

> Ne dépassez pas lavitesse de remorquage
de 50 km/h. Ne dépassez pas la distance
maximale de remorquage de 50 km. Sila
distance a parcourir est plus importante,
le véhicule doit étre soulevé par 'essieu
arriére ou transporte sur une plate-forme
de remorquage.

Véhicules a propulsion arriére et Porsche
Stability Management (PSM)

Remorquage avec essieu avant levé et unique-
ment avec contact coupeé.

Véhicules a quatre roues motrices

Le vehicule doit reposer sur ses quatre roues
pendant le remorquage ou étre transporté sur une
plate-forme de remorquage. Le soulévement

d'un essieu, avant ou arriére, est uniquement
autorisé sil'arbre de transmission (cardan) a éte
préalablement démaonté. Le contact doit étre
coupe.

H&1-126

Montage de I'eillet de remorquage

L'ceillet de remorquage A se trouve dans la boite a
outils placée dans le coffre.

1. Appuyez sur le cache plastique correspondant
dans la bordure inférieure du pare-chocs
jusqu'a ce qu'il se décroche.

2. Retirez le cache du pare-chocs et laissez-le
pendre au bout du fil de sécurité.

Vissez I'ceillet de remorquage a fond.

Démontage de 'illet de remorquage
1. Dévissez I'ceillet de remorquage A.

2. Introduisez le cache plastique dans la bordure
inférieure de la découpe.

3. Rabattez le cache et enfoncez-le dans la
bordure supérieure.

Conseils pratiques, assistance en cas de panne



Identification du véhicule, caractéristiques techniques
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Identification du véhicule

Commandes de piéces de rechange

= Pour toute commande de piéces de rechange
et pour toute demande de renseignements,
nous vous prions de toujours mentionner le
numero d'identification du véhicule.

Plaque d’identification du véhicule

La plague d'identification du véhicule est collée
dans la brochure "Garantie et Entretien". Sur cette
plague figurent toutes les données importantes de
votre véhicule,

Remarque

Cette plaque ne pourra pas étre remplacée en cas
de perte ou de détérioration.

Numeéro d’identification du véhicule

Position

Le numéro d'identification du véhicule se trouve
dans le coffre a bagages, sous le cache de batterie
et derriere le pare-brise, en bas a gauche.

Dépose du cache de batterie

> Respectezles instructions du chapitre
«BATTERIE» 2 la page 262.

 Identification du véhicule, caractéristiques techniques

Plaque signalétique

La plague signalétique se trouve dans la feuillure o
la portiére droite.
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Plaque d’indication des pressions des
pneumatiques/de référence de peinture

La plaque est collée dans la feuillure de la portiére
gauche.

Numéro du moteur

Le numéro du moteur est frappé sur laface

inférieure du carter de vilebrequin.

Identification du véhicule, caractéristiques technigues ¥,




Caractéristiques techniques

Caracteristiques moteur

Type de moteur

Conception

Nombre de cylindres
Alésage

Course

Cylindrée

Puissance selon CE
aurégime de

Couple selon CE

aurégime de
Consommation d'huile moteur
Reégime maximal admissible

Gestion moteur

911 Carrera, 911 Carrera 4,911 Targa 4

M96,/05

moteur 6 cyl. opposés a plat, refroidi par liquide
6

96 mm

82,8 mm

3596 cm?

239KkW (325 ch)
6800 1/min

370Nm

4250 1/min

jusqu'a 1,51/1000 km
7300 1/min

911 Carrera S, 911 Carrera 45,
911 Targa 4S5

M97,/01

moteur 6 cyl. opposés a plat, refroidi
par liquide

6

99 mm

82,8 mm

3824 cm?

261 kW (355 ch)
6600 1/min

400 Nm

4600 1/min

jusqu'a 1,5 1/1000 km
7300 1/min

911 Carrera §, 911 Carrera 45,
911 Targa 4S

{version a puissance augmentée)
M97/01S

moteur 6 cyl. opposés a plat, refroid
par liquide

6

99 mm

82,8 mm

3824 cm?

280 kW (381 ch)
7200 1/min

415Nm

5500 1/min

jusqu'a 1,51/1000 km
7300 1/min

distribution statique de la haute tension, injection séquentielle, régulation anti-cliquetis sélective par cylindre, régulation stoe: hi
meétrique par sonde Lambda, systéme de diagnostic, 4 arbres a cames en téte, Porsche VarioCam Plus, rattrapage hydrauliue

du jeu des soupapes

) Identification du véhicule, caractéristiques techniques



Consommation de carburant et émission de gaz d’échappement

déterminée selon la derniere norme 80/1268/CEE en vigueur

911 Carrera boite mécanique, Coupé

911 Carrera Tiptronic S, Coupé

911 Carrera S boite mécanique, Coupé
911 Carrera S Tiptronic S, Coupé

911 Carrera boite mécanique, Cabriolet
911 Carrera Tiptronic S, Cabriolet

911 Carrera S boite mécanique, Cabriolet
911 Carrera S Tiptronic S, Cabriolet

911 Carrera 4 boite mécanique, Coupe
911 Carrera 4 Tiptronic S, Coupé

911 Carrera 4S boite mécanique, Coupé
911 Carrera 4S Tiptronic S, Coupe

911 Carrera 4 boite mécanique, Cabriolet
911 Carrera 4 Tiptronic S, Cabriolet

911 Carrera 45 boite mécanique, Cabriolet
911 Carrera 45 Tiptronic S, Cabriolet

911 Targa 4 boite mécanique

Type de moteur Cycle urbain

M96/05
M96/05
M97/01
M97,/01
M 96/05
M96/05
M97/01
M97/01
M96,/05
M96,/05
M97/01
M97/01
M 96/05
M96/05
M97/01
M97,/01
M 96,05

16,1 1/100 km
16,51/100 km
17,11/100 km
17,91/100 km
16,41/100 km
17,01/100 km
17,31/100 km
17,91/100 km
16,61/100 km
17,41/100 km
17,51/100 km
18,01/100 km
16,61/100 km
17,41/100 km
17,51/100 km
18,01/100 km
16,61/100 km

Cycle extra-urbain

8,11/100km
8,11/100 km
8,41/100 km
8,41/100 km
8,11/100 km
8,11/100km
8,41/100 km
8,41/100 km
8,41/100 km
8,61/100km
8,51/100 km
8,61/100km
8,41/100 km
8,61/100km
8,51/100km
8,61/100km
8,41/100km

Total

11,01/100 km
11,21/100 km
11,51/100 km
11,71/100 km
11,21/100 km
11,41/100 km
11,61/100 km
11,71/100 km
11,31/100 km
11,61/100 km
11,81/100 km
11,91/100 km
11,31/100 km
11,61/100 km
11,81/100 km
11,91/100 km
11,31/100 km

Total CO,
266 g/km
270 g/km
277 g/km
283 g/km
270 g/km
275 g/km
280 g/km
283 g/km
272 g/km
280 g/km
285 g/km
286 g/km
272 g/km
280 g/km
285 g/km
286 g/km
272 g/km
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Type de moteur Cycle urbain

911 Targa 4 Tiptronic S M96,/05 17,41/100 km
911 Targa 45 boite mécanique M97,/01 17,51/100 km
911 Targa 48 Tiptronic S M97/01 18,01/100 km

" Identification du véhicule, caractéristiques techniques

Cycle extra-urbain
8,61/100 km
8,51/100 km
8,61/100 km

Total

11,61/100 km
11,81/100 km
11,91/100 km

Total CO,
280 g/km
285 g/km
286 g/km



Consommation de carburant et émission de gaz d’échappement (version a puissance augmentée)

déterminée selon la derniére norme 80/1268/CEE en vigueur

Typede Cycle urbain Cycle Total Total CO,

moteur extra-urbain
911 Carrera S boite mécanique, Coupé M97,/018 18,11/100 km 8,61/100 km 12,01/100 km 288 g/km
911 Carrera S Tiptronic S, Coupé Mag7,/01S  18,81/100 km 8,81/100km 12,31/100 km 296 g/km
911 Carrera S boite mécanique, Cabriolet M97/018 18,31/100 km 8,71/100 km 12,21/100 km 293 g/km
911 Carrera S Tiptronic S, Cabriolet M97,/01S  18,81/100km 8,81/100 km 12,31/100km 296 g/km
911 Carrera 4S boite mécanique, Coupé M97/01S  18,41/100km 8,91/100 km 12,41/100km 299 g/km
911 Carrera 4S Tiptronic S, Coupé Ma97,/01S  18,91/100 km 9,01/100 km 12,51/100km 300 g/km
911 Carrera 45 boite mécanique, Cabriolet M97/01S 18,41/100 km 8,91/100 km 12,41/100 km 299 g/km
911 Carrera 45 Tiptronic S, Cabriolet M97/018 18,91/100 km 9,01/100 km 12,51/100 km 300 g/km
911 Targa 4S boite mécanique M97/01S  18,41/100km 8,91/100 km 12,41/100 km 299 g/km
911 Targa 4S Tiptronic S M97/01S  18,91/100 km 9,01/100 km 12,51/100 km 300 g/km

Identification du véhicule, caractéristiques techniques - ':



Boite de vitesses
Démultiplication

lerrapport

2éme rapport
3éme rapport
4éme rapport
5eme rapport

6eéme rapport

Marche arriére

Rapport de pont

£ .7 Identification du véhicule, caractéristiques techniques

ler rapport

2eme rapport

BVM

3,91
2,32
1,61
1,28
1,08
0,88

3,59

3,44

Tiptronic S

3,60
2,19
1,41
1,00
0,83

3,17
1,93

3,56



Pneumatiques, jantes, voies 911 Carrera, 911 Carrera S

Pneumatiques Jante Déport Voie
Pneumatiques été* avant 235/40 ZR 18(91Y) 8Jx18H2 57 mm 1486 mm
arriere 265/40 ZR 18 (101Y) XL 10Jx 18 H2 58 mm 1534 mm
ou avant 235/357R 19(87Y) 8Jx19H2 57 mm 1486 mm
arriere 295/30ZR 19(100Y) XL 11Jx19H2 67 mm 1516 mm
ou avant 235/35ZR 19(87Y) 85Jx19H2 55 mm 1490 mm
arriére 305/30ZR 19(102Y) XL 11,5Jx19H2 67 mm 1516 mm
Pneumatiques hiver  avant 235/40R1891VM+S 8Jx18H2 57 mm 1486 mm
arriére 265/40R1897VM+S ! 10Jx 18H2 58 mm 1534 mm
ou avant 235/35R1987VM+S 8Jx19H2 57 mm 1486 mm
arriere 295/30R 19 100V XL M+S 11Jx19H2 67 mm 1516 mm

L'indice de charge (par ex. "91") et la lettre code (par ex. "Y") pour la vitesse maximale constituent des exigences
minimales. Lors du remplacement de pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents:
> Respectez les instructions du chapitre « JANTES ET PNEUMATIQUES» & la page 242,
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Dimensions pneuma- L'homologation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests. Votre concessionnaire
tiques/jantes Porsche sera heureux de vous informer sur I'état actuel des homologations. L'utilisation de dimensions qui ne sont
pas agréées par Porsche peut diminuer dangereusement la stabilité routiere du véhicule.

Chaines a neige L'espace libre pour le montage de chaines n'est garanti qu'avec les combinaisons pneu/jante marquées par !,
Montage autorisé uniquement sur les roues arriéres; vitesse maximale 50 km/h. N'utilisez que des chaines spé-
ciales a maillons fins et a croisillons homologuées par Porsche.

* 911 Carrera S: pneus été uniguement 19 pouces
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Pneumatiques, jantes, voies 911 Carrera 4, 911 Carrera 45, 911 Targa 4, 911 Targa 45

Pneumatiques Jante Déport Voie
Pneumatiques été* avant 235/40ZR 18(91Y) 8Jx18H2 57 mm 1488 mm
arriére 295/35 ZR 18 (99Y) 11Jx18H2 51 mm 1548 mm
ou avant 235/35ZR 19(87Y) 8Jx19H2 57 mm 1488 mm
arrigre 305/30ZR 19(102Y) XL 11Jx19H2 51 mm 1548 mm
ou arriere 235/35ZR 19(87Y) 8,5Jx19H2 55 mm 1490 mm
arriere 305/30 ZR 19(102Y) XL 11,5Jx19H2** 67 mm 1550 mm
Pneumatiques hiver  avant 235/40R 18 91VM+S 8Jx18H2 57 mm 1488 mm
arriere 295/35R 1899V M+S U 11Jx18H2 51 mm 1548 mm
ou avant 235/35R 1987VM+S 8Jx19H2 57 mm 1488 mm
arriere 295/30R 19 100V XLM+S Y 11Jx19H2 51 mm 1548 mm

L'indice de charge (par ex. "91") et la lettre code (par ex. "Y") pour la vitesse maximale constituent des exigences
minimales. Lors du remplacement de pneumatiques ou du montage de pneumatiques différents:
> Respectez les instructions du chapitre « JANTES ET PNEUMATIQUES= a la page 242,
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Dimensions pneuma- L'homologation de dimensions de pneumatiques ou de jantes implique de nombreux tests. Votre concessionnaire
tiques/jantes Porsche sera heureux de vous informer sur ['état actuel des homologations. L'utilisation de dimensions quine sont
pas agréées par Porsche peut diminuer dangereusement |a stabilité routiére du véhicule.

Chaines a neige L'espace libre pour le montage de chaines n'est garanti qu'avec les combinaisons pneu/jante marquées par ). Mon-
tage autorisé uniquement sur les roues arriéres; vitesse maximale 50 km/h. N'utilisez que des chaines spéciales 4
maillons fins et & croisillons homologuées par Porsche.

* 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S: pneus été uniquement 19 pouces
" Possible uniqguement avec des élargisseurs de voie de 17 mm.
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Pression de gonflage, pneumatiques froids

Pneumatiques été et hiver 911 Carrera, 911 Carrera S

Jantes de 18 pouces avant 2,5 bar (36 psi)

arriere 3,0 bar (44 psi)
Jantes de 19 pouces, charge partielle avant 2,3 bar (33 psi)
(jusqu'a 2 personnes sans bagage) arriere 2,7 bar (39 psi)
Jantes de 19 pouces, pleine charge avant 2,5 bar (36 psi)
(a partir de 2 personnes sans bagage) arriere 3,0 bar (44 psi)

Pneumatiques éte et hiver 911 Carrera 4,911 Carrera 4S5, 911 Targa 4,911 Targa 4S

18 pouces et 19 pouces, charge partielle avant 2,3 bar (33 psi)
(jusqu'a 2 personnes sans bagage) arrigre 2,7 bar (39 psi)
18 pouces et 19 pouces, pleine charge avant 2,5 bar (36 psi)
(a partir de 2 personnes avec bagage) arriére 3,0 bar (44 psi)

Ces pressions de gonflage s'appliquent uniquement aux marques et aux types de pneumatiques agréés par Porsche.
> Respectez lesinstructions du chapitre «JANTES ET PNEUMATIQUES» & la page 242,
> Respectez les instructions du chapitre <RDK SYSTEME DE CONTROLE DE LA PRESSION DES PNEUS» & lapage 111.
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Contenances

Utilisez exclusivement des liquides et carburants préconisés par Porsche. Votre concessionnaire Porsche vous conseillera volontiers. La conception de votre
Porsche est telle qu'aucun additif ne doit étre mélangé aux huiles et carburants utilisés.

Moteur

Liquide de refroidissement
Boite mecanique et différentiel
Tiptronic S

Différentiel avec Tiptronic S

Contenance du réservoir de carburant

Qualité de carburant

Direction assistée

Liquide de frein

911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Targa 4: quantité d'huile 2 vidanger sans filtre env. 8,0 litres
911 Carrera, 911 Carrera 4, 911 Targa 4: quantité d'huile & vidanger avec filtre env. 8,25 litres
911 Carrera S, 911 Carrera 45, 911 Targa 4S: quantité d’huile a vidanger sans filtre env.

8,25 litres

911 Carrera S, 911 Carrera 4S, 911 Targa 4S: quantité d'huile a vidanger avec filtre env.

8,5 litres

= Respectez les instructions du chapitre <HUILES MOTEUR>» & la page 217.

env. 32 litres
env. 2,9 litres
env. 9 litres ATF
env. 1,2 litre

911 Carrera, 911 Carrera S: env. 64 litres
911 Carrera4, 911 Carrera 45,911 Targa 4, 911 Targa 45: env. 67 litres, véhicules avec
direction a droite env. 66 litres, dont env. 10 litres de réserve

Le moteur a été concu pour étre alimenté avec du supercarburant sans plomb d'un indice
d'octane de RON 98 /MON 88 et offre, dans ces conditions, des performances et une consom-
mation optimales. En cas d'utilisation de supercarburants sans plomb d'un indice d'octane de RON
95/MON 85 minimum, le calage de l'allumage est automatiquement corrigé par la régulation
anticliquetis du moteur.

env. 1,27 litre de fluide hydraulique Pentosin CHF 11 S ou Pentosin CHF 202

env. 0,45 litre, utilisez uniquement du liquide de frein d'origine Porsche ou un liquide de qualité équiva
lente.

. Identification du véhicule, caracteéristiques techniques



Lave-glace env. 2,5 litres sans lave-projecteurs

env. 6 litres avec lave-projecteurs
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Poids Coupé

911 Carrera

Poids a vide (selon 'équipemnent)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE !

Poids total autorisé en charge

Charge autorisée sur 'essieu avant 2/
Charge autorisée sur 'essieu arriére

Charge autorisée sur systéme de portage

911 Carrera S

Poids a vide (selon I'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE !

Poids total autorisé en charge

Charge autorisée sur I'essieu avant 2/
Charge autorisée sur 'essieu arriere %

Charge autorisée sur systéme de portage ¥

! Poids & vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.

BVM

1395-1495kg
1470-1570kg
1810kg

775kg
1180 kg

75kg

BVM

1420-1510kg
1495 - 1585 kg
1820 kg
775kg

1180 kg

75kg

Tiptronic S

1435-1535kg
1510-1610kg
1855 kg
775kg
1180 kg

75kg

Tiptronic S

1460-1550 kg
1535-1625 kg
1865 kg
775kg

1180 kg

75kg

? e poids total autorisé en charge ne doit en aucun cas étre dépassé. Attention: le montage d’équipements supplémentaires provoque la diminution de la chare:

utile.
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3 Pour votre véhicule, veuillez n'utiliser que des systémes de portage issus de la gamme Porsche Tequipment ou des systemes de portage controlés et agréés
par Porsche.
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Poids Coupé

911 Carrera 4

Poids a vide (selon 'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE !

Poids total autorisé en charge

Charge autorisée sur I'essieu avant ?
Charge autorisée sur l'essieu arriere 2

Charge autorisée sur systéme de portage ¥

911 Carrera 4S

Poids a vide (selon léquipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE 1!

Poids total autorisé en charge

Charge autorisée sur 'essieu avant %/
Charge autorisée sur I'essieu arriére 2

Charge autorisée sur systéme de portage ¥

! Poids a vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.

BVM

1450-1550kg
1525-1625kg
1865 kg

825 kg

1220 kg

75 kg

BVM

1475-1565kg
1550-1640kg
1875kg
825kg

1220 kg

75kg

Tiptronic S

1490-1590 kg
1565- 1665 kg
1910kg
825kg

1220 kg

75kg

Tiptronic S

1515-1605kg
1590-1680 kg
1920 kg
825kg
1220 kg

75kg

2 Le poids total autorisé en charge ne doit en aucun cas étre dépassé. Attention: le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la charo

utile.
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Poids Cabriolet

911 Carrera

Poids & vide (selon I'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE !

Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur 'essieu avant 2/

Charge autorisée sur I'essieu arriére

911 Carrera S

Poids & vide (selon I'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE

Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I'essieu avant 2

Charge autorisée sur 'essieu arriére 2!

BVM

1480 - 1560 kg
1555-1635 kg
1875kg
775kg
1220 kg

BVM

1505-1575kg
1580-1650kg
1885 kg
775kg

1220 kg

Tiptronic S

1520 - 1600 kg
1595 - 1675 kg
1920 kg
775 kg
1220 kg

Tiptronic S

1545-1615kg
1620-1690 kg
1930 kg
775ke
1220 kg

) Poids 4 vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.

2 e poids total autorisé en charge ne doit en aucun cas étre dépassé. Attention: le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la charge
utile,
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Poids Cabriolet

911 Carrera 4

Poids a vide (selon 'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE

Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur 'essieu avant ?

Charge autorisée sur I'essieu arrigre

911 Carrera 4S

Poids a vide (selon 'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE !

Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur I'essieu avant

Charge autorisée sur 'essieu arriere

Y Poids a vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.

% Le poids total autorisé en charge ne doit en aucun cas étre dépassé. Attention: le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la charge

utile.

BVM

15351610kg
15101685 kg
1920 kg
825kg
1220kg

BVM

1560 1620 kg
1635 1695 kg
1930 kg
825 kg
1220 kg

Tiptronic §

1575 1650 kg
16501725 kg
1965 kg
825 kg
1220 kg

Tiptronic

1600 1660 kg
16751735kg
1975 kg

825 kg
1220kg
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Poids Targa

911 Targa4d

Poids a vide (selon I'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE !

Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur l'essieu avant ¥

Charge autorisée sur 'essieu arriére

911 Targa 4S5

Poids a vide (selon I'équipement)
selon DIN 70020

selon 70/156/CEE !

Poids total autorisé en charge
Charge autorisée sur l'essieu avant ?

Charge autorisée sur 'essieu arriere %

Y Poids 4 vide comprenant 75 kg, conducteur et part de bagages.

BVM

1510-1585kg
1585-1660kg
1900 kg

825 kg

1220 kg

BVM

1535-1600 kg
1610-1675kg
1915kg
825kg

1220 kg

Tiptronic S

1550 - 1625 kg
1625-1700 kg
1945 kg
825 kg
1220 kg

Tiptronic S

1575-1640kg
1650-1715kg
1960 kg
825kg

1220 kg

2) e poids total autorisé en charge ne doit en aucun cas étre dépassé. Attention: le montage d'équipements supplémentaires provoque la diminution de la chare

utile.
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Performances Coupé

911 Carrera
Vitesse maximale

Accélération 0- 100 km/h
911 Carrera$S

Vitesse maximale

Accélération 0- 100 km/h

911 Carrera 4
Vitesse maximale

Accelération 0100 km/h
911 Carrera4S

Vitesse maximale

Accélération 0- 100 km/h

BVM
285km/h

5,0 secondes

BVM

293 km/h

4,8 secondes

BVM
280km/h

5,1 secondes

BVM

288km/h

4 8 secondes

Tiptronic S
280 km/h

5,5 secondes

Tiptronic S

285 km/h

5,3 secondes

Tiptronic S
275km/h

5,6 secondes

Tiptronic S

280km/h

5,3 secondes

BVM (version a puissance
augmentée)

300 km/h

4.6 secondes

BVM (version a puissance
augmentee)

296 km/h

4,6 secondes

Tiptronic S (versiona
puissance augmentée)

294 km/h

5,1 secondes

Tiptronic S (version a
puissance augmentée)

290 km/h

5,1 secondes

Performances mesurées avec le véhicule a vide selon la norme DIN et demi-charge sans équipement supplémentaire affectant les performances (p. ex. pneuma-

tiques spéciaux)
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Performances Cabriolet, Targa

911 Carrera BVM Tiptronic S

Vitesse maximale 285 km/h 280 km/h

Accélération 0 - 100 km/h 5,2 secondes 5,7 secondes

911 Carrera S BVM Tiptronic S BVM (version a puissance Tiptronic S (version a
augmentée) puissance augmentee)

Vitesse maximale 293 km/h 285 km/h 300 km/h 294 km/h

Accélération 0— 100 km/h 4.9 secondes 5,4 secondes 4,7 secondes 5,2 secondes

911 Carrera 4,911 Targa 4 BVM Tiptronic S

Vitesse maximale 280 km/h 275 km/h

Accélération 0 100 km/h 5,3 secondes 5,8 secondes

911 Carrera 4S,911 Targa 4S BVM Tiptronic S BVM (version a puissance Tiptronic S (version a
augmentée) puissance augmentée)

Vitesse maximale 288 km/h 280 km/h 296 km/h 290 km/h

Accélération 0— 100 km/h 4.9 secondes 5,4 secondes 4,7 secondes 5,2 secondes

Performances mesurées avec le véhicule a vide selon la norme DIN et demi-charge sans équipement supplémentaire affectant les performances (p. ex. pneuma
tiques spéciaux)
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Dimensions

Longueur

Largeur sans les rétroviseurs extérieurs
Hauteur

Empattement

Garde au sol avec poids total autorisé en charge

Diametre de braquage

Veéhicules avec PASM
Hauteur

Garde au sol avec poids total autorisé en charge

Véhicules avec chassis sport
Hauteur

Garde au sol avec poids total autorisé en charge

911 Carrera, 911 Carrera S
4427 mm

1808 mm

1310 mm

2350 mm

911 Carrera: 104 mm

10,9 m

1300 mm

911 Carrera; 99 mm
911 Carrera S: 103 mm

1290 mm

911 Carrera; 88 mm
911 Carrera S: 92 mm

911 Carrera 4,911 Carrera 45,911 Targa 4,

911 Targa 4S

4427 mm

1852 mm

1310 mm

2350 mm

911 Carrera4,911 Targa4: 103 mm
10,9m

1300 mm

911 Carrerad, 911 Targa 4: 95 mm
911 Carrera4S, 911 Targa 4S: 98 mm

1290 mm

911 Carrera4: 85 mm
911 Carrera4S: 88 mm
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T - i 1 Diagramme moteur a pleine charge, type
M97,/01
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Diagramme d’accélération 911 Carrera, 911
Carrera 4, 911 Targa 4 a boite mécanique (Les
valeurs sont communiguées pour un poids 4 vide selon
la norme DIN et avec demi-charge, sans équipement
supplémentaire.)

km/h
275 |

250
225
200
175
150
125
100

75

50

25
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Diagramme d’accélération 911 Carrera S, 911

60

-0
= Carrera4S, 911 Targa 4S5 a boite mécanique (Le
% valeurs sont communiquées pour un poids & vide selo
la norme DIN et avec demi-charge, sans équipement
supplémentaire.)
s
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Index alphabétique
A
Abaissement automatique des glaces .............. 27
ABS (systéme antiblocage) ........coocevviviieinnn. 57
Voyant de controle ........cocvveeecniivieinnns 57
Actionnement de secours
B I e e e e e 189
Affichage de la position du levier sélecteur ..... 86,
176
Affichage de la température extérieure ............ 88
Aides au stationnement ...........ccooevrieciiieenn, 66
Aileron arriere
Alcantara ..........
Allume-cigares
Ampoules
Récapitulatif ....mnnnmmsanas 269
Remplacement 76
ANTEING < RS 166
Appareils de nettoyage a haute pression 232, 235
Arceaux de SECUrte .........vevviveeecieeciee e 53
Assistance au démarrage ... 267
Assistance en cas de panne....... .240
Automonomie restante............. w127
Autonomie restante .......ooocvveioveeeis s 95
Avantle démarrage ........cccvvvviniinn e, 13
AVBIHSEIr oo i e 14
AVErtiSSEUN SONOTE ...vvvveeieeeeeeeee e seee e 25
B
Banc d'essai, mesures .......ccevvevennes 56,62,214

" Index alphabétique

Batterie s n s s s R 262
()55 [ W SO S 262
Controle de charge .........covovvvviriceiririens 90
Mise en route du véhicule ...........cccccoven, 264
Voyantde controle ........cooovevvivivinciiees 90

BOMEAZANE s smnssismannnmaisemimmg 157

Boite de vitesses ..... el 0y 296

Busésicentrales issnnananinismsg 148

Buses d'air ................. .146

Buses d'air centrales ........cooveevvieeeiceeei, 150

Buses d'air [atérales ........coviiiviiininiinnns 150

Buses delaveglace .....ccoeeevenvuecerceirerneens 139

Buseslatbrales vommnnannaaraniimaniogs 148

C

27181116 ) () e e 186

B ApOT Al HEEE v 159

Capot avant .....cocvvveeieee e 159

AP s N R e 186
=11 IR 233

GapOls s T G .159
Déverrouillage d'urgence .... w260

Capteur de pluie ..o 139

Capteur lumineux pour 'éclairage des instru-

e e e e D 81

Caracteéristiques technigues ..........ccovveerennnn 292

L0 5111 2 | N 3,224,302
Affichage de niveau, voyant de contréle ..... 87
Consommation s annmamns 293
Réservoir

L6 | e e 223
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